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Bartek po 25 latach 


Instalowanie 
modutu UT-118 


Moja najnowsza 
pasja: DXLab 


Radioaparat 
w walizce 








Sena Radi otelofo now Commercial fvloioroH 

l\liezb$dne narzedzie pracy 

Zintegrowana tacznosc dla efektywnego dzialania 
Osiagnij wysok^ wydajnosc i zyskownosc 
Wykonaj dobr^ prac$ 


Q MOTOROLA 

Aotoryzowarty Dysvybuior 


dLT&gN 

Autoryzowany Dystrybutor 
radioteiefonow MOTOROLA 
ul. Wita Stwosza 41, 

02-661 WARSZAWA 

Dzisl Handiowy: +22 847 55 33 
Dziat Teohniczny: +22 847 77 55 
Sekretariat: +22 847 55 44 

fax: +22 847 77 66 

trtforrnacja Handlowa: 
dealer@altran.com.pl 
Informacja Techniczna: 
support@altran.com.pt 
http://www.radiotelefon.pl/ 
http://www.pmr.com.pl/ 
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'//, RADMOR 

RADMOR S.A. 

Hutnicza 3, 81-212 Gdynia 
tel: (058) 69 96 999, fax (058) 69 96 992 
Biuro Obsfugi Klienta: tel. (058) 69 96 666 


e-mail : market@radmor.com.pl 
www.radmor.com.pl 


fax (058) 69 96 662 
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Analizator anten KF wg VK5JST 

Wszystkim konstruktorom anten polecamy dokladny opis wykonania bardzo 
dobrego analizatora anten konstrukcji VK5JST. Jezeli podczas strojenia 
mieliScie w^tpliwosci jak dokladne wskazania WFS (SWR) pokazuje Wasz re- 
flektometr to po zastosowaniu tego miernika otrzymacie bezposredni pomiar 
impedancji anteny w funkcji czQstotliwosci. Zakres czQStotliwosci wynosi od 
okoto 1MHz do ponad 30MHz. Uklad odwzorowato juz wielu krotkofalowcow 
w SP i S3 bardzo zadowoleni. 





Wydawca miesi^cznika „Swiat Radio 1 
(12 numerow w roku): 

AVT-Korporacja Sp. z o.o. ul. Burleska 9, 

01 -939 Warszawa, tel. 022 568 99 99, 
faks 022 568 99 00, _ 

e-mail: avt@avt.pl, 
www.avt.pl 

Dyrektor Wydawnictwa: 

Wieslaw Morciniak 


Wydawnictivo 


Adres redakcji: 01-939 Warszawa, 
ul. Burleska 9, lei. 022 568 99 60, wyai.vcov 
faks 568 99 44, www.swiatradio.pl ^ 
e-mail: redakcja@swia1radio.com.pl 
Redaktor Naczelny: Andrzej Janeczek, 
e-mail: sp5ahl@swiatradio.cam.pl, 


tel. (22) 568 99 60 
Stali wspofpracownicy: 
Marek Ambroziak SP5IYI, 
Zdzislaw Bienkowski SP6LB, 
Krzysztof Dqbrowski 0E1 KDA, 
Michal Emler SP2SC, 

Wojciech Nietyksza SP5FM, 
Andrzej Sadowski SP6ECA, 

Piotr Skrzypczak SP2JMR 
Opracowanie grafiezne, 
redakcja techniczna i sklad: 
Maria Drozdek 



MiesiQeznik 

wvrozniony 

Odznakq 

Honorowq 

PZK 


Internetowy Swiat Radiooperatora: 
Przemyslaw Karwowski SP3FAR 
e-mail: sp3far@swialradio.com.pl 
Bogdan Machowiak SP3IQ 
e-mail: sp3iq@pzk.org.pl 
Dzial Marketings 

Bozena Krzykawska, tel. 0 501 04 75 83, 
e-mail: b.krzykawska@mi.com.pl 
Dzial Reklamy: Grzegorz Krzykawski, 
tel. 022 568 99 60, faks 022 568 99 44, 
e-mail: grzegorz@swiatradio.pl 
Prenumerata: tel. 022 568 99 22, 
faks 022 568 99 00, 
e-mail: prenumerala@avt.pl 
Naklad: 1 4 500 egzemplarzy 
„Swiat Radio" jest wylqcznym 
reprezentantem Polski w sieci 
czasopism organizacji 
czlonkowskich IARU. 

Artykulow niezamowionych nie zv/rocamy. 
Zastrzegamy sobie prawo do skracania i adiustacji 
nadeslanych crfykulow. Za tresc reklam i ogloszen 
nie ponosimy odpowiedzialnosci. Opisy urzqdzen 
i ukladow elektronicznych oraz ich usprawnien za- 
mieszaone w SR mogq bye wykorzyslane wylqczrde 
do wlasnych potrzeb. Wykorzystywanie ich do 
innych celow, zwioszcza do dziofalnosci zarobkowej, 
wymaga zgody outora opisu. 
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Radioaparat 
w walizce 


Po zakonczeniu II wojny swiatowej 
wielu radiomatorow budowafo radio- 
obiornlki ze starych pozespotow po- 
chodz^cych z rozebranych radiostacji 
wojskowych. Michat Emler SP2SC 
opowiada, w jaki sposob jego ojciec 
zbudowal taki odbiornik na dwoch 
lampach KL4 w tekturowej walizce. 



Rozmowa z 
Henrykiem SP3E 

Rozmawiamy z kolejnym wiel- 
kim entuzjasty sportu DX-wego, 
a ostatnio i DXLab. Henryk SP3E jest 
w czotowce Polakow w DXCC ARRL, 
a niedawno stal siq znany na Swiecie 
dziQki nawi^zaniu wspblpracy 
z AA6YQ, tworc^ potQznego software 
dla krotkofalowcow: DXLab. Warto 
z pomoc^ SP3E poznab ten program, 
bo jest naprawdQ dobry, pozyteczny 
i za darmo, komunikuje siq Interne- 
tem z DX Clusterami, LotW, eQSL 
itd., i to nie tylko w celu obstugi logu. 




Minitransceiver SSB na pasmo 40m 


Opis dotyczy kolejnych usprawnien minitransceivera Bartek dokonanych przez 
autora SP5AHT. DziQki zastosowaniu w filtrze dostgpnych rezonatorow kwarcowych 
4, 096MHz zas w ukladzie VXO 
rezonatora piezoceramicznego 
3MHz udalo siQ uzyskac zakres 
czQStotliwosci pracy 7,020- 
-7,100MHz. Warto powrocic 
do tego historycznego uktadu 
bowiem osi^gniQte parametry 
mog^ zaspokoic nie tylko 
pocz^tkuj^cego krotkofalowca 
(moc wyjsciowa nadajnika 
powyzej 3W, zas czutosc 
odbiornika okoio 1 p\J). 


Sir. 17. 




Magia anten Beverage (4) 



W kolejnym odcinku na temat kierun- 
kowych anten odbiorczych Beverage 
SP7HT radzi, w jaki sposob takie 
anteny pol^czyc w gwiazdg. Bardzo 
polecamy ten artykul, poniewaz czgsto 
publikowane w literaturze schematy 
komutacji S 3 nieprawidtowe i dziQki 
temu wielu uzytkownikow popetnia 
btQdy: pozostawia blizsze koiice anten 
aktualnie nieuzywanych n w powietrzu" 
lub zwiera je do uziemienia. Liczne 
rysunki praktyczne pokazuj^, jak 
wykonac prawidlowe pol^czenia. 





Przydalby si^ 
i analizator antenowy... 

Nie ulega wqtplizvosci , ze dobra antern to poloioa 
sukcesu w radiokomunikacji. Nie bez poioodu syste- 
ms antenowe sq tak pieczolowicie badane i dostrajane, 
zardzono przez profesjonalistozo, jak i radioamatordw. 

Prawie xoszyscy zajmujqcy siq konst ruoioaniem 
anten i ich strojeniem zamoazyli, ze wide zbudowa- 
nych anten zachonuuje siq inaczej w cznsie strojenia, 
a inaczej podczas pracy. Takie anteny fabryczne wy- 
niagajq bardzo czqsto korekcji zestrojenia w zaleinodci 
od miejsca zainstalowania. Poprawne zestrojenie an- 
ten bardzo ulatwiajq dostqpne na rynku analizatory 
antenowe, jednak te najlcpsze z nick sq drogie i wyko- 
rzystywane gldwnie przez zawodowcow. 

Wielokrotnie byiem swiadkiem, kiedy nie tylko 
krotkofalowcy powqtpieiuali w dokladnoic wskazania 
WFS (SWR) pokazywanego przez ich reflektometr. 
Wielu z nich podczas eksperymentoiu z dipolami lub 
antenami pionowymi znstanawialo siq, czy aby na 
peiuno uzytkowany przez nich miernik daje prawidlo- 
we wskazania. VK5JST mint podobne dylematy, a ze 
nie chcial byd oszukany przez tandetq dostqpnq na 
rynku - postanowil zbudowac swoj wlasny analizator 
anten na zakres KF. Opracowal uklad analizatora an- 
ten, ktory umozlizoia bezposredni pomiar impedaneji 
anten zv funkcji czqsto tlizuosci, a do obrdbki danych 
i prezentaeji rczultatdzu pomiaru na wyiwietlaczu 
uzyl mihoprocesora. 

Redakcja uzyskala zgodq na zaprezentozuanie 
jego osiqgniqc. Czytelnikom , ktorym nie jest obca 
lutozonica, polecam samodzielne odzvzorowanie i ze- 
strojenie tego urzqdzenia. Wielu radioamatorozu, nie 
tylko w Polsce, z dobry m skutkiem skopiozoalo juz ten 
miernik. 

Milosnikom kierunkozuyeh anten odbiorczych 
Beverage polecam kolejny odcinek artykidu SP7HT. 
Wydaje siq, ze autor rozgryzl pracq tych anten 
i sprazvdzil , ze nalezy je traktozoac jako „linie dlugie", 
ktdre - aby poprawnie dzialaly zu trybie „fali biczqcej" 
- zoymagajq dobrego dopasozvania na obu koncach 
linii. Jak popraionie realizozoac przelqczania, aby 
osiqgnqc najlepsze zolasciwosci tych anten, moina siq 
dozoiedziec z czzuartego odcinka cyklu „ Magia anten 
Beverage". 

Wszystkim konstruktorom polecam opis uspraw- 
nieh historycznego juz minitransceivera Bartek. 
Kilka miesiqcy temu przypadkozvo zdobylem plytkq 
do tego urzqdzenia i - po 25 latach od czasu, kiedy 
opracowafem ten prosty uklad przeznaczony dla po- 
czqtkujqcych - postanozvilem sprazvdzic, czy dzisiaj, 
pornimo ze niektore elementy staly siq przestarzale, 
uda siq uruchomic ten uklad i to w pasmie 40m. 
Uzyskane parametry urzqdzenia przeszhj moje naj- 
smielsze oczekiwania. Jcstem przekonany, ze warto 
rozejrzec siq, czy gdzies w klubie lub u Kolegi nie ma 
takiego urzqdzenia odlozonego na polkq i sprazvdzic, 
czy nie uda siq doprozvadzic go do stanu uzyzualnosci. 
Wy star czy trochq dobrych chqci, by taki transceiver 
znalazl siq zu rqkach np. najmlodszych, szoiezo upie- 
czonych krotkofalowcdw. A mamy takich coraz wiqcej, 
szczegolnie po obozach zv Choczezvie, Krzeczkozvie 
i Morenie. Pomoimy im jak najszybciej zvyjsc zv eterl 

Andrzej Janeczek 
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Nowy odbiornik szerokopasmowy Icoma 



Na poczqtku przyszlego roku w firmie Icom 
pojawi si^ profesjonalny odbiornik szero- 
kopasmowy IC-R9500. Dzi^ki nowoczesnej 
technologii urzqdzenie charakteryzuje si$ za- 
kresem cz^stotliwosci si^gajqcym 3335MHz 


oraz duzq dynamikq pracy. Dla zakresow 
HF dynamika wynosi llOdB i +40dBm IP3 
a nawet przy 144/430(440)MHz i powyzej 
2GHz, jego zdolnoSc wynosi *5dBm IP3 
(mozliwoSc nasluchu slabych sygnalow w 
s^siedztwie silnych zaklocen). 

Zastosowanie oscylatora kwarcowego OCXO 
(Oven Control Crystal Oscillator) o stabil- 
no$ci ±0,05ppm przy temperaturach 0°C do 
+50°C sprawia, ze odbiornik ma dokladnosc 
przyizqdu pomiarowego. 

Kolejnymi dekawostkami IC-R9500 sq wbu- 
dowane dwa niezalezne moduly DSP oraz 
7-calowy kolorowy wyswietlacz TFT LCD. 
Duzy, 7-calowy (800x480pikseli) wyswietlacz 
charakteryzuje si^ szybkim czasem reakcji. 


wysoka rozdzielczosciq i szerokim kqtem 
widzenia (wielofunkcyjny analizator widma 
wyswietlany jest w zywych kolorach). IC- 
-R9500 ma tez zlqcze VGA, umozliwiajqce 
podlqczenie monitora zewnetrznego oraz 
wewn^trzny cyfrowy rejestrator, zapisujqcy 
odebrane komunikaty. 

Inne wlasciwosci odbiornika: 

■ Zakres cz^stotliwosd: 0,005-3335MHz 

■ Emisje: USB, LSB, CW, FSK, AM, WFM, 
P25 (wymaga instalacji dodatkowego mo- 
dulu UT-122) 

■ Liczba komorek pamieri: 1020 
[www.icompolska.com.pl] 



Blaupunkt TravelPilot EX-V 


Nawigacja spod znaku high-end 


Nowy, dost^pny na rynku od polowy tego 
roku TravelPilot EX-V to juz piqta genera- 
cja systemow nawigacyjnych Blaupunkta, 
wyposazonych w menu ekranowe. Cyfrowa 
mapa Europy, bardzo szybka procedura 
obliczania tras oraz czytelne informacje na 
wyswietlaczu zapewniajq wygodne i pre- 
cyzyjne prowadzenie do wybranego celu. 
Wbudowany odbiornik GPS, polqczenie 
iinpulsow prqdko$ci i zyroskop umozliwiajq 
dokladne wskazdwki nawet w miejscach, 
gdzie nie dociera sygnal GPS, np. w lasach 
czy tunelach. Opr6cz opcji najszybszej lub 
najkrdtszej trasy, istnieje mozliwosc wyboru 
trasy optymalnej, kt6ra prowadzi kierowc^ 
do celu najdogodniejszq drogq. 

System TravelPilot EX-V daje takze moz- 
liwo§c dynamicznej nawigacji. Opcja ta 
pozwala na automatycznq analizq sytuacji 
na drogach na podstawie danych TMC (Traf- 
fic Message Channel) emitowanvch przez 
rozglosnie radiowe, co pozwala na omijanie 
tworzqcych siq korkow. Za pomocq sygnalu 
ostrzegawczego urzqdzenie ostrzega ponad- 
to o przekroczeniu przez kierowcq dozwolo- 
nej predkosti. 

Urzqdzenie nawigacyjne TravelPilot EX-V 
pozwala kierowcom bezstresowo podrozo- 


wac niemal po calej Europie. Nawigacyjna 
plyta DVD, znajdujqca siq w wyposazeniu 
standardowym systemu, zawiera informacje 
o drogach w 26 krajach Europy. Na mapie za- 
pisanych jest takze ponad 600 tys. specjalnych 
punktdw docelowych: hoteli, reslauracji, stacji 


paliw, szpitali itd. oraz obiektow sportowych 
i zabytkow. Mapa Polski obejmuje swoim za- 
siqgiem wszystkie polskie miejscowosd wraz 
z drogami dojazdowymi. Dodatkowo zawiera 
ona szczegolowe plany 40 miast 
[www.blaupunkt.pl] 




i srednie (FM/AM). 
120 obrotow wbu- 
dowanego dyna- 
ma pozwala przez 
godzine sluchac 
nadawanego pro- 
gramu. 




Wyniki ankiety - rankingu zainteresowania produktami w Aktualnosciach SR 9/06 


9/2006 


produkt 

SonyiCF-BOl Wadio/ 


SONY ICF-B01 5 
SANGEAN DPR-1 3 
iAUDIO 6 9 
AUNCO DR-635T 7 
WVC200 4 
NOKIA BH-600 1 
SATELLINE-3AS(d) VHF 6 
AT-7000 2 
DM1800 8 


18,9% 


17,2% 


16.8% 


Radio na korbke fiimy Sony jest wyposazo- 
ne w dwa zakresy fal UKF 
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Supertransceiver HF/VHF 



Na niemieckirn rynku firma Hilberling ole- 
ruje nowy transceiver HF/VHF PT-8000. 
Dost?pne q trzy wersje na pasmach KF i 6m 
rozni^ce ri? moq nadajnika. Urz^dzenia sa 
wyposazone w dwa jednakowe, niezalezne 
od siebie odbiorniki practice zpodwojn? 
przemiana czestotliwoSci (70,7 i 10,7MHz). 
W kazdym torze odbiornika znajduj^ si? 
dwa 8-kwarcowe filtry oraz siedem 1 6-k war- 
cow ych fill row na 2 p.cz. Dalsza obrobka 
sygnalu oiibywa si? vv technice DSP 
Podstawowe psrametry PT-8000: 

■ zakres pracy nadajnika: 160.. ,10m, 6m, 2m; 

■ zakres pracv odbiornika: 9kHz...52MHz; 
142... 172MHz; 

■ rodzaje modulacji: USB, ISB. CW, AM, 
AME; 


WiMo CG-3000 


■ moc wyjsciowa nadajnika (CVV/SSB): 
PT-8000A (U...54MH z): 0,25... 100W; 
PT-8000B (l,8..54MHz): 1,5 .6O0W; 
PT-80WWB (klasa A): 0,25. . 10W; 
PT-8000A/B (142. . 148MHz): 0,25.. . 10W; 
PT-8000C: 0.25 10VV; 

i mikrofon: 600Q dynamiczny; 

■ czulosc odbiornika (CW/SSB): 0,2^ V; 

1 moc ni.cz.: 4,8W; 

■ wyswietlacz: LCD dwukolorowy, wielo- 
funkcyjny; 

■ zasilanie: 100...270V/AC (13,8V/DC; max. 
30A); 

1 wymiary: 425x175x465mm; 
a waga. 25kg. 

[www.hilberliig.de] 


Automatyczna skrzynka antenowa 


Niemiecka firma WiMo oferuje no vv t ] 
skrzynk? antenowa CG-3000 (automatyczny 
tuner) wygladem przypominajaca tuner 
CC-2000. Rowniez i lc> urqdztrjiie puzwala 
stroic anteny przez przewod niesymetryczny 
tub pojedynczy (symetryczny, wykorzy- 
sluj^c zewn?trzny balun) w calvm zakresie 
fal 16040m. Maksymalna moc tej skrzynki 
moze dochodzic do 200W (dla CG-2000 byia 
150W). Stroi anteny typu LW, dipo), vertical, 
beam pnnizej 8s. 

Podstawowe parametry: 
a Zaktes cz?siotliwo$ci: l,8~30MHz; 

8 Impedancja wyjsciowa: 500; 


a Zakres do- 
prowadzo- 

nej mocy onpH 

a Zasilanie; iJmK 

a Pobor pra- 
du:0,8A; 

a Wymiary 310x240x72mm 
a Waga: 1,8kg. 

[www.wimo.com] 
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75 lat Radia Watykan • 

75 lat temu, 12 listopada 1931 r. zOgrodbw Watykanskich, 
gdzie wynalazca radia Guglielmo Marconi zbudowat stacj? 
radiow^, poptynql po raz pierwszy w eter gtos papie^a Piusa 
XI Dzieii ten uwaza si? za pocz^tek Radia Watykartskiego. 
Od tego czasu istnieje Radio IVVatykafiskie, ktore - jak siq 
: samo okreSla: - jest „gfosem papteza 1 ' ; Zadaniem tozgiosni 
; jest informowanie d dziaiaino^cj ^toltcy Apostolskiej, o zyciu 
KoSciota w rdznych cz?sciach swiata i innych waznych 
faktach, i to podanych z katoNckiego punktu widzenia. Co- 
dfiennie na rdznych dlugoscrach fal stacja nada,e l?cznie 62 
godziny programu w roznych j?zykach. 0k. 80 pnc. stanowi^ 
audycje slowne, reszta to muzyka i programy titurgiczne, np. 
transmisje nabozeristw i modlitw, najcz?sciej z udziaiem Ojca 
Swi?tego. Audycje Radia Watykanskiego na falach Irednich 
docierajq do najdalszych zak^tkow swiata. Obecnie skupia 
ono 40 redakcji i?zykowych. w ktdrych pracuje 120 re- 
daktordw z 60 krajdw, ai^cznie zpersonelem technicznym, 
gfewnie wtoskim, jest to 400 osdb. 

Od ponad 65 lat dziala sekcja potska Radia Walykafiskiego. 
Kieruje ni^ obecnie jezuita o. Jdzef Polak. inny Polak, o. An- 
drzej Koprovyski SI, Jest od 5 listopada 2005 dyrektorem pro- 
gramowym rozgtosni (wczeSntej byt wicedyrektorem wtym 
samym dziale). Zaj^t on miejsce ks. Federica Lombardiego SI, 
ktbrego w tym samym dniu papiez mianowat no^ym dyrekto- 
rem generalnym RV. 

Nowosci IFA 2006 

W dniach od 1 do 6 wrzesnia w Berfinie odbyty si? mi$dzyna- 
rodowe targi elektronikr uzytkowej IFA (Internationale Funkau- 
stellung), czyli Mi?dzynarodowa Wystawa Radiowa. Podczas 
targOw wsrod prezentowanych produktow dominawafy 
telewizory LCD, plazmy i HDTV. Wsrod nowyc^i propozycji 
prawie kazdej renomowanej firmy pojawity si? telewizory 
Flit HD w rozdzielczosci 1920 x 1080 oraz dyski Blu-ray. 
Fjrma Toshiba zaprezentowata sw6] odtwarzacz HD DVD 
przeznaczony na rynek europejski, za^ Philips zapowiedzial 
uruchomienie wtasnej linii produktdw sat-nav. Firma Panaso- 
nic pokazata najwi?kszy ptaski e.kran wteiewizorze plazmo- 
wym o paek^tnej 261cm. 

Fjrma Sony wykorzystata dysk Blu-ray do stworzenia naj- 
npwszei wersji Sony Playstation 3 oraz zaprezentowata takze 
odtwarzac 2 e i nagrywarki Blu-ray. 

Grundrg skoncentrowat si? giownie na technology HO. T- 
-Mobile i Musicload zaprezentowaly swoj^ wizj? cyfrowej 
dystrybucji muzyki. Celem jest wytworzenie standardu, ktory 
pczwoli na njeskpmplikowane melody transfers plikbw mu- 
zycznych pomi?dzy komputerem a telefonem komorkowym. 
Dzieki temu na jednej legalnej platformie mogli korzystac 
i jednego pliku muzycznego przeznaczonego do komputerdw. 
telefonii komdrkowej i cyfrowych odtwarzaczy. 


WYPEtNIJ I WY$LIJ NA ADRES REDAKCJI &R 

W rubryce . AklualnoSci” (3 r 11/06) zainteresowaly mnie szczegolnie 
nast?puj?ce Intormacje o nqwych produi^ach na rynku krajowym 
(prosimy zakreslic numery), 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

W^rPd uczestnMw tej ankiety roziosujemy 10 trzymiesi^cznych 
bezpfatnych prenumerat prpbnych Swiata Radio. Jesli juz jested 
prenumeratorem SR, proponujemy Ci dowolnie wybran^ prenumerat? 
probnq innych miesi?cznikpw AVT - wybierz tytut. 

PragnqQtrzymac prenumerat^: □ SR 

Juz jestetn prenumeratorem SR i wybferam prenumerat?: 

□EiS DMT LlBD L; Audio 

: JEdW riEP ; □.jntemet OEiektronik 

Kupon mozfia wystac pocztq na adres: 01-939 Warszawa, ul. Burleska 9, faksam: 
(22) 568 99 44, a-mailem: swfatradio@swiatradio.com.pl 


im;$ i nmiisko 


uhcx nrdomu, nr mieszkants 


kod. miejsccwsc 

Wyncarr. na prze^/ar?anie otctcn dinych esobowy'cn vvoaz^e danycli AVT-Kaomcja Sp. 2 o a ina rorzystnn e znich 
w ceinth harjiowyct? 1 marketingcwyc^ rwiqzaTycn 2 ofertarni AVT. Dane sa chrorione zgodnif - 1 Usraw^ a ocnranre dan ych oso- 
bowvch (Oi 1 f# 133 poz 8S3|. Oivviidczam. le wem a tnoim praw« do wgl^du > poprawiaria moich Canych asabowych 
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Niemiecka firma ROAD GmbH zaprezentowala pierwszy na 
Swiecie produkt Iqczqcy telefon komorkowy i PC Produkt 
jest tych samych rozmiardw co komdrka, a posiada funkcje 
komputera wrazz klawiatur^, monitorem w tormacie half-VGA 
i ekranem dotykowym. Sqdzi sig, ze w ci^gu najblizszych kilku 
lat nast^pi^ dalekosiqzne, ogromne zmiany w swiecie me- 
di6w wiqzqce siq z cyfryzacjq catego rynku. Ustugi nazierrne 
przezywajq teraz najwiqkszy rozkwit i iimozliwrajq przejscie 
na mobileTv. Wraz z technology HDTV, moina we wfasnym 
salonie stworzyo warunki na miarg tych kinowych IPTV jest 
nowq forms odbioru telewizji i nadciqga era domowych siecL 

Radmor na MSPO 2006 

Wdniach od 4 do 7 wrzesnla mlat miejsce w Klelcach XIV ' 
Migdzynarodowy Salon Przemyslu Obronnego. (MSPO ^Q6);:i ; ; 
MSPO jest jednq z najwazniejszych europejskich imprez targo-. 
wych wtej branzy, gdzie obok sprzgtu pancernego, uzbrojenia 
klasycznego, sprzgtu rakietowego, materiatdw wybuchowych 
jest prezentowany m.m. sprzgt radioelektromczny i optoelek- 
tronicznyatakze^cznoScilnformatyka,'. • . 

Radmor S' A swoj$ ofertg prezentowat na wspdinej ekspozycji 
firm nalezgcych do Grupy Kapitatowej LotniczD- Radioelektro nicz- 
nej. Podczas tegorocznych targow pokazywano nowe radiosta- 
cje systemu PR4G. Byly to radiostacje plecakowe RRC-9210 
ipokladowe RRC-9310AP w pelni kompatybilne zdotychczas 
uzywarcymi przez Polskg ArmtQ radiostacjami RRC 9200 i RRC 
9500. Mozna tez byio zapoznac sig z nowymi radiostacjami do* 
rgcznymi - programowalna R3505 oraz osobisfcj R3501 0. 

Konferencja MCC2006 

W dniach 18-19 wrzesnia w Gdyni odbyta sig konferencja 
Military Communications and Information Systems Conference 
2006 - MCC (poprzednia nazwa: NATO Regional Conference on 
Military Communications and Information Systems - RCMCIS), 
zorganizowana przez Wojskowy I nstytut tACzno^ci, Centriirit ; 
Techniki Morskiej, Wojskowy Akade miq Technicznq, NATO C3 
Agency oraz polski oddziat AFCEA. W konferencji uczestmczyli 
zagraniczni reprezentanci obszaru badari i eksploatacji wojsko- 
wych systemow facznosci i informatykl Korrfergncji fowarzy- 
szyta wystawa systemow oraz urzgdzen z tego zakresu 
Podczas MCC 2006 Wojskowy Instytut tqcznoSci na swoim 
stoisku wystawienniczym zaprezentowaf rozwigzania doty- 
czgce ochrony mformacji wzakresie systemdwteleinforna- 
tycznych oraz newg generacjg szerokopasmowego systemu 
tgcznoscl-KROKUS' 
lwww.wil.wow.pl] 

Modul Bluetooth do obiomikow GPS 

Firma NavCom wprowad 2 ita do oferty specjalizowany modut 
Bluetooth o nazwie TrueBiue, zapewmajzicy tqcznoSd bezprze- 
wodowg pomiqdzy oferowanymi przez niq odbiornikami GPS 
i kontrolerami z interfejsem Bluetooth. Dotychczas odblomiki 
te mogty wymieniac dane z urzgdzeniami zewnqtrznymi jedy- 
nie poprzez kabel szeregowy. Modut TrueBlue wspdtpracuje 
ze wszystkimi odbiornikami GPS produkowanymi przez 
NavCom, w tym takze znajnowszg 26-kanafowg jed nostkg 
NCT-210OD. Zapewnia zasigg transmisji do 30m. Nie wyma- 
ga baterii -zasilanie jest pobierane bezposrednio z odbiornika 
GPS a wbudowana dioda LED sygnafizuje poprawna pracg. 
'twvlw.ndvcomteth.com] 

Modul komunikacyjny GSM/GPRS 

Firma Parvus sprzedaje nowy modul komunikacyjny GSM/ 
GPRS zwbudowanym 12-kanatowym odbiornikiem GPS Fa- 
sTraX iTrax02, przeznaczony do zastosowaii w komputerach 


PSA1310T 


Przenosny analizator widma 


niemieckim rynku ukazal sig przeno- 
sny analizator widma PSA131GT. To male 
urzadzenie zapewnia duze mozliwosci po- 
miarowe na potrzeby analizy widmowej 
w pasmie od 150kHz az do 1,3GHz. Sredni 
poziom szumow tego urzqdzenia wynosi 
-93dBm. Miernik pozwala na pomiary ta- 
kich w ielkosci w.cz. jak natgzeme pula, muc 
w kanale, zajgtosc pasma, stosunek mocy do 
mocy w kanale SHjsiednim, stosunek nosnej 
do interferencji, demodulacja sygnafu AM 
i FM. Urz4dzenie moie bye podl^czone do 
PC poprzez zi^cze USB. 

PSA1310T jest wyposazony w v/yswietiaez 
kolorowy TFT-LCD 480x320 P iks e li (9,4cm) 
ktory zosta! zoptymalizowany pod katem 
uzyeia w warunkach wewngtrznych i ze- 
wngtrznych dla roznych natgzen oswietlenia. 
Miernik ma wymiary 97x170x47mm i wa* 


zy zaletiwie 
4 9 4 g . Jest 
wyposazony 
w zasilanie 
wewngtrzne 
w postaci aku- 
mulatorkow 
typu NiMh 
o napigeiu 
3,6V/700mA 
ktore zapew- 
niaj^ pracg do 
okoto 4 go* 
dzin.. Miernik 
moze bye zasilany takze napieciem 100- 240V 
AC/50....60Hz dzigki temu umoziiwia uzyt- 
kownikom wykonywanie analizy widma 
zawsze i wszgdzie. 

[www.tti-test.coml 



KMC38GPS, TK-2170E. KNB-45L 


Nowa oferta Kenwooda 



Kenwood uzupel- 
nil swojq oferty o 
kilka nowych pro- 
auktow. Mikrofon 
kMC 38GPS jest mi- 
krofonem rgcznym do 
radiotelefonow prze- 
nosnych TK-2180E i 
TK3180E z wbudowa- 
nym wewnatrz od- 
biornikiemCPS. 
Radiotelefon TK- 
-2170E i TK-3170E w 
wersii bez klawia- 
turv numeryeznej 
to 128-kanalowe 
radiotelefony z wy- 
swietlaczem oraz 


selektywnym wywoianiem. Dla klientow 
niewymagajqcych obslugi zawansowanych 
funkcji za pomocq klawiatury numeryeznej 
pozostaje do dyspozycji 7 programowainych 
przyeiskow. Dodatkowq zaletq jest istotne 
obnizenie ceny tej wersji. 

Oferte wzbogacono tez o nowe akumula- 
tory Ufon do promowanych noszonycb 
radiotelefonu TK-2202 i TK-3202 oraz TK- 
-3201 PMR446. Jest to akumulator KNB-45L 
o pojemnosci 2000 mAh, ktory pozwala na 
prac^ radiotelefonu przez okres ponad 20 
godzin w cyklu pracy 5-5-90 przy mocy 
nadajnika 2W i wl. trybie oszczedzania bat. 
Akumulatory KNB-45L wymagajq nowej 
ladowarki KSC-35. 

[www.elekfrit.pl] 


Icom UT418 


lilliiSsiSilSillli! 


Przystawka D-STAR 


WJaponii oraz USA trwajq proby znowym 
systemem cyfrowym przeznaczonym do 
pasm VHV-UHT 

D-STAR oferuje wiele nowo^ci dla rozwoju 
komunikaeji cyfrowej. W czasach gdy „maia 
szybkosc" danych 9600kb/s jest dostepna 
w rgcznych transceiverach 2m i duza szybkosc 
128kb/s na 12%MHz i wyzS 2 ych, mozliwebg- 
dzie wspomaganie komunikaeji cyfrowej dla 
ARES iinnych funkcji, znaeznie szybszy'ch ni 2 
komunikaeja miedzy klauiaturami. 

Oprocz radiotelefonow przystosowanych do 
tego systemu otero wane sq takze przystawki 
- moduty cyfrovve pozwalajqce na prate 
cyfrowq w formacie D-STAR. 2a posrednic- 
twem nowego modutu Icom UT-118 moz- 
na komumkow r ac sig „gfosem cyfrowym", 
przekazyvvac teksty czy robic wywolanie 
cyfrowe. 



Cyfrowe przetq- 
czanie pozwala na 
wtrqcenie s\q (bre- 
aking) do rozmowy 
dwoch staeji oraz 
cyfrowe blokowa- 
nie (squelch) znaku 
wywolawczego/ 
kodu, a takze na powolne przesylanie da- 
nych migdzy GPS i PC. Za pomocq funkcji 
GPS radio moze nadac i odebrac informaeje 
o aktualnym polozeniu. 

Modul Icom UT-118 moze bye stosowany 
z radiotelefonami IC- 2200H oraz opisywa- 
nym w SR 2/06 IC-V82, pozwalajac na jedno- 
czesne przesylanie gfosu i danych. 

Test modulu IC UT-118 zostal przedstawiony 
wewnqtrz tego numeru. 
[wwwlcompolska.com.pl] 
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Creative SL3100 


Bezprzewodowa wolnosc 
doskonalego dzwi^ku 



W sierpniu firma Creative wprowadzila do 
oferty sluchawki Creative SL3100 zapro- 
jektowane z mysla o maksymalnym wy- 
korzystaniu technology bezprzewodowej 
Bluetooth. W konstrukcji wykorzystano tak- 
ze opatentowane rozwiazania zarz^dzania 
energiq przedtuzaj^ce czas pracy akumula- 
tora, dzigki czemu lekkie i eleganckie siu- 
chawki oferu jq swobodg ruch6w i diugi czas 
pracy, a dzigki efektywnym membra nom 
- znakomite brzinienie z bardzo dobrym 
odwzorowaniem basow. Shichawki pole- 
cane do urzadzen przenosnych i doskonale 
brzmi^ z kazdym rodzajem muzvki. Na ich 
obudowie znajduje sic; regulacja gtosnosd, 
a takze przyci&ki pozwalajqce sleiowad naj- 
novvszymi odhvarzaczami MP3 Creative. 
Dane techniczne Creative 5L3100: 

■ zasigg: 10m; 

■ stosunek sygnaiu do szumu: do 85dB; 

■ czgsfotliwosc probkowania: 48kHz; 


■ srednica membrany: 40mm; 

■ zakres czestotliwoki: 10... 20 000Hz; 

■ czas pracy: do 8 godz. 

[ www.pl.europe creotive.com] 



Nokia N93 


Europejski telefon 
multimedialny 2006/2007 


Najnowszy kcmputer multimedialny Nokia 
N93 zostal uznany vv rankingu EISA za eu- 
ropejski telefon multimedialny 2006-2007. 
Stowarzyszenie EISA docenilo jakosc zdjgc 
oraz filmow rejestrovvanych za pomocq kom- 
putera multimedialnego Nokia N93. Zwro- 
cono tcz uwagi} na bogatc opcjc intern etowe 
i Iqczno&ci, nazywaj^c nowe urz^dzenie 
Jdealnym przykladem komputera multime- 
dialnego, ktory bez trudu miesci sig w dlo- 
ni". Jurorzy uznali, ze godne wyrbznienia 
si) zwlaszcza oferowane przez aparat moz- 
liwosci edycji wideo i drukowania, a takze 
cyfrowy odtwarzacz muzyezny. 
Wprowadzony na rynek w czerwcu 2006 
roku aparat Nokia N93 jest najnowszym 
modelem z Jimi zaavvansowanych urzqdzen 
Nokia Nseries. Jego uzytkownicy mog^ ko- 
rzystac z doskonalej jakosci cyfrowej kamery 


wideo, telefonu oraz bogatych mozliwosci 
Internetu mobilnego. Komputer multime- 
dialny Nokia N93 jest wvposazony w aparat 
umozliwiaj^cy rejestrovvartie nagrah o ja- 
kosri DVD, o rozdzielczoki 3 f 2 min pikseli, 
z 3-krotnym zoomein optyeznym oraz ele- 
mentami optyeznymi fir my Carl Zeiss. Urza- 
dzenie to stanowi doskonale pol^czenie naj- 
nowszyeh technologii w zakresie fotografii 
cyfrowej oraz komunikaeji bezprzewodowej. 
Nokia N93 dziala w sieciach WLAN, 3G 
(WCDMA 2100MHz), EDGE i GSM (900/ 
1800/1 900VHz) i zapewnia szerokopasmowy 
dostgp do Internetu, umozliwiajc)c przegl^- 
danie stron, przesylanie plikow i poczty oraz 
pozostawanie w stalym kontakeie. Ustawia- 
jqc MC na plaskiej powierzchni i otwierajac 
wyswietiaez poziomo, mozna przegl^dac 
strony internetowe, ogladac telewizje w sie- 
ciach 3G lub 
prowadzic roz- 
mowy wideo bez 
uzywania rak. 
[www.nolda. 
com.pl] 




pcktadowych pojazdow, statkdw t samolotow oraz w syste- 
mach tetematyki. OrbiTrak GSM pracuje w trzech pasmach 
telefonii komdrkowej: 900, 1800 i 1900MHz i umozliwia 
dclqczanie Innych modulbw poprzez porl l 2 C, 4-kanalowy 
UART 16C550, dwa party szeregowe RS-232, 16-bitowq 
szyng 1/0 i dwa cyfrowe wejscia samochodowe o pozio- 
mach napige 12V lub 24V. Dodatkowo, mozliwa jest trans- 
misja glosu poprzez wbudowany port audio. OrbiTrak GSM 
zostal wykonany wformacie karty PC/104. Jego wymiary 
wynosz^ okolo 90x95mm. Karta SIM o zasilanii 3,3V moze 
byb zainstalowana we wbudowanym ztqczu lub moze byb 
podlqczona z wykorzystaniem zt^cza zewngtrznego. 

Szybkosc transmisji GSM/GPRS wynosi 14 t 4kh/s wtrybie 
GSM, 85,6kb/s w trybie GPRS, za$ moc wyjscicwa: Class 4 
(2W) dla 900MHz i Class 1 (1W) dla 1800MHz, 

[www. parvus.com 3 

Niskoprofilowe cewki SMD 
na duze prqdy 

Rrma Vishay Dale po raz kolejny rozszerzyta rodzing niskopro- 
filowych cewek IHLP o now^ serig IHLP2525CZ11 charakte- 
ryzuj^c^ sig najmniejszym stosunkiem DCR/^rH. 

Zakres indukcyjnosci olerowanych cewek wynosi od 1,0 /jH 
do 22fjH. 

to cewki produkowane w obudowach 2525 (6,47mm 
x 6 , 86 mm), charakteryzuj^ce sig maksymalnym pr^dem 
przewodzenia 9,5A i wysokoScia ponad powierzchnig ptyt- 
ki drukowanej 3mm. Seria IHLP znajduje zastosowanie 
gtbwnie w regulatorach napigeia i przetwornicach DC-DC. 
Prgd znamionowy cewek moze wynosiC od 2 T 5 do 9,5A, za^ 
gPrna czgstotliwosc pracy 1MHz, a zakres temperatur pracy: 
od -55°C do +125°C, 

[www.vishaj.com] 

Transceiver ZB2430 

Firma AeroComm opracowala przemystowy transceiver 
Z82430 „ZigBee Your Way“ do sieci bezprzewodowych 
pracuj^cych wstandardzie ZigBee 802.15.4. ZB2430 zostal 
opracowany dla producentow OEM, oferujqc doskonale 
parametry w zakresie poboru mocy, stopnia integraeji, 2 a- 
siggu transmisji i wbudowanych funkeji. Dostgpne dwie 
wersje rozni^ce sig moc^ nadajnika (stand ardowa ZB 2430 
I ZB2430-100 0 mocy wyjSdowej lOOmW) oraz dwie wersje 
rozni^ce sig pod wzglgdem funkcjonalnym (w psfni funkc|o- 
nalne, petni^ce rolg routerdw i z ograniezon^ liezbq funkeji, 
przeznaczone do moduiow kohcowych). 

[www.cof oco mm.com] 


Samsung i 4G 

Podczas doroeznego Samsung 4G Forum na wyspie Jeju 
w Korei Samsung Electronics przedstawil technologig komor- 
kow^ czwartej generaeji (4G). Pokaz odbyt sig podczas jazdy 
specjalnym autobusem, a szybkosc przekazu danych sig- 
gngta 100Mbps. Autobus poruszaf sig zszybkoscis 60km/h, 
awe wngtrzu dostgpna byia rownoczesnie transmisja na 
zywo z Forum oraz obraz z Internetu, co pozwolilo uezest- 
nikom przekonac sig 0 stabilnoSci i szybkosci systemu. Na 
terenle Forum ustawione byty ekrany ukazuj^ce transmisjg 
danych z szybkoSc 14 1 Gbps. 1 Gbps szybkosci przekazu 
danych w ruchu to warto^b 50-krotnie wigksza od tej, ktbr^ 
oferuje obecnie technology Mobile WiMAX. W technologii 
czwartej generaeji przestanie 100 plikow MP3 (300MB) 
zajmuje zaledwie 2,4 sekundy, a przestanie filmu (800 MB) 
przy szybkotci IGpbs to jedynle 5,6 sekundy. Zakres tech- 
nologii 4G zostanie ustalony podczas konfereneji WRC (World 
Radiocommunication Conference) w pazdzierniku 2007 roku. 
Wedlug prognoz format komunikaeji 4G zostanie wprowadzo- 
ny na rynek okolo 2010 roku. 

[viww.samsung.com] 
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3B8 Mauritius 

Czlonkowie Slovak Contest Team wybierajq 
si^ na Mauritius (AF-049). Glownym celem jest 
udziat w telegraficznej cz^ci zawodow CQ 
World Wide DX CW Contest 25-26 Listopada. 
Bedq uzywa£ znaku klubowego 3B8/OMOC 
vv kategorii Multi op-Single TX. W czasie ich 
pobytu od 17 do 30 listopada czynni beda 
rowniez innymi emisjami na pasmach nie- 
uzywanych w zawodach, czyli popularnych 
WARC, a szczegolnq uwag^ poswi^q pasmu 
160 m i emisji RTTY QSL via OM2FV. 

Wieionarodowokiowy zespol operatorow: 
Andy DJ7IK szef grupy, DL1BDF, DJ9CB, 
IT9ESZ, K3LR DK1BT, DF2SS, DL5CW, DL9U- 
SA, DJ7EO, DJ8NK, DF6QV, PAOR, HB9DTE, 
DK1II, DJ2VO, DL3KDV, DL8YHR, DL5CW, 
DK7PE, DK7YY, LZ1JW, N20W, ON5GA, 
W,60H, K1LZ plus lokalni nadawrv 5A1HA 
i 5A1TA bedzie czynny z Libii w dniach 15- 
-29 listopada, Iqcznie z udziatem w CQ WW 
DX CW Contest. Bedzie to aktywnosc na 
duza skal^ na wszystkich pasmach iemisjach 
w tym po raz pierwszy z 5A emisje cyfrowe, 
SSTV i FM. Spodziewac si^ mozna duzej 
aktywnoSci na niskich pasmach. Jest to tez 
szansa dla krdtkofalowcow z krotkim stazem 
czy slabszym wyposazeniem na zaliczenie 
tego podmiotu DXCC, wciqz rzadko spo- 
tykanego na pasmach. Znak wyprawy to 
5A7A, a iokalizacja na wybrzezu srodziem- 
nomorskim w poblizu stolicy Libii, Trypolisu. 
Oprocz zasadniczego ceiu, jakim jest zreali- 
zowanie 50 k QSO zamierzajq zabrac sprz^t 
krotkofalarski przeznacznny do wyposazenia 
staqi klubowej w Trypolisie - transceiver an- 
te ny, klucz telegrafiezny, kabel koncentrycz- 
ny i inne drobne akcesoria. Tu przypomn^, 
ze przed laty po dkigiej absencji znaku 5A 
weterze Hubertowi SP6RT udala sie sztuka 
przekonania odpowiednich wladz w tym 
kraju do eksperymentow naukowych, czyli 
tlumaczqc na nasze, pracy krotkofalarskiej 
pod znakiem 5A1A na pasmach amatorskich. 
1 przez wide lat pofniej byla to jedyna aktyw- 
nok stamtqd zaliczana do programu DXCC. 
Miejmy nadziej^, ze teraz me skoriczy si^ na 
jednorazowej aktywnosci i lokalni nadawcy, 
wsparri pozostawionym sprz^tem inabytym 
doswiadczeniem od znakomitych operatorow 
h^dq regularnie osiqgalni na pasmach. 
Zapowiadane czestotliwosci pracy tej aktyw- 
nosci: CW - 1827, 3507, 7017, 10107, 14007, 
18077, 21027, 24893 i 28027; SSB - 1847, 3777, 
7087, 14197, 18147, 21277, 24977 i 28477; RTTY 
- 14087, 18107, 24928 1 28087 kHz. Serwis 
QSL dla kart przesylanych direct zapewni 
DL9USA. Warto zaglqdac na ciekawq strong 
intprnefowq tej aktywnosci po szczegoly czy 
aktualnosci: http://5a7a.gmxhome.de. 

5Z Kenya 

jak rok temu na zawody CQ WW DX CW do 
Kenii wybiera si^ Nick G3RWF. Tym razem 
pobyt ma trwac kilka dni wiqcej, korzystal 
bedzie z stacji klubowej Radio Society of 
Kenya w Nairobi. 


6V Senegal 

Paul K1XM bqdzie czynny jako 6V7D z Se- 
negal podczas CQWW DX CW Contest 
w kategorii Single-Op/All-Band/Low-Power. 
Czynny bedzie stamtqd od 19 listopada, 
aQSLviaKQlF. 

C6 Bahamas 

Z wyspy Eleuihera w archipelagu Bahamow 
czynni b^dq Ken K2KW, Tom N6BT i Fredrick 
KE7X w dniach 19-27 listopada. Wezmq tez 
udzial w CQ WW DX, QSL via WA4WTG. Poza 
zawodanti pracowac h^dq 3 60-20 m z szczegol- 
nym uwzglqdnieniem niskich pasm. 

vK yii-FO French Polynesia 

Wyspy Polinezji Francuskiej bqdzie odwie- 
dzal Pierre F5JFU. Do 19 listopada jako F 0/ 
F5JFU ma pracowac z Tahiti (0C-042, DIFO 
FO-002), Moorea (OC-046, DIFO FO-010) 
i Bora-Bora (0C-067, DIFO FO-003). Praca 
w sty In wakacyjnym, czyli mi^dzy jednq 
i drugq kqpielq w oceanic lub przed czy 
po wycieczkach turystycznych. Pasma 10, 
15 i 20 m; emisje CW, SSB i bye moze RTTY. 
Zapowiada, ze b^dzie staral si^ zwracac 
szczegoln^ uwag^ na sygnaly stacji europej- 
skich. QSL na znak domowy, direct lub przez 
biuro REF. 

HC8 Galapagos Islands 

Jak chyba co roku z Galapagos czynni 
amerykariscy operatorzy podczas zawodow 
CQ WW DX CW. Trey N5KO z koiegami 
b^dzie pracowac jako HC8N w kategorii 
Multi/Multi. QSL via W5UE. 

HK0 Colombia, San Andres 

& Providencia 

Swoje szescdiziesiqte urodziny Gerd 
DT.7VOG swi^tuje po krntkofalarsku. Wy- 
biera si$ do Kolumbii, by stamtad pracowac 
w eterze pod znakiem HKOGU juz po raz 
czwarty. W dniach 9-14 listopada czynny be- 
dzie z Isla del Pirata w grupie Rosario Islands 
(SA-040) jako HKOGU/1, a od 15 listopada do 
1 grudnia z Isla Providencia (NA-049) jako 
HKOGU. AktywnoSc na wszystkich pasmach 
l^cznie 2 160 m, a emisje to CW. RTTY plus 
nieco SSB. QSL na znak domowy rowniez 
przez biuro. Szczegoly oraz aktualnosci pod 
adresem www.qsl.net/hk0gu lub www.qsl- 
net.de/hk0gu, 

" IOTA ■ 

AF-018: Pantellena Is]., 1 Italy. IT9BLB z koie- 
gami b^da pracowac w CQ WW CW Contest 
z tej wyspy pod znakiem IH9P \y kategorii 
Multi-Multi. QSL via KR/X, a szczegoly pod 
adresem li t tp^/w ww.ih9p.com. 

NA-066; Santa Catalina [si., U$l CA-016S, Los 
Angeles Count} 7 , California. Czlonkowie Palos 
Verdes Amateur Radio Club K6PV b^dq pra- 
cowac od 12 do 15 listopada z lokalizacji Two 
Harbors na tej wyspie polozonej w poblizu 
Los Angeles. Praca na SSB, a pasma 40 i 20 m - 
glownie 14.260 kHz. QSL direct do K6PV W«- 
cej szczegolow na stronie klubu. http’Y/mw. 
palosverdes.coin'pvarc/index.htn. 


W dniach 2-10 listopada z Korsyki (EU- 
-014) b^dq pracowac w^gierscy operatorzy 
Tom HA4DX i Laci HA0HW. Aktywnosc na 
wszystkich pasmach Iqcznie z 160 m emisja- 
mi CW, SSB, RTTY i PSK31. 

TT8Chad 

Z Czadu czynny jest ponownie Philippe 
F4EGS. Jego znak to TT8PK, a jego pobyt b^- 
dzie trwal do 20 listopada. Pracuje na 40-10 m 
na SSB plus emisje cyfrowe. QSL nalezy wy- 
sylac zgodnie z instrukqami Philippea. 

Do 5 listopada z Antigua (NA-100) czyn- 
ny b^dzie pod znakiem V26MH Marco 
HB90CR. Glowne pasma pracy to 17, 20 
i 40m oraz bye moze 80-160 m. Poprzednie 
jego aktywnosci na http ://ww w. hb9ocr,ch/ 
hb9ocr/dxpe di tion/v 26mh/v26mh.h tm . 
Rowniez z tej wyspy czynny b^dzie Bud 
AA3B na telegrafu jio V26K w dniach 22-27 
listopada. Wezmie udzial w CQ WW CW DX 
Contest w kategorii SOAB Low Power. QSL 
na znak domowy. 

VK9C Cocos-Keeling Islands 

Trzy tygodnie na Cocos-Keelmg (OC-003) 
- od 30 pazdziertiika do 20 listopada - sp^dzq 
Charlie W0YG i Barry N0KV Majq przyznany 
znak VK9CGG, a priory tetem bedzie praca 
na niskich pasmach. Oprocz swojego sprz^tu 
b^dq mieli do dyspozvcji anteny Bernda 
VK2LWK9AA. Po ich aktywnosci czynny po- 
nowTiie bqdzie stamtqd Bernd. Wezmie on tez 
udzial w CQ WW DX CW Contest - kategoria 
SmgJe-Op/All-Band. QSL VK9AA via DL8YR 
a VK9CGG do WOYG - tylko direct. 

Turks. & Caicos Islands 

Pod znakiem VP5W z tego podmiotu DXCC 
majq pracowac w zawodach CQ WW DX CW 
Rodger W7VV, Ralph VE7XF, Dick K7BTW 
i ewentualnie inni ch^tni w kategorii MuIti-2. 
QSL via W7TSQ. 

Haru JA1XGI jako VP5/W8XG1 bedzie praco- 
wac w dniach 4-7 listopada. Aktywnosc na 
wszystkich pasmach CW, SSB, RTTY i SSTV 
QSL na jego znak domowy. 

Revillaglgedo ; 

Duza grupa meksykaiiskich i liiemieckich ope- 
ratorow bedzie czynna z Isla Socorro (NA-030) 
w grupie Revillagigedo. Do 3 listopada maja 
pracowac na wszystkich pasmach i emisjach 
lacznie z EME i przez satetity. Pod znakiem 
XF4DL ma bye czynnych pi^c stacji. QSL ma- 
nagerem dla stacji eiuoj^ejskich jest DL9ND5. 
Pod koniec ekspedycji, jesli pogoda pozwoli 
wylqdow^ac, mogq si^ na krdtko odezwac 
z Clarion Island (NA- 115) pod znakiem XF4K. 
Szczegoly na httpi7www.xf4dl.xedx.org. 

XU Cambodia 

Tony KMOO bedzie czynny z Kambodzy 
w CQ WW DX CW Contest w kategorii Sin- 
gle-Op/All-Band. Jego znak to XU7MWA. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 


Swiol Radio Ustopad 2006 


Zawody 


Narodowe Swi^to Niepodlegtosci (KF) 

Organizator. Zarzcjd Oddzialu Terenowego 
PZKi Prezvdent Miasta Skierniewice. 

Termin: 11 listopada kazdego roku od godz. 

06.00 do godz. 08.00 czasu lokalnego. 

Pasmo: 80m. 

Emisja: CVV i SSB 

Wywolanie: CW - „CQ NSN" SSB - „Wy- 
wofanie w zawodach Narodowe Swi^to 
Niepodlegtosci " 

Raporty : RS(T) + n timer kolejny l^cznosa 
(od 001 ) 4 skrot wojewodztwa. Stacje skier- 
rtiewickie podaj^ RS(T) 4 24 (nr oddzialu) 
Warunek: Z ^ sam<] stacje mozna powtorzvc 
QSO innvm rodzajem emisji. 

Punktacja: Kazde QSO na CW -2 pkt. na 
SSB -1 pkt. 

Mnoznik: Wojewodztvva (max. 16) 4 stacje 
skierniewickie liczone jeden raz. 

Punkty dodatkowe: Kazdy zawodnik moze 
zdobyc dodatkowolOO pkt. za ulozenie hash: 
Narodowe Swi^to Niepodlegtosci z ostatnich 
liter sufiksow znakow wywolawczych. 

Za QSO ze stacje klubow^ SP7PBC 10 pkt. na 
SSB i 20 pkt na CW. 

Wyniki: Suma punktovv za QSO x mnoznik 
4 punkty dodatkowe. 

SVVL's: Za prawidlowy nasluch uwaza si^ od 
bior obu znakow korespondentow, raportow, 
numerow l^cznosci i skrotow wojewodztw. 
Khsyfikacja: Stacje indywidualne, stacje 
klubowe, nasludiowcy. 

Nagrody: Za pieTwsze trzy miejsca w kazdej 
kategorii puchary i dyplomy. 

Nie btjd^ klasyfikowane logi przysfane po 
terminie, vvypelnione nieczyteinie,bez podli- 
czonych punktovv. Obowiazuje czas lokalny. 
Deeyzja komisji zawodow jest ostateczna. Za 
pierwsze trzy miejsca w kazdej grupie prze- 
widziane sq nagrody oraz dyplomy. 
Dzienniki zawodow na ad res OT PZK Skier* 
niewice, skr.poczt.94, 96-100 Skierniewice 1 
lub poczti elektroniczn^ na adres: sp7pb* 
c(« wp.pl (zatecane jest przesylanie logow 
w formacie Cabrillo, txt, LA0FX), podanie 
w rubryce Jemal* nazwv kategorii, znaku 
wywolawczego i liczby punktow. 

Np. KF ind. SP7PBC 3500; albo KF klub 
SP7r > BC 1300; KFSWL S17-003-24 2500; 



VV przypadku mafej frekwencji (mniej niz 
10 zawodnikow) w danej kategorii komisja 
odst^pi od klasvfikacji, 

Zainteresowanych osobistym otrzymaniem 
wynikow pro si my o dolijczenie koperty 
zwrotnej f SASE. 

Istnieje mozliwosc spclnienia warunkow 
do zdobycia dyplomu GOLD AWARD za 
ulozenie hash SKIERNIEWICE zostatnicb 
liter sufiksow. Koszt dyplomu 10 zl. Wpialy 
na konto Bank Spoldzielczy Skierniewice 
nr 74 9297 0005 0529 3574 2004 0001 lub 
przekazem pocztowym na adres: Jerzy Bib 
ski SP7EXJ, ul. Konarskiego 6m 11, 96*100 
Skierniewice lub na adres : OT PZK, skrytka 
pocztowa 94, 96- 100 Skierniewice. 


■■■%&■■■ Narodowe Swigto Niepodlegtosci 
(UKF) 

Organizator: Zarzad Oddzialu TeTenowego 
PZK i Prezydent Miasta Skierniewice. 

Termin: 11 listopada kazdego roku od godz. 

20.00 do 22.00 czasu lokalnego. 

Pasmo: 144MHz. 

Emisje: CW SSB, FM. 

Wywolanie: CVV - CQ NSN SSB I FM Wy- 
wolanie w Zawodach Narodowe Swi^to 
Niepodlegtosci. 

Raporty: RS(T) 4 numer QSO (od 001) 4 
lokator. 

Stacje skierniewickie podajq RS(T) + lokator. 
Warunek: Z ta samq stacjq mozna powtorzyc 
QSO innym rodzajem emisji. 

Punktacja: Za kazdy kilometr 1 punkt. Za 
QSO ze stacjami skierniewickimi odlegIos£ 
liczy sie podvvojnie. Kazdy zavvodnik moze 
zdobyc dodatkowe 100 punktow za ulozenie 
hasta: „Narodowe Switjto Niepodlegtosci'' 
z ostatnich liter sufiksow znakow wywo- 
tawczych. 

Wyniki: Suma punktow za odleglosci 4 
punkty dodatkowe. 

SWL's: Za nasluch uwaza si^ odbior znakow 
obu korespondentdw raportow numerow 
Iqcznosci lokatorow . 

Punktacja jak dia nadawcow. 

Klasyfikacja: Stacje indy widualne, klubowe. 
Nie b^d^ klasyfikowane logi pr 2 eslane po 
terminie, wypelnione nieczytelnie lub nie* 
dbalc bez podliczonych punktovv. Deeyzja 
komisji jest ostateczna. 

Dzienniki na adres: ZOT PZK, skr. poczt. 
94, 96-100 Skierniewice 1 w terminie do 
25 listopada lub poczta eleklroniczna na 
adres: sp7pbc(« vvp.pl, zalecane jest przesy- 
lante logow w formacie Cabrillo, txt, LA0FC 
oraz podanie w rubryce Jemat" znaku wy- 
wolawczego oraz uzyskanej liezby punk- 
tow (np. UKF ind SP7PBC 3500; UKF klub 
SP7PBC 2300). 

W przypadku malej frekwencji (mniej niz 
10 zawodnikow) w danej kategorii komisja 
odshjpi od klasyfikacji. 

Deeyzja komisji jest ostateczna. Zaintereso- 
wanych osobistym otrzymaniem wynikow 
prosimy o przeslanie koperty 4 SASE. 
Istnieje mozliwosc uzyskania warunkow 



do zdobycia dyplomu GOLD AWARD za 
ulozenie hasla SKIERNIEWICE z ostatnich 
liter sufiksow. Koszt dyplomu 10 zl. Wplaty 
na konto Bank Spoldzielczy Skierniewice 
nr 74 9297 0005 0529 3574 2004 0001 lub 
przekazem pocztowym na adres: Jerzy Bilski 
SP7EXJ, ul. Konarskiego 6m 11, 96-100 Skier- 
niewice lub na adres : OT PZK, skry tka pocz- 
towa 94, 96*100 Skierniewice. http://www. 
ot24pzk.republika.pl/ 

Ratowniciwo Gornicze - 2006 

Cz^scHF 

Organizator: Klub LOK SP9KDU. 

Termin i czas: trzeci czwartek listopada, od 

16.00 do 1800 UTC (w 2006r. 16 listopada). 
Pasmo: 3,5MHz (wg Contest Band Planu HF, 
odpowiednio do emisji). 

Emisje: CW1SSB. 

Raporty: RS(T) 4 nr QSO 4 skrot powiatu. 
Numeraqa QSOs l^czna dla CW i SSB. 
Punktacja: 1QSO - 1 pkt. 

Mnoznik: powiaty woj. slcjskiego, liczone 
jeden raz bez wzgl^du na emisji Z t^ samq 
stacje mozna przeprowadzic Ljcznosc na CW 
i SSB. Przy zmianie emisji, po nawi^zaniu 
QSO obowiazuje pozostanie QRV dan^j emi- 
sj^ przez minimum 5 minut. 

Wynik koheowy: suma punktow za QSOs 
razy mnoznik. 

Klasyfikacje: Grupa „A-HF" - stacje indvwi- 
dualne na CW i SSB, Grupa „B-HF - stacje 
indywidualne na CW, Grupa X-HJF" - stacje 
indywidualne na SSB, Grupa W D-HF" - stacje 
klubowe pasmo HF na CW i SSB, Grupa 
„E*HF" - stacje QRP (do 5W output lub 10W 
input), Grupa „F-HF" - stacje nasluchovve 
pasmo HF na SSB i CVV 
SWLs; obowiazuje odebranie znakow i grup 
kontrolnych obu staeji, Znaki staeji zalicza- 
n) # cb do nasluchu nic mog^ sie powtarzac 
vv kolejnych nastuchach (po kazdym zaiiczo- 
nym nasluchu nalezv zmienic cztjstotliwosc 
odbior u). Liczba nasluchow tej samej staeji 
nie moze przekroczyc 10% ogolnej liczbv 
nasluchow. 

Punktacja dla SWL: nasluch na CW - 3 pkt., 
na SSB - 1 pkt. (za kazdij novva stacje), mnoz- 
nik jak dla staeji nadawezyeh. 

Dzienniki: w terminie 14 dni na adres: Klub 
tqcznosci SP9KDU, ul. Sienkiewicza 48, 
42-600 Tarnowskie Gory; e-mail: sp9kdu- 
tbpoczta.onet.pl. 


XXII Konkurs 
o BepltkQ Lampy 
Ignacego 
tukasiewicza 

Stacje OP iLKK 
Mixed (CWi SSB): 
1.SP90DY 150 

Z SP8BVN 143 

3- UR4WG 137 

4. 3Z8Z 133 

SSB: 

1. UR5WCQ 112 

Z UR5VVDQ 103 

3- SP800B 99 

3. SP8GBG/8 99 

4. SP8EEX/8 97 

5-SP8NFH 92 

Tbzoslale stacje 
Mixed (CWi SSB): 

1. SP9HVV 44 

2. SP9RRH 43 

2.SQ7B 43 

3. SP5CJQ 40 

4. UT5PW 39 

5.SP4GFG 38 

5. SP4HHI 38 

SSB: 

I.SP9RHN 36 

2. SP1DTE/9 34 

2.SP2DGH 34 

2.SP401Z 34 

3. SQ9NJ 33 

4.SP5NZA 32 

4. SQ5NG 32 

5. SP5DRE 31 

5. SP5UAR 31 

5.SP7FGA 31 

5.SQ4INS 31 

5. 5Q5LTL 31 

5.SQ9JKD 31 

Repilki Lampy 
tukasiewicza otrzy* 

muja: Pawet UR5W- 
CQ, Jan SP9HW i 
Krzysztof SP9RHN, 
a Miniature Lampy 
tukasiewicza 
Wiestaw SP90DY 
(posiadaez Repliki 
za zwyciestwo w 
Konkursie 2005). 


Swiat Radio Ustopad 2006 




AKTUALNOSCI 


Zawody 


Jab riowo prowadzqcy 
ewkleixje wspolza- 
wodnlctwa I0TA-SP, 
przede wszysfkim 
pragnf w imseniu 
wszysrtcich zowodnikow 
seatecznie podzif kowoc 
Andrzejowi - SP6ECA 
10 [ego dlugolotnie 
wzotowb prowodzenie 
tej tobeli. Aby 1o ciekawe 
wspitoowodnictwo nodal 
nas baw'rfa. przyjqfom 
po Andrzejo palenkp 
dabzego pnwodzemo 
tobeli. Dzi^kuj^ wipe zo 
zoakceptowanie mojej 
osoby i abdarzenie mm 
zoufaniem. 

W gronie zowodnikow 
sznegolnie tieplo 
wilom nowyth Kolegbw 
- Krzysztofo SQ6IIC 
i Jonka - SP28, ktorzy 
zdecydowali sip przyslq- 
pk w ueregi none go 
towarzystwo. Zyczp itn 
udonycb lowow wysepko 
wych i vvysokiej pozyqi 
w noszym rankingu. 
Osiqgnipria w naszym 
wspoizflwodnfctwie 
prezenluierny wyfqczaie 
na podstawie Jqcznosti 
pofwiefdzonyfh kortami 
Q$l, o nas zowodnikow 
obcwiqznje zasada ham 
spirit u. 

Inform^ tez, ze 
podobnie jak w DXCC 
rowniez w prog ram re 
IOTA zoliczane sq tylko 
aktywnosci udokumen- 
towane odpowiednimi 
dabmentami, ktore 
uaestnik ekspedyrji 
powinien przedlozyc 
komitetowi IOTA. 
Uzupehyenia no na- 
stppny kwortal proszp 
przesto c do 30 grudnia 
2006 r. 

Vy 73, Augustyn 
SMOW 

adresy do uzvpetnieri: 

sp6bow@poato.onet.pl 
Augusryn Wcwrzynek 
ul. Korlunlego 5 B/l 
47 73? Kpdzierryn- 
■Me 12 


Wspotzawodnictwo 10TA SP DX C (stan na 1.10.2006 r) 

Znak suma wyspy wyspy wyspy wyspy wyspy wyspy wyspy data uwagi 


1 5P6BOW 

wysp 

943 

EU 

186 

AF 

83 

AN 

14 

AS 

152 

NA 

193 

OC 

232 

SA 

S3 

uzupcln. 

284164)6 


2 SP8AJK 

833 

187 

76 

16 

134 

183 

171 

66 

304)9-06 

+ 

3 SP5TZC 

806 

186 

81 

10 

150 

131 

184 

64 

29419-06 

4 

4 SP5PB 

770 

188 

72 

13 

147 

134 

168 

48 

H 8 4)1-05 


5 SP7GAQ 

763 

178 

75 

11 

126 

126 

187 

60 

20 094)6 

r 

6 SP6NIC 

742 

188 

66 

12 

117 

143 

162 

54 

20-12-05 


7 SP6CZ 

741 

184 

72 

14 

117 

146 

148 

60 

24-06-06 


8 SP2JKC 

724 

185 

62 

11 

122 

150 

143 

51 

30-09-06 

4 

9 SP5CJQ 

676 

184 

72 

11 

114 

115 

132 

48 

2l-034>> 


10 SP2Y 

616 

166 

63 

11 

95 

110 

131 

40 

30-09-06 

4 

11 SP6Gf 

611 

183 

56 

11 

89 

120 

119 

33 

2+413-06 


12 SP2FAP 

601 

140 

38 

16 

110 

174 

68 

55 

30-06-06 


13 SP6IHE 

587 

174 

64 

11 

78 

99 

106 

55 

22-124H 


14 SP6M 

562 

178 

57 

10 

79 

87 

117 

34 

20416-06 


15 SP8HXN 

533 

171 

58 

11 

79 

91 

tN 

34 

23-09-06 

4 

16 SP6HCA 

524 

165 

57 

12 

68 

101 

Y3 

28 

30-11-01 


17 SP9QJ 

522 

159 

56 

4 

80 

113 

6S 

42 

25-014)6 


18 SP2BUC 

521 

188 

49 

7 

88 

84 

68 

37 

304194)3 


19 SP6HEQ 

515 

169 

47 

12 

70 

93 

94 

30 

30-06-06 


20 SP9TCV 

505 

137 

49 

10 

67 

102 

102 

38 

21-03-02 


21 SP8MI 

499 

154 

50 

3 

91 

86 

46 

69 

30-094)6 

+ 

22 SP9W 

475 

158 

48 

10 

63 

80 

93 

23 

26-09-06 

4 

23 SP8BVVR 

450 

165 

47 

9 

60 

61 

82 

26 

11-12-03 


24 SP2B 

445 

151 

58 

12 

54 

60 

89 

21 

21-094)6 

N 

25 SP8NCF 

442 

155 

47 

8 

57 

74 

74 

27 

26-09-03 


26 SP9KrU 

433 

161 

51 

8 

57 

55 

78 

23 

16-03-06 


27 SP6A 

432 

155 

50 

14 

56 

58 

76 

23 

29-06-06 


28 5P6TPM 

431 

140 

36 

8 

47 

88 

92 

20 

15-06-99 


29 SP9VFQ 

427 

136 

34 

4 

44 

92 

94 

23 

104)5-98 


30 SP2BRZ 

415 

155 

43 

8 

48 

73 

70 

18 

10-11-98 


31 SP6MLX 

412 

169 

38 

6 

44 

74 

61 

20 

06-09-02 


32 SP4CUF 

410 

169 

42 

6 

51 

71 

50 

21 

30-09-06 

4 

33 SP4GFC 

400 

151 

39 

8 

54 

50 

80 

18 

20-124)4 


34 SP2AVE 

392 

136 

36 

9 

51 

70 

68 

22 

284)6-01 


35 SP7HQ 

383 

141 

38 

8 

60 

57 

55 

24 

224)6-05 


36 SQ8| 

368 

142 

12 

8 

36 

55 

66 

19 

24-034)6 


37 SP6AUI 

367 

155 

39 

6 

47 

49 

60 

11 

254)3-04 


38 SP9AQY 

363 

126 

30 

7 

42 

62 

63 

33 

12rI2-03 


39 SP91EK 

358 

150 

32 

9 

39 

59 

50 

19 

214)9-06 

4 

SP5ANQ 

358 

143 

41 

7 

39 

52 

59 

17 

29-09-06 

4 

41 SP6CIK 

347 

123 

39 

9 

32 

57 

68 

19 

30-094)6 

4 

42 SQ7B 

345 

166 

39 

3 

43 

47 

30 

17 

19-12-05 


43 SP3MGM 

342 

124 

35 

8 

41 

48 

67 

19 

214)3-06 


44 SP3FYM 

338 

135 

36 

7 

35 

60 

48 

17 

24-06-03 


45 SP1GZF 

334 

121 

39 

6 

38 

64 

42 

24 

19-12-05 


46 SP1HTS 

333 

145 

35 

2 

42 

51 

38 

20 

304)9-06 

4 

47 SP6DVP 

330 

108 

34 

4 

43 

65 

59 

17 

07-12-05 


48 5P5VYF 

326 

133 

29 

3 

57 

64 

16 

24 

114)4-99 


49 5P2ERZ 

322 

126 

36 

9 

31 

51 

54 

15 

10-11-98 


50 5P7FjS 

316 

122 

32 

7 

44 

55 

42 

14 

214)5-99 


51 SP2SCC 

308 

121 

31 

8 

38 

40 

57 

13 

18-12-01 


: 52 SP6NIN 

305 

136 

36 

5 

42 

38 

36 

12 

304)6-06 


: 53 5P4NDU 

300 

146 

28 

7 

32 

35 

38 

14 

044)1-02 


: 54 SP1DMD 

296 

130 

38 

5 

31 

43 

34 

15 

154)7-03 


; 55 8P2AHD 

295 

144 

28 . 

3 

27 

52 

34 

7 

10-11-97 


56 SP5DZE 

292 

135 

21 

4 

44 

35 

45 

8 

284)3-03 


57 SP8CSC 

271 

71 

38 

7 

31 

43 

63 

18 

18-09-05 


58 SQ9MZ 

265 

J19 

26 

3 

34 

40 

27 

16 

30-09-06 

4 

59 SP7ENU 

259 

124 

21 

2 

29 

49 

26 

8 

17-12-04 


60 SP3WVL 

221 

114 

17 

2 

28 

28 

24 

8 

12-02-06 


SP6IXU 

221 

99 

23 

3 

29 

33 

26 

8 

30-09-06 

4 

62 SP4BEU 

220 

76 

29 

6 

15 

34 

41 

9 

22-09-06 

4 

63 SP2EIW 

219 

144 

21 

1 

15 

21 

11 

6 

14-12-99 


64 SP6STB 

212 

128 

15 

4 

18 

■y? 

14 

6 

144)9-01 


65 SP2DWG 

209 

47 

24 

6 

2S 

32 

55 

17 

014)54)2 


66 SP9XWD 

208 

127 

14 

2 

18 

24 

16 

7 

244)3-04 


67 SQ611.C 

206 

109 

14 

1 

24 

32 

18 

8 

104)8-06 

N 

68 SP4AAZ 

204 

114 

20 

3 

19 

28 

13 

7 

214)9-05 


69 SP6AOI 

199 

104 

17 

•> 

17 

33 

19 

7 

15-12-01 


Si^SCN 

199 

132 

11 

0 

20 

20 

9 

7 

304)9-06 

+ 

71 SP30L 

195 

92 

25 

2 

23 

26 

18 

9 

26-12-04 


72 SQ4CTS 

185 

123 

/ 

1 

19 

21 

8 

6 

22-03-05 


73 SQ4CUX 

182 

U8 

17 

1 

18 

16 

7 

5 

23-09-05 


74 SP1JON 

180 

106 

IS 

3 

16 

23 

11 

3 

08-12-04 


75 SP6JOE 

172 

97 

12 

1 

2fc 

21 

11 

4 

204)8-99 


76 SP3AA1 

151 

103 

14 

3 

9 

10 

11 

1 

3008-06 

4 

SP2MEF 

151 

91 

11 

1 

10 

27 

9 

2 

10-05-99 


78 SP2ATF 

111 

75 

8 

1 

11 

S 

6 

2 

30-06-00 


SVVL 

t SP9-3021 

330 

122 

32 

10 

28 

65 

58 

15 

10-12-02 


2 SP2-0534 BY 188 

120 

10 

1 

18 

23 

6 

5 

27-06-06 



Swiat Radio Lislopod 2006 


Dyplomy: za pierwsze miejsca vv kazdej 
grupie klasyfikacyjnej. 

Nagrody: Wsrod wszystkich sklasyfikowa- 
nych uczestnikow zawodow w pasmie HF 
zostanie rozlosowana 1 prenumerata pol- 
roczna MK QTC (jezeli osoba wylosowana 
jest prenumeratorcm, to 500 szt. kart QSL). 
Nagrody ufundowata redakcja MK QTC. 
Redaktor naczelny KP, Kolega Wiestaw 
SQ5ABG dla zwycieskiej stacji w grupie 
„E-HF" - stacje QRP (do 5W output lub I0VV 
input) ufundowa! puchar. 

W losowaniu nie bierze udzialu stacja orga- 
nizatora oraz logi nadcslane do kontroli. 
Decyzje komisji zawodow sa ostateczne. 
Skroty powiatow woj. slaskiego: BB, BH, 
BN, CT CVV, CY, CZ, DC, EM, ET, CC, CE, 
IK, IVY )Z, KB, KX, LX. ME MS, MW, NI, PY, 
RB, RC, RN, RS, TC, TH, TY, WV, YT, ZC, 

zr,zw;zx. 

Cz^sc VHF 

Orga niza tor: Klub SP9KDU vv Tarnowskich 
Gorach. 

Ter min i czas: trzeci czwartek listopada, od 
19.00 do 20.00 UTC (w 2006 r. 16 listopada). 
Pasmo: 145MHz. 

Emisja: FM (praca slmpleksowa, wylqcznie 
w kanalach FM). QSOs via przemienniki nie 
bed^ zaiiczane. 

Raporty: RS + nr QSO + WW loc. 

Punktacja: za kazdy km odleglosri (QRB) od 
korespondenta - i pkt, QSO w obrebie tego 
samego lokatora - 1 pkt. Wynik koncowy: 
suma punktow za QSOs. 

Klasyfikacje: Grupa „A-VHF" - stacje indy- 
widualne, Grupa „B-VHF" - stacje kiubowe. 
Dziennlki: w termirue 14 dni na adnes Klub 
tqcznosci SP9KDU, ul. Sienkiewicza 48, 
42-600 Tarnowskie Gory; e-mail: sp9kdu- 
@poczta .onet.pl. 

Dyplomy: za pierwsze miejsca w kazdej 
grupie klasyfikacyjnej. 

Nagrody: Wsrod wszystkich sklasyfikowa- 
nych uczestnikow zawodovv vv pasmie VHF 
zostanie rozlosowana 1 prenumerata pot- 
roczna MK QTC (jezeli osoba wylosovvana 
jest prenumeratorem, to 500 szt. kart QSL). 
Nagrody ufundowata redakcja MK QTC. 

W losowaniu nie bierze udzialu stacja orga- 
nizatora oraz logi nadeslanc do kontroli. 

Ham Spirit Contest 2006 

Organizator: Zarzqd Terenowy PZK w Lodzi 
Do zawodow zaprasza sie wszystkie amator- 
skie radiostacje indywidualne i kluKivve oraz 
nasluchowcow z calego kraju. 

Zawody odb^dq si^ jak zwykle w trzecia so- 
bote i niedziele listopada (18-19.1 1.2006 r.) na 
KF i UKE wg ponizszego harrnonogramu: 

- sobota 18.11.2006 w godz. 6.00 - 8.00 UTC 
w pasmie 3.5MHz emisja PSK31 (cen- 
trum aktywnosci emisja PSK31 w pasmie 
3.5MHz: 3.580.1) 

- niedziela 19.11.2006 w godz. 6.00 - 8.00 
UTC w pasmie 3.5MHz emisjami CW i SSB 

- niedziela 19.11,2006 w godz. 19.00 - 21.00 
UTC w pasmie 144MHz emisjami CW, SSB 


i FM z vvylaczeniem przemiennikow oraz 
iv godz. 21.00 -22.00 UTC vvyiqcznie emi- 
^ja PSK31 (centrum aktywnosci dla emisji 
PSK31 w pasmie 2m: 144.138MHz) 

Praca poszczegolnymi eniisjanii musi ocl- 
bywac sie zgodnie zbandplanem dla zawo- 
dow. 

Zalcca sit; przy pracy na KF nieprzekraczanie 
mocy vvyjsciowcj 10OW. 

Przy pracy emisjq PSK31 nit? ivolno prze- 
kraczac mocy wyjsriowej 40 W a szerokosc 
sygnalu musi bye zgodna ze standardem. 
VVywolanie wzawodach XQ SP", JEST 
$P" lub JiVywotanie w Zawodach Lodzkich”. 
VVymiarta raportow: 

Na KF uczestnicy vvymieriiaja grupv kon- 
trolne sUadajqce sic z RSI Jub RS, numeru 
kolejnego QSO oraz skrutu wojewodztwa 
i powiatu np. 59 001 CLD lub 599 001 CLD. 
Na UKF uczestnicy wymieniaja grupy kon- 
trolne skhnlajqce sic z RST lub RS, numeru 
kolejnego QSO oraz lokntora, np. 59 1)1 
J091RS lub 599 01 J091RS 
Dla emisji PSK31: 

- na KF - uczestnicy wymieniajq grupy 
kontrolne skladajqce sit; z RST oraz skip hi 
wojewodztwa j powiatu np. 599 CLD 

- na UKF - uczestnicy wymieniajq grupy 
kontrolne skladajace siq z RST oraz lokato- 
ra np. 599)09 IRS 

Lqcznusci i nasluchy mozna przeprowadzic 
z tq sama staejq: na KF dwa razv (jeden raz 
na CW i jeden nz na SSB, a na UKF trzy razy 
(inz na CW, raz na SSB \ raz na FM). Segmen- 
ty PSK sa niezalezne 

Uczestnikow obowiqzuje 5-minutmve QRT 
przed i po czasie zawodow. 

Punktacja; 

KF: 

- QSO ze slacjr? 2 LD na CW - 4 punkty 

- QSO ze staeja z LD na SSB - 2 punkty 

- QSO ze staeja spoza LD na CW - 2 punkty 



Uprawnienra czfonka 
„Klubu AVT-e" nabywa kazdy 
prenumerator jednego (lub kilku) 
z czterech pism AVT, poswi^conych 
eiektronice: Efektronika Praktyczna, 
Eiektronika dla Wszystkich, 
Elektronik, Swiat Radio 


- QSO ze s:acja spoza LD na SSB - 1 punkt 

- UKF (wszvstkie emisje). Za kazdv kilometr 
odleglosc - 1 punkt. 

- KF-PSK31: 

- QSO emisja PSK3I ze staejq z LD - 2 
punkty 

- QSO emUja PSK31 zc slacja spoza LD - 1 
punkt 

Nasluchowedw obowiazuje odebranie oby- 
dwu znakow na KF i UKF oraz obydwu 
raportow na KF i co najmniej jednego ra- 
portu na UKF przv niepovvtorzeniu znaku 
zadnego z korespondentow wiqeej niz 5 
razy. Punktacja i mnoznikjak dla nadavvedw. 
Uwaga: punktowana jest laeznosc, a nie 
oddzielnie chvie staeje, punkty zalieza sie wg 
pierwszegoz podanych korespondentow. 
Mnoznikiem na KF sa wojewodztwa liczone 
jeden raz niezaleznie od emisji, max 16. Na 
UKF mnoznika sie nie stosuje, natomiast 
dolicza sit; premii; w wvsokosci 50U pkt. za 
kazdy novvy, srediu kwadrat lokatora (cztery 
znaki, np. J091). 

QSO nie zalieza sit; w przypadku braku 
potwierdzenia w dzienniku korespondenta, 
pomvlek wznakach lub grupach ko nt rai- 
ny ch, QSO mieszanych oraz roznicy czasu 
powyzej 5 min 
Kategorie: 

KF: 

A - staeje indywidualne spoza LD 
B - staeje klubowe spoza LD 
C - staeje nasfuchowe (wszvstkie emisje) 

D - staeje z LD 
UKF: 

E - staeje indywidualne 
F - staeje klubowe 

G - staeje nasluchowe {wszvstkie emisje 
KF-PSK31: 

H - staeje spoza LD 
1 - staeje 2 LD 
UKF-PSK31: 


J - wszvstkie staeje 

Kazdv z uezestnikdw zawodow typuje jedna 
staeje do vvyroznienia FAIR PLAY, oczywiscie 
ma to bye staeja wyrozniajqca si^ dobrym 
i kulturalnym opera torst we m i przestrzega- 
niem zasad ham spintu, a nie np. najsilniej- 
sza staeja na pasmie. 

Dzienniki powiruty bye prowadzone staran- 
me z obliezonym wynikiem koheowym, 2 apis 
QSO wytqcznie w czasie UTC, bez podzialu 
na czesc CW i FONE. Nalezy prowadzic 
osobne dzienniki dla pracy w kazdej cz<;sci 
zawodow. Dzienniki nalezy sporzadzac na 
typowych formularzach dost^pnych w PZK, 
ze strong zbioreza; w przypadku wydrukow 
komputerowych uklad dziennika musi bye 
zgodny z formularzem PZK. Dzienniki mogq 
bye przeshne w postaci pliku na dyskietce 
w forma tach Cabrillo, AD1F lub w postaci 
pUku tekstowego, Zaleca si^ stosowanie 
logdw LA0FX w vversjach, odpowiednio, dla 
KF i UKF. W przypadku niekompletnego lub 
niestarannego wypelnienia dziennikow lx;dq 
odliczane punkty. 

Dzienniki nalezy wyslac vv terminie do 14 
dni od da ty zawodow na ad res: 

Zarzad Gddxialu Terenowego PZK 
skr. poczt. 442, 90-950 Lodz 1 
Dzienniki moga bye rowmez przeslane via 
Packet Radio do SP7PCKfo SR7DLD.LD.POL 
EU lub email: sp7mtu$, pgk.net.pl. Otrzyma- 
nie dzienniki tq drogq zostanie potwierdzo- 
ne poprzez wysfanie listu prywatnego do 
nadawey. 

Staeje sklasyfikowane otrzymuja dyplo- 
my uczestnictwa, staeje, ktoce zajmq trzy 
pienvs/e micjsca vv kazdej zgrup oraz staeja 
wyrozniona FAIR PLAY otrzymujq dyplomv. 
Przevviduje sie; rownlez skromne nagrody 
rzeczowe. 

Wyniki zostana opublikowane w czasopi- 
smach krotkofalarskich i jednoczesnie ivysta- 


Tytul W M!STRZ INTER- 
CONirST KF 2004 " 

otrzymujq: 
wkot. SO MIXED: 
Krzysztof Sohori SP7GIQ 
’ SN7Q 

w kd. SO CW: Krzysztof 
Soban SP7GIQ ■ SN7Q, 
wkol, SO PHONE: Jonusz 
Szymanskt SP61XE, 
wkot. M0 MIXED: 
Rodioklub „Baza" SOSO 
- SPSIftW. 


Kafencfarz krqowyth 
i m^iyRarodov/yth zo- 
wodow krotkofalarskich 
znajduje sic we vddadee 
w SR 1/2006 


Regulominy zavrodow, 
majqcydi sif odbyc 
* czcsie aktualnego 
weekendu. oroz linki 
do stror organizatardw 
w kazdy piqtek na 
strome ISR [www. 

swioZrQdio.pl) 
Regulaminy zawodow 
krajowyrh sq przypomi 
<me beipoitednio pried 
termmem. 



Cztonek f ,Klubu AVT-elektronika“ korzysta z wielu przyv;ilej6w, dzi^ki ktorym 
kazd^ ziolowk^ wlozonq w prenumeratg moze odzyskac z nawiqzkq. Wtele 
atrakcyjnych przywilejow udziela Czlonkom Klubu Wydawnictwo AVT, a poza tym 
„Klub AVT-e u rozwija wspolpracQ i firmami partnerskimi, ktore udzielajq specjal- 
nych rabatow wyf^eznie Czlonkom Klubu. 


1. Co miesqc mozesz aezptatnie olrzymac jeden numer archiwalny prenumerowanego miesi§cznika 
Pr/eslemy go razem i pre numeral. 

2. Wi?kszq liezbq egzemplarzy archiwalnych wszystkich cztereon czasopism (EdW. 6P. EL, SR) niozesz 
kupiii w jymbohcznej cenie 1 2t'eg2. 

3. Mozesz kor7ystac z nastepuiacych rabatow 

* 30 % oa ptytki (krty A) w fcmicie do 40 zl co mies^c. Powyzej lego limitu rabat wynosi 10%. 

* 1 0% na kity AVT/TSM (zestawy B. C) . 

* 10 % na kiry Veliemarra 

* 10% na Zfslawy TOK 

« 1 0% na ksi^zki oferowane w .Ksygami Wysytkowci AVT 

* 5% na w$ 2 elkie inne fowary nabywane 

w skicpach firmowych AVT i w sklepie internetowym WWW.SKlGp.BVt.C0m.pl 

4. Czfonek ..Klubu AVT-e" moze co miesiqc otrzymywac wysytkowo ptytki drukowane (o wartosci do 40,00 
zl). nie ponoszqc koszlow wysytki oszczqdza zatem w ten sposob 14.80 zl miesi^ezme. Zamawiane ptytki 
sq destaezane v/ra? ? prenumeratq Do przesyfki dot^czany iest juz wypetniony druk przekazu. ktory nalezy 
oplacit dj 7 dni od otrzymanra prenumeraty. Uwaga! Ten sposbb wysylki me dotyezy firm i instytueji. 




Zawody 


Tabela osiqgni$c na 9 pasmach KF 
(prowadzona przez SPOXC; stan na dzien 25.09.06 r.) 


ZNAK 

160 

80 

40 

30 

20 

17 

15 

12 

10 

SUMA 

1 SP5EWY 

286 

319 

332 

327 

335 

332 

336 

326 

330 

2921 

2 SP2FAX 

263 

320 

328 

325 

330 

327 

330 

318 

319 

2860 

3SP9PT 

161 

290 

331 

315 

335 

332 

336 

320 

330 

2750 

4SP5CJQ 

160 

277 

316 

319 

333 

324 

331 

314 

315 

2689 

5SP4Z 

210 

295 

327 

297 

331 

303 

329 

285 

309 

2686 

6SP9FKQ 

164 

263 

312 

312 

312 

334 

323 

315 

319 

2674 

7SP5ENA 

149 

291 

323 

305 

332 

312 

333 

303 

319 

2667 

8SP8AJK 

67 

300 

324 

320 

336 

323 

336 

313 

327 

2646 

9SP7GAQ 

123 

270 

315 

305 

330 

316 

327 

306 

315 

2607 

10SP9CTT 

153 

258 

319 

305 

327 

310 

321 

301 

301 

2595 

11SP2B 

130 

271 

310 

305 

321 

310 

318 

296 

300 

2561 

12SP3IOE 

176 

292 

320 

267 

333 

279 

330 

242 

311 

2550 

13 SP7AWG 

127 

212 

289 

301 

323 

318 

315 

302 

293 

2480 

14 SP9VVZJ 

83 

223 

300 

275 

323 

316 

323 

303 

301 

2447 

15 SP7CDG 

105 

253 

288 

260 

326 

292 

319 

291 

305 

2439 

16SP2Y 

74 

237 

285 

2 77 

326 

303 

322 

287 

297 

2408 

17 SP9TCV 

103 

246 

301 

285 

316 

294 

312 

267 

276 

2400 

18 SP2GUC 

57 

237 

292 

288 

314 

301 

313 

286 

283 

2371 

19SP3EPK 

30 

235 

290 

296 

323 

294 

309 

279 

293 

2369 

20 SP6IHE 

116 

280 

283 

227 

325 

281 

314 

256 

283 

2365 

21SP9IJU 

86 

237 

305 

263 

327 

275 

316 

255 

296 

2360 

: 22SP2JKC 

161 

272 

309 

244 

331 

227 

328 

185 

291 

2348 

23 SP1MHV 

99 

237 

285 

262 

314 

287 

305 

273 

279 

2341 

24 SP6AEG 

178 

233 

251 

255 

313 

271 

308 

243 

274 

2326 

25 SP5BVVO 

8 

202 

265 

246 

305 

280 

303 

254 

286 

2149 

26 SP1JRF 

2 

206 

250 

219 

324 

249 

322 

241 

293 

2106 

27 SP2FAP 

82 

184 

234 

187 

319 

185 

317 

287 

308 

2103 

: 28 SP4GFG 

71 

180 

250 

220 

303 

256 

308 

232 

275 

2095 

29 SP7IVVA 

51 

164 

225 

203 

312 

280 

295 

271 

279 

2080 

30 SP9RCL 

68 

126 

210 

209 

303 

296 

302 

280 

278 

2072 

31 SP6M 

34 

114 

243 

246 

313 

282 

307 

256 

270 

2065 

i 32SP8AG 

72 

203 

277 

216 

320 

190 

292 

217 

257 

2047 

i 33 SP8HXN 

31 

180 

252 

250 

313 

274 

275 

240 

230 

2045 

34SP5DJR 

56 

226 

276 

229 

297 

223 

290 

185 

262 

2044 

35 SP5VVA 

1 

120 

222 

253 

309 

277 

286 

275 

281 

2024 

36SP5GH 

155 

257 

275 

256 

237 

232 

220 

193 

191 

2016 

: 37 SP5ANX 

37 

157 

242 

229 

279 

266 

275 

262 

256 

2003 

38SP6HEQ 

58 

273 

286 

157 

311 

203 

290 

171 

228 

1977 

; 39 SP9UPK 

81 

146 

193 

194 

281 

285 

296 

259 

232 

1967 

40 SP6C1K 

65 

130 

252 

236 

306 

221 

297 

205 

237 

1949 

41 SP5BR 

0 

201 

243 

0 

318 

2 79 

309 

268 

301 

1936 

42SP6BEN 

53 

122 

218 

234 

289 

238 

273 

234 

246 

1907 

43SP5KP 

43 

184 

204 

151 

317 

242 

297 

207 

261 

1906 

: 44 SP5PBE 

70 

242 

251 

20D 

281 

212 

241 

171 

232 

1900 

45 SP9BBH 

26 

153 

234 

200 

303 

238 

307 

193 

242 

18% 

46 SP5CFD 

(1 

117 

251 

240 

290 

259 

275 

214 

249 

1895 

47 SP9CTW 

40 

135 

224 

201 

280 

274 

279 

220 

241 

1894 

48SP3MGM 

36 

186 

252 

204 

281 

207 

272 

200 

243 

1881 

49SP2MPO 

41 

123 

228 

174 

304 

261 

287 

1% 

251 

1865 

50 SP5BAK 

44 

212 

278 

123 

319 

144 

302 

117 

291 

1830 

51 SP6N1C 

47 

114 

232 

167 

283 

226 

279 

204 

268 

1820 

52 SP8GSC 

52 

139 

248 

160 

283 

184 

285 

179 

254 

1784 

53 SP8U 

58 

119 

176 

15 

320 

244 

293 

254 

255 

1734 

54SP9VV 

37 

177 

220 

140 

311 

146 

303 

83 

285 

1702 

55SF9UH 

85 

114 

198 

198 

267 

176 

264 

161 

222 

1685 

56SP9AQY 

0 

135 

180 

195 

240 

240 

245 

210 

225 

1670 

57SP5ES 

60 

162 

213 

124 

290 

146 

290 

99 

275 

1659 

58SP2PMO 

103 

222 

275 

81 

310 

77 

303 

35 

252 

1658 

59 SP9UPH 

13 

98 

140 

160 

244 

244 

267 

228 

252 

1646 

60 SP7EJS 

36 

112 

217 

150 

263 

239 

236 

167 

177 

1597 

61 SP2SCG 

82 

137 

196 

139 

245 

202 

243 

145 

190 

1579 

62 SP3FYM 

33 

101 

158 

164 

230 

229 

216 

214 

227 

1572 

63 SP5ELA 

60 

200 

225 

180 

249 

181 

205 

110 

160 

1570 

64 SP7HQ 

40 

126 

168 

182 

244 

194 

206 

166 

190 

1516 

65 SP9HTU 

4 

121 

204 

39 

262 

186 

268 

144 

210 

1438 

66 SP8UFB 

34 

119 

158 

104 

280 

140 

245 

125 

216 

1426 


ne uczcstnikom zawodow. Nad przebiegiem 
zavvodow omz ustaleniem kolefnosd czuwac 
b^dzie komisja, ktorej decyzje s<j ostateczne. 
Propozycje i komentarze dotycz^ce regu- 
laminu i przebiegu zawodow mile wi- 
dziane. 


SPDW Sprint 2006 

Organizator: SP-CVV-C PZK; palronat me- 
dialny redakcja MK QIC. 

Termin: (22 listopada) kazda trzecia sroda 
mie$i<]ca, od godz. 16.00 do godz. 17.U0 UTC. 
Cel: dnskonalenie techniki opera torskiej 
w prowadzeniu fcjcznosci emisja CW, szcze- 
golnie pod k^tem poprawnego nadawania 
i odbioru gmp kontrolnych. Zawody maj^ 
charakter ^sprint". Oznacza to, ze stacja 
podajqca „CQ Test" lub QRZ? po nawiazaniu 
iqcznosci jest zoboiviazana do zmiany QRG 

0 co najmniej 2kHz. 

Uczestnicy: opera torzy stacji klubowych, 
indywidualnych t SVVLs. 
t^cznosci: z samq stacjq mozna navviqzac 
tyiko jedno QSO w danej miesiecznej turze. 
Duplikaty, czyli l^rznosci povvtorzone z ti| 
samq stacjq, nie s<\ punktowane, aie nalezy jc 
pozostawic w logu. 

Pasmo: 80m wsegmentach przeznaczonych 
do pracy w zawodach (3530kHz - 3560kHz) 
Emisja: CW 

Wymiana grup kontrolnych: RST+ nr QSO 
+ skrot powiatu, np. 59901 EL 
Klasyfikacje: 

- SO - operatorzy stacji indywidualnych 
QRV moq do 100 VV output. 

- MO - operatorzy stacji klubowych QRV 
moq do 100VV output. 

- SO-QRP - operatorzy stacje indywidual- 
nych QRV moca do 5W output. 

- SO-Novices - operatorzy stacji indywidu- 
alnych posiadaj^cy licencje wydane po 1 
stycznia 2003 r. 

- OPEN - operatorzy stacji indywidualnych 
i klubowych bioracych udzial sporadycz- 
nie, np. w 3 turach lub wbczajacy do 
zavvodow w dowoinych czasie. 

- SO-SWL - operatorzy indywidualnych 
stacji nasluchowych. 

Punktacja: kazde poprawne QSO - 1 pkt, Za 
poprawne QSO uwaza si$ prawidlowy od- 
biorznaku korespondenta, raportu i nadanej 
przez niego grupy kontrolnej przy roznicy 
czasu zalogowania f^cznosci nieprzekracza- 
$cej 5 minut. 

Mnoznik: powiaty SP; wlasny powiat zalicza 
sie do mnoznika automatycznie. 

Wynik kohcowy: suma punktdw za QSO 
x mnoznik. Podsumowywanie punktdw 

1 obliaanie wyniku koncowego nie jest obo- 
wugzkowe, poniewaz rezuitat kazdego star- 
tujcjcego zawodnika btjdzie obliczony przez 
program sprawdzajacy. 

Nasluchowcy: 

- Znak jednej stacji moze si$ powtarzac 
maksymainie 5 razy, przy czym roznica 
czasu pomi^dzy takimi nasluchami nie 
moze bye krotsza niz 5 minut. 

- Obowiazuje odebranie znakdw obu stacji 
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i obu grup kontrolnych. 

- Kazdy kompletny nastuch - 2 pkt. 

- VVynik koncowy - suma punktow za na- 
sluchy. 

Dzienniki; z uwagi na to, ze wyniki za- 
wodow opracowywane za pomoq 
komputerowego programu sprawdzajacego, 
przyjmowane b^d^ wylqcznie dzienniki 
w postaci elektronicznej. Zaleca sie stosowa* 
nie clektronicznego zapisu QSO i pozniej- 
sze przeslanie go w postaci pliku Cabrillo 
(sp7dqnwaw.pl). 

Dzienniki elektroniczne nalezy przeslac na 
ad res qtc@post.pl; termin wysyiki 7 dni. 

Felny regulamin - SR 2!%. 

Barborka 2006 -HF 

Organ izatorzy: SP9KDC i SP9PDG. Sponsor 
medialny zawodow - redakcja Magazynu 
Krotkofalowcow QTC. 

Termin: 4 grudnia 2006 r. od 16.00 do 18.0(1 
UTC (obowi^zuje 5 min QRT przed i po 
zawodach). 

Pasmo: 3,5MRz. Emisje: SSB i CIV, 

Raporty: 

- stacje organizatora (SP9KDC, 5F9FDC) 
-RS(T) + lifera,,0'', 

- czlonkowie klubow SP9KDC, SF9FDG 
- RS{T) + liters „B\ 

- stacje indywidualne i klubow e, ktore 54 
lub byly zwi^zane z przemysiem wydo- 
bywczym (gornictwo w^glowe, kopalnie 
soli, siaiki, rud zelaza, miedzi i cynku, 
kopalnie odkrywkowe j kamieniolomy, 
przeinyst naftowy, przemys) maszynowy 
pracujqcy na rzecz gornictwa, uczelnie 
i szkoty lub ich wydzialy gornicze) - RS(T) 
+ skrot ..DC/', 

- stacje pozostale - RS(T) + nr QSO (nume- 
racja cqgta). 

Funktacja: 

- QSO ze stacjq podajaca w raporcie „0" 
- 10 pkt., 

- QSO ze staq^ podaj^cq w raporcie „B" - 5 
pkt., 

- QSO ze stacje podaj^c^ w raporcie skrot 
DC - 2 pkt., 

- QSO ze stacjq podajaq w raporcie numer 
QSO- 1 pkt. 

Punkty na CVV Jicz£| sie podwojnie. 

Kazdy zawodnik moze zdobyc dodatkowo 
premia 20 pkt. za uiozenie hasla „BARBOR- 
KA" z ostatnich liter sufiksow znakow wy- 
wolawczych (0=0). Znak wybranej staqi 
ntozna wykorzystac jeden raz niezaleznie 
od emisji. 

Wynik koncowy: suma punktdw za QSOs 
+ premia; mnoznika nie stosuje s@ W razie 
rdwnej liczby punktow, 0 kolejnosci czolo- 
wych miejsc decyduje liczba i szybkosc na- 
wiqzania IqcznoSci ze stacjami organizatora. 
SWL: punktacja jak dla nadawcovv. Obowiq- 
zuje odebranie znakow i grup kontrolnych 
obu stacji. Nalezy zaznaczyc stacje dajaca 
punkty (nasluch danej stacji mozna po- 
wtorzyc tylko in na emisje) oraz sporzadzic 
alfabetycznq list^ wszystkich znakow ivyka- 
zanych w dzienniku. 


Tabela osi^gni^c na 9 pasmach KF, cd. 


67 SP71CE 

31 

119 

184 

162 

175 

200 

214 

170 

170 

1425 

68SP2FOV 

102 

167 

217 

88 

25S 

83 

220 

58 

185 

1378 

695Q8J 

22 

65 

82 

80 

255 

180 

261 

171 

228 

1344 

yOSPSCN-IM 

0 

58 

135 

36 

250 

201 
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151 

218 

1303 

71 SP7FRO 

1 

55 

127 

122 

225 

183 

212 

138 

204 

1267 

72 SP3CGK 

7 

39 

149 

72 

207 

190 

211 

169 

222 

1266 

73SQ7B 

51 

81 

121 

64 

220 

165 

223 

154 

186 

1265 

74SP9CV 

35 

141 

179 

108 

271 

81 

183 

87 

157 

1236 

75 SP7LZD 

31 

119 

150 

48 

249 

129 

213 

106 

157 

1202 

76SP3IQ 

33 

95 

128 

112 

245 

142 

210 

98 

97 

1160 

77SQ8Z 

24 

92 

112 

0 

240 

128 

201 

102 

222 

1121 

78SQ9M2 

31 

49 

129 

122 

174 

157 

158 

124 

153 

1097 

79 SP6CDK 

0 

200 

200 

0 

200 

0 

200 

0 

200 

1000 

80 SQ9ACH 

19 

51 

76 

57 

134 

190 

200 

125 

91 

943 

81 SP8VJV 

0 

30 

74 

0 

169 

88 

205 

135 

194 

895 

825Q9DXN 

? 

61 

127 

70 

160 

48 

144 

87 

101 

800 

63SP3WVL 

26 

51 

80 

0 

157 

98 

177 

71 

123 

783 

84 SP5DZE 

8 

86 

129 

36 

168 

38 

161 

9 

139 

774 

85 SP7ENU 

23 

84 

78 

29 

199 

32 

215 

22 

89 

773 

86SQ8T 

40 

48 

35 

0 

163 

74 

205 

93 

104 

762 

87 SP8AQA 

32 

45 

64 

26 

191 

23 

182 

22 

136 

721 

85SQ5TA 

1 

40 

65 

55 

123 

86 

137 

86 

111 

702 

89SP30L 

16 

43 

53 

28 

136 

54 

163 

37 

143 

673 

90 SP6FXY 

I 

33 

51 

9 

99 

80 

132 

105 

102 

612 

91 SP5IKO 

13 

52 

66 

0 

114 

77 

96 

66 

68 

552 

92SQ1F.IX 

0 

56 

69 

50 

101 

71 

77 

71 

45 

540 

93SP8FHJ 

22 

51 

67 

10 

117 

15 

117 

5 

85 

489 

Klasyfikacje: 
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Tabela osiqgnr^c 


Crupa B - stacje indywidualne ON, 

Crupa C - stacje indywidualne SSB, 

Grupa D - stacje indywidualne SSB i CW, 
Grupa E - stacje QRP SSB i CVV (do 5 W out- 
put lub 10 W input) 

Grupa F - SWL 

Uwaga: Mozna bye skiasyfikowanym tylko 
w jednej grupie. 

Stacje QRF - w logu nalezy wyszezegolnic 
dokladme typ urzqdzenia. 

Stacje organizatora nie b^dq klasyfikowane. 
Nagrody: 

za pierwsze miejsce w grupach A, B, C, D - 
puchar i dyplom, za miejsca 2 i 3 w grupach 
A, B, C, D - dyplomy, za pierwsze miejsce 
w grupie E - Puchar Redaktora Naczel- 
nego Miesiqcznika Krotkofalowcow QTC. 
Wszystkie sklasyfikowane stacje otrzymaja 
dyplomy. W grupie F kazdy sklasyfikowany 
uezestnik otrzyma dyplom, 

Wsrod wszystkich sklasvftkowanych uezesf- 
nikow zawodow rozlosoivana zostanie na- 
groda rzeczowa redakcji MK QTC w postaci 
1000 sztuk kart QSL wydrukowanych spe- 
cjalnie dla danego zawodnika 
Dzienniki w terminie 14 dni na adres: Klub 
LOK pr 2 y SP nr 30, ut. Jaworowa 6, 41-300 
Dqbrowa Gormcza: e-mail sp9pdg@ wp.pl 
(log jako zalqcznik, format cabrillo, LAOFX, 
txt). Logi otrzymane droga elektroniezna 
zostana opublikowane na stronie http://qtc. 
radio.org.pl. Stacje indywidualne i klubowe 
podajace vv raportach skrot „DG" powinny 
w dzienniku okreslic nazwe i miejsce zakia- 
du pracy, uczclni lub szkoty. Decvzje komisji 
zawodow sq ostatec 2 ne i nie podlegaja za- 
skarzeniu. 


Poznahskie dni aktywnosci 
. -maralon dyplomowy ( 2006 ) 

Organizator: Wojskowy Klub Krdtko fa tow- 
cow i Radioamatorow P2K przy 17. Ru* 
chomych Warsztatach Technicznych KOP 
w Poznaniu SP3PMI/SN3P 
Kluby wspdtpracujijce: SP2PMVV, SP3rOZ, 
SP3PMC, SP3PSM, SP3ZAC, SP3KKU, 
SP3KXZ, SP3KYY, SP3VZG, SP3YPX, SP4KSY, 
SP9YKM. 

Termin: 27 listopada (etapami vv kazdy ostat* 
ni poniedziatek miesi^ca osobno dla stacji 
HF - miesiace nieparzyste, vvgodzinach; od 

18.00 do 19.00 UTC - oicres zimowy; od 17.00 
dol8.00 UTC - okres letni tj. od 19.00 do 

20.00 Loc. przez caty rok). 

Pasma: HF - 3,5MHz/SSB 

Warunki: Maraton umozliwia zdobycie 
w kazdvnm eta pie „Certyfikatu udziatu" za 
mimmutn 10 QSO/HRD (w tym obowi^z- 
kowo ze staeja SN3P lub z jedn^ ze stacji 


mi 9 pasmach XF 

Tabela obejmujs fiaby 
krajow na pouaeg 6 l 
nych pasmach 2 uwiglfd- 
nieniem nasl^pujqcyfh 
wivmVw. 

■ kraje wedlug aklualnef 
IhlyDXCCftw deleted) 

- stoqe iciione przez DXCC 

- kraje potwierdzone 
kartami 051 

Tabel$ prawadzi Ryszard 
Tymkiewicz SP 5 EWY 
i uLSzanieclO 
OS -502 GoHcow 
1 e mail rtym@jppt. 
[jov.pl 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 



wspolpracujqcych). 

Kazde zdobycie 5 „certyfikatow" jest premio- 
vvane dyplomein , .Poznan" kolejnej wersji. 
Ponadto zdobycie 5 „certyfikat6w" wytqcz- 
nie w etapach dodatkowycb (kwieden i paz- 
dziernik) jest premiowane specjalnym dy- 
plomem ..Sluzba tqcznosci i Informa tyki". 
Dla najaktywmejszych stacji wkazdym eta- 
pie maratonu przewidziane sq specjalne 
..dyplomy okolicznosciowe". 

Maraton mozna rozpoczqc na dowolnym 
etapie. 

Opuszczenie ktoregokolwiek z etapow nie 
przerywa dqglosci uczestnictwa. 

Wraz ze zdobyciem drugiego ..certyfikatu" 
kazdy uczestnik otrzymuje speqalnq teczk^ 
do archiwizacji trofeow. 

Zgioszenia nalezy przysla^ w teiminie 14 
dni od zakonczenia kazdego etapu wraz ze 
znaczkami Poczty Polskiej o wartosci 2,00 zl 
na adres: Zbigniew Klos SP3WXL, ul. sw. 
Antoniego 60, 61-359 Poznan. 
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Barborka 2006 - VHF 

Organizatorzy: SP9KDC i SP9PDG. Sponsor 
medialny zawodow - Redakcja Magazynu 
Kr6tkofalowc6w QTC. 

Termin: 4 grudnia 2006 r. od 19.00 do 21.00 
UTC (obowiqzuje 5 min QRT przed i po 
zawodach). 

Pasmo: 145MHz. 

Emisje: FM (QSOs przez przemienniki si^ 
nie zalicza). 

Raporiy: RS + mimer kolejny QSO + WW 
loc (np. 5901J0900G). 

Punktacja: 

- za kazdy 1 km odleglosci (QRB) - 1 pkt; 
QSO z wtasnym lokatorem - 5 pkt. 

- za QSO ze stacjami organizatora (SP9KDC, 
SP9PDG) dodatkowo premia po 50 pkt., 

- kazdy zawodnik moze zdobyc dodatkowo 
premia 20 pkt. za ulozenie hasla „ BAR- 
BO RKA" z ostatnich liter sufiksow znakow 
wywolawczych (6=0). Znak wybranej 
stacji mozna wykorzystac jeden raz. 

Wynik koncowy: suma punktow za QSOs 
+ premia. W razie rownej liczbv punktow, 
o kolejnosci czolowych miejsc decyduje 
liczba i szybkosc nawiqzania Iqcznosci ze 
stacjami organizatora. 

Klasyfikacja: stacje indywidualne i klubowe 
FM. 

Stacje organizatora nie b^dq klasyfikowane. 
Nagrody: za pierwsze miejsce - puchar i dy- 
plom, za miejsca od 2. do 5. - dyplomy, 
Wsrod wszystkich sklasyfikowanych uczest- 
nikow zawodow rozlosowana zostanie na- 
groda rzeczowa Redakcji MK QTC w postaci 
1000 sztuk kart QSL wydrukowanych spe- 
cjalnie dla danego zawodnika 
Dzienniki: w terminie 14 dni na adres: 
Klub LOK przy SP nr 30, ul. Jaworowa 6, 


5.SP7IVO 

760 (dyplom) 

Stacje SSB + CW: 
1. SP2P1K 

2734 

(puchar + dyploi 

eh + upominek) 

2.SP1NQN 

2313 (dyplom) 

3.SN2N 

2.310 (dyplom) 

4. SP2KFW/2 

2052 (dyplom) 

5.SP8JMA 

Stacje nasluchowe SWL: 

1845 (dyplom) 

1. SP7-003-24 

2025 

(puchar + dyplom + upominek) 

2. SP3-1058 

1332 (dyplom) 

3. SP3-27235 

400 (dyplom) 

4. SP0201RZ 

300 (dyplom) 

W Hotdzie uczestnikom 

Powstania Warszawskiego 1944 

Gmpa A - PW; 
1.SN5MPW 

354 

2. SN4PW 

297 

3. SN7PW 

269 

4. SP5AYY 

243 

5.SP5PB 

171 

Grupa B - Indywidualne CW/SSB: 

1. SP5KP 

414 

2.SQ9E 

380 

3.SP9H 

372 

4. SP1NQN 

325 

5. SP2HYO 

314 

Grupa C - Klubowe CW / SSB: 

1. HF40PSL 

410 

2.SP7KWW 

339 

3.SP4KCF 

338 

4.SN4L 

289 

5.SP6ZDA 

288 

Grupa D - CW: 
1.SP2KAC 

254 

2. SP9UMJ 

244 

3. SP7IVO 

240 


Grupa I - stacje z powiatdw nadmorskich: 

41-300 Dabrowa Gornicza; e-mail sp9pd- 

4.SP1AEN 

238 

1.SP1NQN 

7141 

g@wp.pl (log jako zalqcznik, format ca- 

5.SP9DUX 

232 

2.SP3MCM 

6882 

brillo, LA0FX, txt). Logi otrzymane drogq 

Grupa E - SSB: 


3. SP2FGO/2 

5520 

elektronicznq zostanq 

opublikowane na 

1. SP8UFB 

222 

4.SP2HPM 

5134 

stronie http://qtc.radio.org.pl. Decyzje 

2. SP40IZ 

219 

5. SOIZ 

4872 

komisji zawodow sq ostateczne i nie pod- 

3. SP4KHM 

215 

Grupa 11 - pozostale stacje: 


legajq zaskarzeniu. 


4. SP5NZA 

199 

1.SP4KHM 

7176 



5.SP7KDJ 

197 

2. SN0TUR 

7128 
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Grupa F - MW: 


3.SP9H 

7098 



1. SP5ELA 

174 

4. SP6IEQ 

6916 

Stacje organizatora /SSB + C W 

2. SP5COC 

164 

5.3Z6V 

6216 

1. 3ZOOL 

84/58+26 (dyplom) 

3. SP5BPI 

145 

Grupa m - stacje QRP: 


2. SP4HHI 

80/56+24 (dyplom) 

4. SP5ZRW 

134 

1.SP1DTE/9 

4454 

3. SP4KCF 

55/39+16 (dyplom) 

5. SP5TAM 

71 

2.SP5DDJ 

3565 

4. SP4DNX 

53/39+14 (dyplom) 

Grupa G - QRP: 


3.SQ2DYF 

3200 

5. SP4AAZ 

51/36+15 (dyplom) 

1. SP5DDJ/5 

276 

4. SP2DN1 

2992 

Stacje SSB: 


2.SP9HW 

229 

5.SP9UMJ 

2970 

1. SN6G (SP6ZJP) 

1314 

3. SP4JFR/4 

184 

Grupa IV - stacje UKF: 


(puchar + dyplom + upominek) 

4.SP6LV 

178 

1.SP6BIZ/6 

12289 

2.SP7KDJ 

1296 (dyplom) 

5. SP1DTE/7 

153 

2. SP9KUP/P 

8950 

3. SQ1BVG 

1278 (dyplom) 

Grupa H-SWl: 


3. SN0SZ 

8911 

4.SQ8HNB 

1260 (dyplom) 

1. SP4-2101/K 

118 

4.SP3MGM 

8766 

5.SP4KHM 

1242 (dyplom) 

2. SP3-1058 

108 

5.SP60UJ 

6769 

Stacje CW: 


3.SP 

96 

6.SP1EUS 

5734 

1. SP5MNJ 

800 

4. SP5-37-001 

40 

Grupa V- stacje SWL: 


(puchar + dyplom + upominek) 

5. SP5-25-420 

120 

1. SP3-1058 

3993 

2.SP1AEN 

780 (dyplom) 



2. SP 0201 RZ 

480 

3.SP70U 

780 (dyplom) 



3. SP525648 

180 

4.SP4KGB 

778 (dyplom) 
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Kierunkowe anteny odbiorcze Beverage skonfigurowane w gwiazd^ 


Magia anten Beverage (4) 


W poprzednich odcinkach 
zostaty podane zasady 
pracy anten Beverage, 
sposob budowy takich 
anten oraz uzyskane para- 
metry. Nadszedt czas na 
pomyst krotkofalowcow 
planujqcych swojq pierwszq 
„ferm?” anten odbiorczych 
Beverage. 


Wszystkie anteny Beverage 
schodz^ si$ w jednym punkcie. 
Tyiko jedno uziemienie wymaga- 
jcjce wi^kszego zachodu (zamiast 
osobnych uziemien na blizszyeh 
koncach anten systemu) i tyiko 
jeden transformator impedancji 
Up. Zdaniem Toma Raucha, W8JI, 
dobre efekty mozna uzyskac, gdy 
przewody anten skonfignrowanych 
w gwiazdtj tworz-cj w plaszczyznie 
horyzontalnej kqty nie mniejsze od 
30”. Dla mniejszych k^tow moze 
wystqpic pogorszenie wlasciwosci 
kierunkowych takiego zestawu an- 
ten Beverage. DIatego, nasladuj^c 
eksperta w tej dziedzinie, jakhn 
jest ON4UN, lepiej jest pojsc innq 
drogc). Zkazdego rogn dzialki roz- 
wiesic nie wi^cej niz 3 anteny Beve- 
rage, ktorych kierunki odbioru b^dq 
tworzyc z sob^ kqty nie mniejsze 
niz 30° (rys. 1). 

Pewne uwarunkowania 
zbiezne dla obu konfiguracji. 
Rozwazmy je. AOB mozna rozpa- 
trywac jako „lini^ dlug^". Jeden 
przewod tej „linii dlugiej" to prze- 
wod anteny Beverage, a drugi to 
przewodnosc gruntu pomi^dzy 
punktami uziemien na pocz^tku 
i na koncu anteny. Skoro, na odle- 
glym koiicu „linii dlugiej'' jest ona 
polqczona z uziemieniem przez 
opornik 4500 to, aby linia d!u- 
ga nie repromieniowaia, powin- 
na bye obciqzona do uziemienia 
przez opornik 4500 rowniez na jej 
blizszym koncu. Gdy nie b^dzie 
obci^zona impedancji charakte- 
rystyczn^ rdwniez na jej blizszym 
koftcu, to powstanie w niej fala 
stojqca i przewod anteny Beve- 
rage b^’dzie repromieniowac te 
sygnaly, klore zostaly odebrane 
przez nieobciizonq anteny. Jest to 
wymaganie oczywiste t do zreali- 


zowania na dwa sposoby: 

■ przez odf^czenie „zimnego" koh- 
ca wtornego uzwojenia transfor- 
matora impedancji od uziemienia 
i podl^czenie „goricego" konca 
(ten dohjezony do przewodu an- 
teny Beverage) przez opornik 
4500 z uziemieniem (do realiza- 
cji potrzebny b^dzie przekaznik 
zdalnie sterowany), 

■ po stronie piervvotnej mozna 
podlcjczyc opornik 500 lub 750 
(zaleznie od impedancji uzytego 
kabla koncentrycznego). Jest to 
rozwi^zanie zdecydowanie ta- 
twiejsze w realizacjl i moze bye 
realizowane w przelaczmku an- 
ten Beverage, bez koniecznosci 
klopotliwego instalowania prze- 
ka£nikow przy blizszyeh koh- 
cach wszystkich anten Beverage 
i problemdw zwiqzanych z ich 
zasilaniem. 

Publikowane schematy komu- 
taeji nie uwzgledniaj^. (cz^sto) tych 
wymagan, pozostawiaj^c blizsze 
kohee anten aktualnie nieuzywa- 
nych „w powietrzu" lub zwieraj^c 
je do uziemienia, Konstruktorzy 
takich ukladow przel^czajqcych 
zakladaj^, ze uziemienie pozosta- 
lych AOB przy skonfigurowaniu ich 
w „gwiazd<? anten" nie zakloci pra- 
cy zestawu i nie pogorszy kierun- 
kowosci anteny wybranej aktualnie 
do odbioru jako robocza. 

SP7HT nie zgadza z iym 
upraszczajqcym zalozeniem. Pozo- 
stawianie „w powietrzu" lub zwie- 
ranie do uziemienia blizszyeh koh- 
cow jest bl^dne, bo skutkuje niedo- 
pasowaniem i repromieniowaniem 
anten aktualnie niewybranych jako 
antena robocza. W obu sytuacjach 
brak b^dzie dopasowania do im- 
pedancji charakterystycznej linii 
dlugiej na jej blizszym koncu. Na 
przewodzie anteny powstanie fala 
stoj^ca i antena b^dzie repromie- 
niowac to, co sama odebrala. Jesii 
w jej bliskim s^siedztwie b^dzie 
AOB wybrana (aktualnie) do pracy, 
to - uwzgl^dniaj^c jej charaktery- 
styk^ kierunkowosci - bt^dzie ona 
odbierac takze tale repromieniowa- 
ne przez pozostale AOB. Wielkosc 
pasozytniezego sprzt^zenia elek- 
tromagnetyeznego b^dzie zalezec 
od wzajemnego usytuowania an- 
ten odbiorczych. B^dzie to efekt 
zblizony do psucia charakterystyk 


kierunkowosci malogabarytowych 
Flag, Pennant oraz K9AY, gdy te 
anteny odbiorcze znajduj^ si^ zbyt 
blisko nadawczego verticala/GP 
Przy skonfigurowaniu anten od- 
biorczych „w gwiazd^" i bezposred- 
nim s^siedztwie blizszyeh koncow 
anten, efekt ten moze psuc charak- 
terystyk^ kierunkowosci anteny 
odbiorcze j aktualnie wybranej jako 
robocza. Aby uwolnic si$ od tych 
negatywnych sprz^zen, nalezatoby 
obciqzac niskoomowe uzwojenia 
transformatorow impedancji opor- 
nikami o opornosci = impedancji 
zastosowanego kabla koncentrycz- 
nego (50Q lub 750). Dopasowanie 
aktualnie nieuzywanych AOB, na 
obu ich koncach, zlikwiduje poten- 
cjaln^ mozliwosc repromieniowania 
przez nie tego, co same odebraly 
i psucie przez to charakterystyki 
kierunkowosci AOB wybranej jako 
aktualnie robocza. 

Dla wielu kierunkowych AOB, 
skonfigurowanych w gwiazd^, na- 
lezy poprowadzi^ jeden kabel kon- 
centryczny z pomieszczema radio- 
staeji do centralnego punktu, w kto- 
rym schodz^ siq z kolei krotsze kable 
koncentryczne od poszczegolnych 
AOB. W tym centralnym miejscu 
powinien bye zlokalizowany uklad 
zalqczajqcy do pracy poszczegolne 
AOB, zgodnie z aktualnymi po- 


Zrodla: 

1 . Lowland Dxing, 

John Devoidere, 0N4UN 
- IV wydonie. Rozdzioi 
o antenach odbiorczych 
iwspofredogowany przez 
W8J1), w kloryra Jcrd- 
lujq" anteny odbiorcze 
Beverage. 

2. strona infemetowa 
www.w8ji.com/ 

3. strorm intemetows 
http://sp3key.com/ 
klob/bev_sw/index.hfm! 

4. doswiadaenio wlosne 
SP7HT z kierunkowoidq 
anten 


trzebami krotkofalowca. Uklad ten 
powinien bye tak zaprojektowany, 
aby przel^czane byly jednoczesnie 
zyly ^rodkowe i ekrany kabli kon- 
centrycznych. Nie nalezy w ukla- 
dzie przel^czaj^cym iciezye z sob^ 
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Anteny KF 


RG-53 or RG-59 



► To RX ^ 
(Zcoa*) 


taiaJ ; 



(na wspolnq „mas^'") ekranow kabli 
koncentrycznych przychodzqcych 
od poszczegolnych anten Beverage, 
jak rowniez nie nalezy tqczyc ich do 
wspolnego uziemienia (tzn. powin- 
ny bye „w powietrzu"). Powinny 
bye oddzielne uziemienia dla kaz- 
dej AOB, usytuowane co najmniej 
w odleglosciach po 5 me trow od 
ukladu przetqczajqcego oraz przy 
zachowaniu dystansu powyzej 5 
met row pomi^dzy uziemieniami 
poszczegolnych AOB. Tylko w ten 
sposdb uniknie siq wzajemnych 
szkodiiwych sprzezen pomi^dzy sq- 
siednimi AOB, mogqcych pogorszyc 
wlasnoSci klerunkowe AOB wybra- 
nej aktualnie do odbioru (rys. 2). 

Istrtieje szereg praktycznych 
rozwiqzan. Odwolujemy siq tu do 
opinii autorytetu, jakim jest dla 
nas John Devoldere, ON4UNL Zi- 
lustrowane sq one na ponizszym 
rysunku. Dla uproszczenia, rozpa- 
trywana jest wersja okrojona tylko 
do 2 przelqczanych anten Beverage 
(zasada dzialania) - rysunek 3. 

Rozwiqzanie najgorsze 

Uktad z rysunku (A). „Zimne" 
konce uzwojen transformatorow 
o wyzszej i nizszej impedaneji sq 
na state dolqczone do wspolnego 
uziemienia, a przelqczanie jest reali- 
zowane tylko dla „gorqcego" prze- 
wodu po stronie niskiej impedaneji. 
Na opornosci wspolnego uziemie- 
nia wyst^puje sprz^zenie sygnatow 
docierajqcych z wszystkich AOB. 
Jesli (przykladowo) impedaneja ko- 
muiowanych anten wynosi 4500, 
aopornosc uziemienia 1O0Q (*), to 
niemal 20% napi^d z wszystkich 
pozostalych anten dodaje siq do sy- 
gnatu z anteny wybranej do pracy. 
Im wi^ksza opornosc wspolnego 
uziemienia, tym wi^ksze przenika- 
nie sygnatow z pozostalych anten 
do anteny wybranej jako robocza, 
Nie nalezy kopiowac tego blednego 
rozwiqzania! 


Niby lepiej 

Rozwiqzanie z rysunku (B). Po 
stronie niskiej impedaneji przelq- 
czane sq zarowno zyty srodkowe, 
jak i ekrany kabli koncentrycznych 
anten odbiorezyeh Beverage. Wy- 
sokoomowe uzwojenia transforma- 
torow impedaneji wszystkich anten 
sq zwarte do wspolnego uziemienia. 
Nadal wyst^puje szkodliwe przeno- 
szenie (okolo 20%) napi^c z nieuzy- 
wanych aktualnie anten na anteny 
wybranq do pracy, co pogarsza jej 
kierunkowosc. Zadnej poprawy 
w stosunku do rozwiqzania (A). 
Niby lepiej, ale jeszcze nie to 


Rozwiqzanie z rysunku (C). Po- 
szczegolne anteny maja uziemie- 
nia rozstawione na odleglosc nie 
mniejszq niz 5 metrow od siebie. 
Zabezpiecza to przed przenikaniem 
sygnalow z innych anten (poprzez 
wspolnq opornoSd: uziemienia jak 
w rozwiqzaniach A oraz B) na ante- 
i\q aktualnie wybranq. Przelqczanie 
odbywa si<£ tylko po stronie wyso- 
kiej impedaneji: do transformato- 
ra impedaneji dolqcza si^ stykami 
przekaznika wybrarvq do pracy an- 
ten^ odbiorczq Beverage. Nalezy 
stosowac przeka^niki dostosowane 
do pracy w zakresie wysokich czq- 
stotliwosci, o minimalnych pojem- 
nosciach pomi^dzy stykami. Zaleca 
$iq szeregowe Iqczenie dw6ch par 
stykow (dla zmniejszenia szkodii- 
wych sprzezen pojemnosciowych). 
„Gorqce" przewody pozostalych an- 
ten Beverage „wiszq w powietrzu". 

Blisko, coraz blizej 

Rozwiqzanie z rysunku (D), 
Znacznie lepiej jest obciqzac nie- 
uzywane anteny Beverage oporno- 
sciq charakterystycznq = 450H do 
osobnych uziemieh poszczegolnych 
anten Beverage (o to SP7HT prowa- 
dzil „wojnq" w spra wie anten Beve- 
rage**), odleglych oco najmniej 5 
metrow od ukladu przelqczajqcego. 
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W ten sposob unika si% sprz^zen 
sygnaldw z anten Beverage na inne 
kierunki, nie tylko poprzez oporno- 
sci uziemien pomi^dzy odleglymi 
punktami uziemien wysokoomo- 
wych uzvvojen transforma torow im- 
pedanqi (rysunki A oraz B), lecz za- 
pobiega si^ takze repromieniowaniu 
przez anteny niewybrane do pracy. 

Rozwi^zanie „perfekcyjne" 

Zblizone do przedstawionego 
na rysunku (E), lecz koniecznie (!) 
uzupelnione okolejne pary zesty- 
kow, obciqzajc|cych opornikami 50Q 
(75Q.) kable koncentryezne wszyst- 
kich anten Beverage niewybranych 
do pracy. Powinny bye przel^czane 
jednoczesnie zyly srodkowe i ekra- 
ny kabli koncentrycznych przyeho- 
dz^cych od poszczegolnych anten 
Beverage. Listwa, do ktore j moed- 
wane sa gniazda koncentryezne do 
przyl^czenia kabli koncentrycznych 
od poszczegolnych anten Beverage 
w sterowanym zdalnie przel^cz- 
niku odbiorezyeh anten Beverage, 
powinna by£ wykonana z dielek- 
tryka (a nie z nietalu). Jesli to tylko 
mozliwe, nalezy d^zyc do lego, aby 
uziemicnia poszczegolnych anten 
odbiorezyeh byly odlegle od siebie 
co najmniej o 5 metrow (im dalej, 
tym lepiej). 

W Polsce uklady przelqczaj^ce 
anteny odbioreze Beverage wvtvva- 
rza klub SP3KEY. Opis sterowanego 
zdalnie przel^cznika anten Beve- 
rage jest na ich stronie interneto- 
wej h t tp ://sp 3kcy - com'klub/be v _sw/ 
index.html. Nie znamy schematu 
elektryeznego tego przelqcznika 
i nie wiemy, ktdra z ww. wersji ko- 
mutaeji jest w nim zastosowana. 

Na rysunku 4 znajduje si^ sche- 
mat elektryezny oraz zdj^cie prze- 
l^cznika dla trzech AOB zaprojekto- 
wanego i wykonanego przez SP7HI 

Uzyto specjalnych przekaznikow 
w.cz. o minimalnej pojemnosci po- 
mi^dzy stykami typu PFIB2/7. Stan 
zadziatania przekaznikow tego typu 
uzyskuje si^ tylko po przylozeniu 
bieguna zasilania do n6zek „B" 
i bieguna do nozek „A". Dzi^ki 
temu (i przv wykorzystaniu mostka 
Graetza) mozliwe bylo uzyskanie 
zalaczania trzech roznych anten Be- 
verage napi^ciem 14V DC doprowa- 
dzonym przez kabel koncentryczny 
500. Przy braku napi^cia 14V DC 
zal^czona jest Ant. 1. Po podaniu 
napi^cia H-14V DC na zyle srod- 
kow^ kabla koncentrycznego 500 
wybrana b^dzie Ant. 2. Po podaniu 
napi^ria -14V DC na zy\q srodkowq 
kabla koncentrycznego 500 wybra- 
na b^dzie Ant. 3. Dla wszystkich 


ww. sytuacji dwie pozostale anteny 
Beverage obci^zane opornikami 
4700 do wspdlnego uziemienia. 
Rozwiqzanie to ma wade w postaci 
wspolnego uziemienia trzech an- 
ten, ale takie byly uwarunkowania 
lokalne (mozliwosc skorzystania 
tylko z jednego - i.stniejqcego juz 

- uziemienia). 

SP7HT i SQ7FI 

*) Mamy na uwadze opornosc uzie- 
mienia dla w.cz. a nie mierzon£| 
metodami elektrykow/siuzb BHP. 
Prawidlowe uziemianie w zakresie 
w.cz. czasami kloci si*? z wymaga- 
niami BHP 

**) Z a nim kupilem IV wydanie 
ksi^zki Johna Dcvoldere'a ON4UN 
„Low~Ba nd DXing", „rozgryzalem" 
prac<£ kierunkowych anten od- 
biorezyeh Beverage. Traktowatem 
je jako „linie dlugie", ktore - aby 
poprawnie dzialaly w trybie „fali 
biez^cej" - wymagajq dobrego do- 
pasowania na obu koncach linii. 
Dlatego moj gor^cy sprzeciw bu- 
dzily uklady przel^czania anten 
Beverage, ktore nie spelnialy tego 

- oczywistego dla mnie - wymaga- 
nia. Po otrzymaniu ww. ksi^zki zna- 
laztem w niej peine potwierdzenie 
moich (SP7HT) teoretycznych ana- 
liz. Dlaczego tak czepiam si^ spraw 
dotyczQcych obciazenia opornikami 
500 (750) kabli koncentrycznych 
wszystkich pozostalych anten nie- 
wybranych aktualnie do pracy? 
Praprzyczyn^ jest doswiadezenie 
sprzed kilkunastu lat. KiedyS stro- 
ilem anteny Cubical Quad na naj- 
wi^kszy stosunek przod/tyl (F/B). 
Ramki poszczegolnych Quadow 
byly zasilane oddzielnymi kablami 
koncentryeznymi 500. Dla wygody 
strojenia kable lezaly na dachu. 
Udalo mi (lokalnie, tylko dla tali 
przyziemncj) wypracowac duz^kie- 
runkowosc, rz^du 40dB. Jakiez bylo 
moje zdziwienie, gdy po dol^czeniu 
kabli do gniazd koncentrycznych 
przel^cznika anten w pomieszcze- 
niu radiostaeji tlumienie sygnalow 
z tylu bylo az o 20dB gorsze niz to 
wypracowane na dachu, gdy ka- 
ble lezaly swobodnie i ich ekrany 
nie byly zwarte z sob^ (przelacznik 
anten w pomieszczeniu radiosta- 
eji przet^czal wdwczas tylko zyly 
srodkowe kabli koncentrycznych, 
a ekrany wszystkich kabli byly po- 
l^czone z uziemieniem). Po analizie 
doszedlem do wniosku, ze kieruiv 
kowosc psujej sprzezenia anteny 
aktualnie roboczej z zewnetrzny- 
mi powierzchniami ekrandw kabli 
koncentrycznych anten aktualnie 
niewybranych do pracy oraz znaez- 
na opornos£ wspolnego uziemienia 


Ostrzezenre: nie ze- 
psujmy kierunkowosci 
(w zle zaprojektowanym 
przelqaniku onten), 
jdkq mogq ofefowaf 
onteny odbtorcze 
8everoge. Pogorszenie 
tlumienia „i tylu" i 
bokow” to, w przypodku 
doln^h pasm omator- 
skrch (zwkisztzo najlTud- 
niejszego tectinicznie 
ioperatorsko pasmol60 
metrow), wielb strata! 

anten realizuj^ jednoczesne prze- 
Iqczanie zyly srodkowej oraz ekra- 
nu kabli koncentrycznych. Kable 
koncentryezne anten niewybranych 
aktualnie do pracy „wiszq w po- 
wietrzu /r i sq obci^zone opornikami 
500 (gniazda koncentryezne sq za- 
mocowane na lishvie z dielektryka). 

VV celu sprowadzenia ladunkow 
elektrostatycznych zyly srodko- 
we oraz ekrany wszystkich kabli 
koncentrycznych s$ pokjezone do 
uziemienia opornikami rozladowu- 
jqcymi 330kn/2W. 

SF7HT 


dla sygnaldw w.cz. (analogia do sy- 
tuacji z rysunku A). Poprzez wspol- 
r ,mas^" i opornosc uziemienia 
stacyjnego dla w.cz. (mieszkam na 4 
pietrze) dodajq one do sygnalow 
odbieranych przez antene wybran^ 
aktualnie jako robocza. Potwierdzal 
to eksperyment: kierunkowosc wra- 
cala do wysokich wartosci po wyj^- 
ciu z gniazd kabli koncentrycznych 
pozostalych anten. Od tej pory bu~ 
dowane przeze mnie przel^czniki 




Rys. 4. Schema! wlalnego prael^czania 3 anten odbiorezyeh 
Beverage. Pudeiko zainstalowane jest przy uziemieniu bltzszych 
koncow anten. Zasilanie przekaznikow realizov/ane jest przez kabel 
koncentryczny 50n 
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Czasopisma IARU 


Rodzynki wybrane z czasopism zagranicznych 

Od superprostych 
do bardziej skomplikowanych 


W tym miesisicu z czasopism, ktore dotarly 
do redakcji, wybralismy kilka rozwiqzari 
o roznym stopniu komplikacji, bowiem 
wsrod Czytelnikow sq zarowno poczqtku- 
j^cy, poszukujqcy dydaktycznych zabawek 
radiowych, jak rowniez zaawansowani, 
zainteresowani uktadami transceiverow czy 
transwerterow o wtasciwosciach pozqda- 
nych przez wytrawnych krotkofalowcow. 

Transceiver Radio Nivea 
(„Practicka Eiektronika 
a Radio” 8/2006) 

Konstruktorem prezentowanej 
dydaktycznej „zabawki" radiowej 
jest Petr Prause OK1DPX. 

OK1DPX jest operatorem cze- 
skiego dzieci^cego radioklubu QRP 
OK5PQK dzialajqcego w Pribramie 
(Q-klub AMAVET). 




POHLEDU ZDOIA 


Rys.1. 








■■ 


Aby zach^cic mlodziez do nauki 
telegrafii i pokazac, na czym polega 
ta Iqcznosc radiowa, skonstruowal 
on bardzo prosty minitransceiver 
telegraficzny, kt6ry w swoim dziala- 
niu przypomina uklady PIXIE. 

Sercem urzqdzenia ktorego sche- 
mat pokazano na rysunku (rys. 1) 
jest scalony generator komputero- 
wy 29,491MHz. Podczas odbioru 
tranzystor TR1 petni funkcje mie- 
szacza (detektora) sygna!6w CW. 
Sygnal z anteny poprzez filtr LC 
w obwodzie kolektorowym podlega 
mieszaniu na ziqczach diodowych 
tranzystora z sygnalem generatora 
i sygnal akustyczny w postaci r6z- 
nicy cz^stotliwoSci tych dwoch skla- 
dowych jest wylawiany w obwo- 
dzie emiterowym R1C6, a nast^pnie 
wzmacniany we wzmacniaczu na 
ukladzie scalonym LM386 zasilaja- 
cym sluchawki. 

Z chwila nariSni^cia klucza tran- 
zystor pelni funkcje wzmacniacza 


nadajnika, a ton akustyczny jest 
slyszany z buzera BUI. 

Cate urzqdzenie jest zmonto- 
wane na plytce drukowanej do- 
pasowanej do okrqglego pudel- 
ka z blachy po kremie Nivea. Ze 
Srodka obudowy wychodzi antena 
teleskopowa o wysokoSci 85cttl Mi- 
nitransceiver jest zasilany z dwoch 
baterii plaskich dajqcych w sumie 
napi^cie 9 V. 

ORION II („RadCom” 8/06) 

Amerykanska firma Ten Tec juz 
nie produkuje transceivera Orion. 
Choc model tego urzqdzenia zy- 
skal bardzo dobre opinie przede 
wszystkim dzi^ki nowym tech- 
nologiom zastosowanym po stro- 
nie odbiorczej (niska czestotliwoSd 
posrednia i dobrej jakosci filtry, 
niezwykla dynamika odbiornika 
oraz duza odpornoSc na modulacje 
skroSne), to mial tez swoje wady. 
Zasadniczq wadq byla koniecznosf 
stosowania skomplikovvanego pro- 
gramowania. 

W ostatnim czasie Ten Tec skon- 
struowal dwie wersje Oriona II: 566 
oraz 566AT z automatycznq skrzyn- 
kq antenowq. 

W sierpniowym numerze Rad- 
Com G3SJX prezentuje wlasciwoSci 
nowych wersji Orion II ktore suk- 
cesywnie pojawiq siq w sprzedazy 
w tym roku. 

Podstawowe parametry transce- 
ivera Orion II: 

■ Zakres cz^stotliwo§ci: 100kHz- 
-30MHz (TX: 160m-10m) 

■ Modulacja: USB, LSB, CW, AM, 
FM, FSK 

■ Cz<*stotliwo$ci poSrednie: 9MHz, 
450kHz, 14kHz 

■ Moc nadajnika: 100W 

■ Czulo§c odbiornika: 0,28/xV 
(0,56^ V przy wyl. przedwzmac- 
niaczu) 

■ Wymiary: 432x133x476mm 

W nowym transceiverze jest sze- 
reg zmian konstrukcyjnych w tym 
nowy 32-bitowy procesor. 

Czarna plastikowa plyta czolowa 
i czarna metalowa obudowa dzi^ki 
kolorowemu jasnemu wyswietla- 
czowi (TFT) robiq nieco lepsze wra- 
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zenie niz stara skromniejsza wersja. 
Klawisze dajq siq latwiej naciskad 
i ma siq wrazenie lepszej precyzji. 

Rdwniez pozytywne wrazenie 
robiq liczne zawarte w komplecie 
wtyczki i kabel danych. 

Podobnie jak w starej wersji me- 
talowy palak pozwala na ustawie- 
nie plyty czolowej pod wygodnym 
kqtem. 

Po wlqczeniu elementy obroto- 
we zachowujq swoje ostatnie (za- 
pami^tane) ustawienia. Dwic galki 
strojenia sluzq takze do wyboru 
punktdw w menu, a do zmiany 
wartoSci parametrdw - zawsze jed- 
na i ta sama gatka wielofunkcyjna. 
Liczne mozliwosci regulacji barwy 
dzwi^ku pozwalajq na sluchanie 
przez dluzszy czas bez zm^czenia. 
Wrazenie to umacnia siq dzi^ki 
znacznej odpornoSci na modula- 
cjq skrosnq i dobrej selektywnosci 
odbiornika, ktore nie dopuszczajq 
do powstawania sygnalow zaklo- 
cajqcych. 

Z tabel pomiarowych wynika, 
ze bez uzycia przedwzmacniacza 
odbiornik testowanego egzempla- 
rza wykazuje czutosc w granicach 
0,56-1 /xV. 

Jakosc dzwi^ku w sluchawkach 
jest dobra i pozbawiona nuzqce- 
go przydzwi^ku sieciowego nawet 
przy niskiej sile gtosu, a charak- 
lerystyka cz^stotliwosciowa jest 
liniowa. 



W trakcie odbioru nie stwierdzo- 
no efektow akustycznych wskazu- 
jqcych na wystepowanie zjawiska 
blokowania. Tak dobry wynik otrzy- 
mano dzi^ki bardzo niskiemu po- 
ziomowi szumow fazowych pierw- 
szej heterodyny. 

Po dolqczeniu przedwzmacnia- 
cza nie stwierdzono na dolnych 
pasmach KF w godzinach wieczor- 
nych wyst^powania skladowych 
intermodulacyjnych 3. vzqdu (IM3). 

Rowniez nie stwierdzono wyst$- 
powania skladowych intermodula- 
cyjnych 2. rz^du pomimo wlqcze- 
nia przedwzmacniacza. Tak dobry 
wynik zawdzi^cza si§ ograniczeniu 
zakresu pracy glownego odbior- 
nika Oriona do pasm amatorskich 
i zastosowaniu dzi^ki temu wq- 
skopasmowych filtrdw na wejsciu 
- skutecznie uniemozliwiajqcych 
powstawanie skladowych sumacyj- 
nych i roznicowych. 

W Orionie II jest zastosowane 
oprocz ostatniej generacji proccsora 
zapewniajqcego szybszq odpowiedz 
przyciskow panelu i zdalnq obslug^ 
poprzez RS232, nowe oprogramowa- 
nie DSP Uzyte sq takze nowe filtry 
poSredniej cz^stotliwosci o roznych 
szerokosciach (oprocz standardo- 
wych (20, 6, 2,4 lub 1kHz) o szeroko- 
sciach 600 i 300Hz. Te nowe wqskie 
filtry sq umieszczone w jednym ban- 
ku pami<£ri z innymi filtrami. 

Szerokosc pasma filtru jest prze- 
laczana w zalezno§ci od wybranego 
rodzaju emisji, a charakterystyka 
filtru cyfrowego moze bye dostoso- 
wana do potrzeb opertaora. 

Takze podezas wst^pnych testdw 
nie stwierdzono wystepowania za- 
falowan (przewyzszen) charakte- 
rystyki ani szkodliwych opoznieri 
w reakcji ARW na zmiany poziomu 
odbieranego sygnalu. 

Zrozumialo§c sygnalu SSB 
w normalnych warunkach mozna 
poprawic, przedluzajqc stalq czasu 
trzy mania cyfrowej ARW i zmniej- 
szajqc jej szybkosd opadania w od- 
powiednim nachyleniu. Pozwala 
to na osiqgniqcie jakosci odbioru 
porowny walnej z najlepszymi kon- 
kurentami. 


Oprocz klasycznego wygasza- 
cza zaklocen impulsowych Orion 
dysponuje cyfrowym reduktorem 
szumow. 

Procesor mowy komprymuje sy- 
gnal bez podwyzszania szczytdw 
i przesterowywania stopnia mocy. 

W trakcie pracy telegraficznej 
kluezowanie nadajnika jest precy- 
zyjne i szybkie, a przekatniki pra- 
cujq cicho. 

W wersji 566AT wewn^trzna au- 
tomatyezna skrzynka antenowa 
zapewnia uzyskanie wspdlczyn- 
nika fali stojqcej ponizej 1,7 na- 
wet w przypadku niedopasowania 
dochodzqcego do 10. Dopuszczal- 
ny zakres impedaneji anteny lezy 
w granicach 8-8000. 

Wszystko wskazuje na to, ze 
nowy Orion II charakteryzuje siq 
wlaSciwosdami od davma pozqda- 
nymi przez krotkofalowcow, na kt6- 
rych realizaejq jak dotqd japonscy 
producenci siq nie odwazali. 

VF0 2 na bazie generators 
z R107M (, .Radio Hobby” 4/06) 

W wrzesniowym numerze „Radio 
Hobby" UR5LAK i US4LP podajq 
mozliwosc wykorzystania niektorych 
blokdw generatorow z przenosnych 
demobilowych radiostaeji do bu- 
dowy (modernizaeji) amatorskiego 
transceivera. Bloki te w radiostacjach 
wojskowych z reguly byly wykona- 
ne bardzo solidnie (cewka napylona 
srebrem na karkas ceramiczny, do- 
brej jakosci kondensator zmienny 
z duzq przekladniq, a wszystko za- 
mkniete w term ostade) sprawia, ze 
generator charakteryzuje siq bardzo 
dobrq stabilnosdq czqstotliwosci. Nie 
wszystkie uklady bqdq jednak nada- 
waly siq do tego celu. W najczqsciej 
spotykanym sprzqcie warto zwrocic 
uwagq na generatory w radiosta- 
cjach R123, ktore majq zakres prze- 
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DIGEST 


Czasopisma IARU 



dzielnika inoze wynosic 15, co jest 
sygnalizowane swieceniem wszyst- 
kich diod („!" + „2" + „4" + " 8"). 

Na wyjsdu urz^dzenia znajduje 
si$ wtornik emiterowy z tranzysto- 
rem VT2 <KT316). 

Cz^stctLiwosc sygnatu wyjsdo- 
wego oraz stopien podzialu dziel- 
nika programowanego w zaleznosci 
od pasma amatorskiego zawiera 
tablica. 

Caly uklad elektroniczny t^cz- 
nie ze stabilizowanym zasilaczem 
sieciowym +12 oraz + 5V zostal 
zamkni^ty vv metalowej obudowie 
wyposazonej na plycie czolowej 
w dwubiegowq przekladni^ stroje- 
niow^ od odbiornika R311. 


strajania od 27,875 do 43,625MHz 
oraz R107M charakteryzuj^ si^ 
szerszym zakresem wynoszgcym 
od 29,997 do 63,432MHz. Ten drugi 
z blokow, ktorego schema t pokazano 
na rysunku 2, zostal przystosowany 
do transceivera UR5LAK z poSred- 
nia cz^stotliwosci^ rown^ 8786kHz. 
Jak widac na schemacie, zasadniczy 
uklad genera tora pracuje na tranzy- 
storze bipolamym VT1 (1T311D) zas 
separator na dwubramkowym Iran- 
zystorze MOSFET VT2 (2P306A). 


Pasmo [MHz] 

Ozgstotliwo&c 
VFO-2 [MHz] .T 

Stopieri 

podzialu 

Cz$sfoiliwos6 
R107M [MHz] 

1,810-2,000 

10,596-10,786 

3 

31,788-32,358 



4 

42,384-43,144 



5 

52,980-53,930 

3,500-3,800 

12,286-12,586 

3 

36,858-37,758 

5,000-5,300 

13.786-14,086 

5 

61,430-62,930 

7,000-7,300 

15,786-16,086 

2 

31,572-32,172 



3 

47,358-48,258 

10,100-10,150 

18,866-18,936 

2 

47,358-48,258 



3 

56,658-56,808 

14,000-14,350 

5,214-5,564 

6 

31,284-33,384 



7 

36,498-38,948 



8 

41,712-44.512 



9 

46,926-50,076 



10 

52,140-55,640 



11 

57,354-61,204 

18.068-18,168 

9,282-9,382 

4 

37,528-37,528 



5 

46,410-46,910 



6 

55,692-56,292 

21,000-21,450 

12,214-12,564 

3 

36,642-37,992 



4 

48,856-50,656 



5 

61,070-63,320 

24,890-24,990 

16,104-16,204 

2 

32,208-32,408 



3 

48,312-48,612 

20,000-29,700 

19,214-20,914 

2 

38,428-41,828 



3 

57,642-62,742 



Sygnal z wyjScia tego bloku jest 
podany na drugi uklad cyfrowy 
(rys. 3), ktorego zadaniem jest przy- 
stosowac cz^stotliwosc generatora 
do wymaganego sposobu przemia- 
ny. W tym dobudowanym bloku 
sygnal najpierw podlega wzmoc- 
nieniu na tranzystorze VT1 (KT342) 
a nast^pnie jego cz^stotliwosc 
zmniejszeniu w wyniku podzielenia 
w programowanym dzielniku DD2 
(K500IE137). Stopien podzialu jest 
ustalany w ukladzie DD1 (K155IE7) 
slqd sygnaly z vvyjsc Q0....Q3 
kiemvvane na wejsda program uj^ce 
odpovviednio DO. . .D3. 

Stany logiczne tej szyny sa wy- 
swietlane za posrednictwem czte- 
rech diod LED , „2", „4" i „8"). 
Jezeli swieci si^ tylko dioda „1" to 
stopien podzialu wynosi 1 (brak po- 
dzialu cz^stotliwosci sygnatu wej- 
sciowego) a kiedy np. „2" to cz^sto- 
tliwosc jest dwukrotnie zmniejsza- 
na. Maksymalny stopien podzialu 


Transwerter 2m/70cm 
(„Funk Amateur” 9/06) 

DF5SL przedstawia we wrze- 
sniowym numerze „Funka" sposdb 
wykonania transwertera na pasmo 
70cm przeznaczonego do wspol- 
pracy z popularnym radiotelefo- 
nem (transceiverem) wyposazonym 
w pasmo 2m, 

Podstawowe parametry trans- 
wertera: 

m zakres cz^stotiiwosci: 432-434MHz 

■ cz^stotliwosc wejsciowa: 144- 
-146MHz 

■ wymiary : 148x30x55mm 

■ napi^cie zasilania: 13,8V 

■ pobor prqdu: 82mA/RX, lbOmA/TX 

■ moc wejsciowa: 50m W (+17dBm) 
H moc wyjsciowa: 10-200mW 

Zasadniczy mi cz^sciami sklado- 
wymi transwertera (rys. 4) sq. dwa 
uklady przemiany cz^stotliwosci, 
a wi^c tnieszacze (oddzielne tory 
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nadajnika i odbiornika) oraz wspdl- 
ny generator 

W ukladzie generatora na dwoch 
tranzystorach polowych SST310 
(VT4-VT5) pracuje rezonator kwar- 
cowy 96MHz decydujacy o cz^sto- 
tliwoSci wyj^ciowej. 

Podczas odbioru sygnal z anteny 
jest wzmacniany w dwustopnio- 
wym ukladzie z tranzystorem MOS- 
FET VT8-BF998 oraz w ukladzie mi- 
krofalowym IC4-INA03184. Selekcj^ 
sygnalu pasma 70cm zapcwnia filtr 
NEOSID BV519651 zestrojony na 
cz^stotliwosc srodko\v r cj 432MHz. 

Wzmocniony sygna! jest skiero- 
wany na zrownowazony mieszacz 
diodowy SCM1. 

Na drugie wejscie mieszacza jest 
pod any sygnal 228MHz uzyskany 
z potrojenia sygnalu 96MHz. Wla- 
sciwy potrajacz jest zrealizowany 
na tranzystorze VT7-BFR92, zas IC3~ 
-MSA0386 pelni rol^ wzmacniacza 
poniewaz na mieszacz wymagany 
jest poziom napieda okolo 500m V. 

Wyjsciowy sygnal roznicowy 
mieszacza w zakresie 144MHz po- 
przez potencjometr P2 I styki prze- 
kaznika R1 dociera do odbiornika 
radiotelefonu 2m. 

Podczas nadawania jednocze- 
snie z pojawieniem si^ sygnalu 
w.cz. na wyjstiu radiotelefonu 2m 
musi pojawiac si^ napiecie stale 
sluz^ce do sterowania przekaznika 
R1 (poprzez wysterowany tranzy- 
storVTl). 

Dzi^ki potencjometrowi PI ist- 
nieje mozliwosc dobrania doklad- 
nego poziomu sygnalu steruj^eego 
w.cz. niepowoduj^cego przestero- 
wania mieszacza czy wzmacniacza. 

W odrdznieniu od wyzej omo* 
wionego stopnia przemiany w torze 
nadawczym pracuja dwa miesza- 
cze. Sygnal nadajnika 144MHz naj- 
pierw podlega mieszaniu w tranzy- 
storze VT2 z sygnalem generatora 
96MHz, a nast^pnie jako sygnal 
sumacyjny 240MHz podlega jeszcze 
raz zmniejszaniu w tranzystorze 
VT3 (takze BF998) z tym, ze z drug^ 
harmoniczn^ generatora uzyskany 
z podwajacza zrealizowanego na 
tranzystorze VT8-BFR92. 

W powielaczu pracuje dwa ob- 
wody NEOSID BV5118 zestrojone 
na cz^stotliwosc 192MHz, a w torze 
nadajnika trzy obwody NEOSID 
BV5116. Kolejne stopnie to wzmac- 
niaeze na dwoch ukladach mikrota- 
lowych: 1C 1-MS AO 386, anastepnie 
IC2-ERA5 przedzielone filtrami FI 
i F2 zestawionymi odpowiednio 
z trzech a potem dwoch obwodow 
NEOSID: BV510501 i BV 519651. 

Dopasowanie wyjscia ukladu 
nadajnika do anteny odbywa sitj 



poprzez filtr typu PI zestawiony 
z obwodu NEOSID BV514831. Moc 
wejsciowa ukladu MMIC ERA 5 
wynosi okolo 50m W (+17dBm). 

Urz^dzenie jest zasilane napi^- 
ciem 13,8M przy czym tory nadajni- 
ka oraz odbiornika a takze genera- 
tor zasilane poprzez stabilizatory 
9V (78L08). 


Caly transceiver jest zmon- 
towany na jednej plytee druko- 
wanej SMD o wymiarach okolo 
148x55mm. Gdy chce si^ zwiqkszyc 
moc nadajnika do okolo 10W, au- 
tor poleca zastosowac dodatkowy 
wzmacniacz na ukladzie hybrvdo- 
wym M57716. 
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■ 

Czytelnik pyta... 


Jestem kierowcq ci?zarowki oraz posiadaczem 
i uzytkownikiem radiotelefonu C8 UNIDEN 520 
PRO. W ostatnim „Swiecie Radio" przeczytalem, 
ze moje radio nie spetnia norm europejskich, 
a jego sprzedaz jest zabroniona. Co mam robic, 
kupifem to radio w sierpniu tego roku a jako 
dowod zakupu posiadam paragon? Sprzedajqcy 
zapewniat mnie, ze wszystko jest OK i dostatem 
papiery. Bardzo cz?sto mam trasy do Wtoch i Nie- 
miec. Prosz? o wyjasnienie, czy mog? go uzywac 
tylko w Polsce, czy rowniez nie? Osobiscie jestem 
z niego zadowolony, a I cena byta niska. 

Odpowied* jest jednoznaczna, a brzmi NIE - 
z pewnosdq takiego radiotelefonu nie wolno uzy- 
wac na terenie Unii Europejskiej, w tym i w Polsce! 
Bardzo latwo tak odpowiedziec, ale taka odpowiedz . 
wymaga obszernego wyjasnienia i to postaramy si? 
teraz zrobic. Postaramy si? tego dokonac w sposob 
bardzo przyst?pny i zrozumiaty dla szerokiego grona 
uzytkowniknw pasma obywatelskiego. 

Na wst?pie konieczne jest podanie podstaw 
prawnych, na jakich si? opiera wyjaSnienie. Caiosc 
ogolnych regulacji prawnych zwiqzanych ze sta- 
wianymi wymaganiami zasadniczymi, z uzywaniem 
radiowych urzqdzeh nadawczych i nadawczo-od- 
biorczych - atakim jest radiotelefon z pasma CB 

- regulujq: 

- Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomuni- 
kacyjne z pozniejszymi zmlanami, 

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oce- 
ny zgodnosci z pozniejszymi zmlanami, 

- Rozporzqdzeme Ministra Infrastruktury z 15 kwiet- 
nia 2004 r. w sprawie oceny z godnosci (...) urzq- 
dzeh radiowych i zasadniczymi wymaganiami, 

- Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 
pazdziernika 2005 r. w sprawie urzqdzeh radio- 
wych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, 
ktore mogq bye uzywane bez pozwolenia radio- 
wego. 

- Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury zdnia 15 
pazdziernika 2004 r. w sprawie sposobu i wzoru 
oznakowania znakiem ostrzegawczym urzqdzeh 
radiowych stanowiqcych urzqdzenia klasy 2. 
Wymienione akty prawne dokonujq w zakresie 

swojej regulacji wdrozenia m.in. Dyrektywy 1999/5/ 
WE 2 dnia 9 marca 1999 r. w sprawie urzqdzeri 
radiokomunikacyjnych i telekomunikacyjnych urzq- 
dzeh koncowych oraz wzajemnego uznawania ich 
zgodnosci (R&TTE). Tylko Rozporzqdzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 24 pazdziernika 2005 r. cz?sc 
regulacji nie wynika z ustalen unijnych, a podyk- 
towana jest uwarunkowaniami krajowymi. Bardzo 
wazna jest rowniez Decyzja Komisji 2000/299/WE 
i dnia 6 kwietnia 2000 r. ustanawiajqca wst?pnq kla- 
syfikatj? urzqdzeh radiowych i koncowych urzqdzeh 
telekcm u n i kacyj nych oraz zwiqzanych z nimi znakow 
identyfikacyjnych. 

1. Dlaczego NIE - urzqdzenie nie spetnia wymagan 
zasadniezyeh w zakresie mocy w kanale sqsiednim 
oraz emisji niepozqdanych nadajnika w stanie 
nadawania - jest to informaeja opuhlikowana 
w Biuletynie Informacji Publicznej, Prezesa Urz?du 
Komunikacji Elektronicznej, kthry jest organem 
wyspeejalizowanym w mysl ustawy o systemie 
oceny zgodnosci - informaeja wiarygodna. 


Kazde urzqdzenie radiowe nadawcze i nadaw- 
cza-odbiorcze podlega ocenie zgodnosci z wy- 
maganiami zasadniczymi w zakresie kompaty- 
bilnosci elektromagnelyeznej oraz wtasciwego 
wykorzystania widma radiowego. Oznacza to ni 
mniej ni wi?cej tylko tyle. ze praca tego urzqdze- 
nia nie moze powodowad zaburzen mogqcych 
zaktocic prat? innej aparatury, a jednoczesnie 
musi sama wykazywac odpornosc na pewien 
poziom zaburzen. Przy ocenie poziomow zaburzen 
i odpornosci najprosciej odwotac si? do norm 
zharmonizowanych - w normach tych, tozsamych 
we wszystkich krajach Unii i nie tylko, podano 
poziomy ochronne j metodyk pomiarow urzqdzeh. 
Tak wi?c spelnienie tych norm gwarantuje nam 
spetnienie wymagan zasadniezyeh, Niespetnienie 
oznaaa, ze urzqdzenie nie spetnia tych wymagan. 
Pracujqcy radiotelefon stanowi zagrozenie dla 
innych pracujqcych urzqdzeh elektronicznych, mo- 
gqc spowodowac zakfocenia w ich pracy - moze 
to dotyezye rowniez ukiadow pojazdu, w ktorym 
jest zainstalowany taki radiotelefon ~ istnieje wi?c 
zagrozenie? Istnieje l 

2. Dlaczego NIE - dlatego, ze ten radiotelefon jest 
urzqdzeniem radiowym nadawczym klasy 2 ijezeli 
spefniatby nawet wymagania zasadnicze w zakresie 
R&TTE, to mogtby bye uzywany tylko na terenie Polski. 
Co to oznacza? Kraje cztonkowskie Unft dla umoz- 
liwienia pracy pewnych urzqdzeh radiowych bez 
pozwolenla radiowego ustality zakresy (pasma) cz?- 
stotiiwosci a dla nich poziomy mocy, rodzaje modu- 
lacji i inne parametry emisji. Ta regulacja to Decyzja 
Komisji 2000/299/WE z dnia 6 kwietnia 2000 i usta- 
nawiajqca wst?pnq klasyfikacj? urzadzen radiowych 
i koncowych urzqdzeh telekomunikacyjnych oraz 
2 wiqzanychz nimi znakow identyfikacyjnych. Wedtug 
tych ustalen przedziat 26,960-27,410 MHz nie jest 
„zharmonizowanym" przedzialem cz?stotliwosci. 
To oznacza, ze administraeje krajow cztonkowskich 
same ustalajg parametry pracy ur 2 ?dzeh radiowych 
nadawczych w pasmie CB. Tak wi?c uzywanie ra- 
diotelefonu UNIDEN 520 PRO poza granicami RP 
pomimo spetniania wymagan zasadniezyeh moze 
bye przyezyn? dotkliwych konsekweneji finansowych 
tqcznie z przepadkiem radiotelefonu - naruszamy 
przepisy prawa kraju w ktorym przebywamy. 

Lista wyrobow niezgodnych z zasadniczymi 
wymaganiami www.uke.gov.pl wymienia jeszcze 
CB-Radio 1 001 Z marki Midland oraz CB-Kadio PRO 
51 0 XI i 520 XL marki Uniden, a w wielu sklepach s? 
te radrotelefony w ofercie. 

Pozostaty do omowienia jeszcze dwa bardzo 
wazne problemy zwi^zanez tego typu wyrobami. 

Pierwszy wynika z Rozporz^dzenie Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 6 pazdziernika 2004 r. w 
sprawie szc 2 egotowych wymagan dotya^cych ogra- 


niaenia wykorzystywania w sprz?de eiektronianym 
i eiektryeznym niektorych substaneji mog^cych nega- 
tywnie oddziafywac na srodowisko transponuj^cego 
dyrektyw? 2002/95/EC (RoHS) Parlamentu Europej- 
skiego i Rady z dnia 27 styeznia 2003 r. w sprawie 
ograniczenia stosowania niektdrych. Od 1 lipca br. 
w produkowanym i wprowadzanym do obrotu m.in. 
sprz?cie elektronieznym i eiektryeznym nie moze 
bye wykorzystywany otow. Jak wiemy, przez wiele 
dziesi^tkow lat stop lutowniczy wykorzystywal jako 
jeden ze skfadnikow ofow, w znaanej cz?sci tego 
stopu. 

Drug! natomiast wynika z ustawy i dnia 29 lipca 
2005 r. o zuzytym sprz?cie eiektryeznym i elektronirz- 
nym transponujqc? dyrektyw? 2002/96/WE (WEEE) 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 styeznia 
2003 r. w sprawie zuzytego sprz?tu elektryeznego i 
elektronieznego. 

Obie zwi?zane sa z naszym zdrowiem 1 irodo- 
wiskiem naturalnym. Na jednym z model] radiotele- 
fonow sprowadzanych na polski rynek ze Stanow 
Zjednoczonych jest irformaeja wzywaj^ca uzytkow- 
ntka do kazdorazowego umycia r^k po kontakde 
z radiem! (Warning: This product contains lead, a 
chemical known to the State of California to cause 
cancer and birth defects of other reproductve harm. 
Wash hands after handlig), 

Powszechna jest wiedza, ze olow i jego zwi^zki 
sg truj^ce. W ofercie europejskich producentbw 
anten radiotelefonicznych nie ma metalowych ciem- 
nych anten oksydowanych - dlaaego? W procesach 
chemicznej obrobki uzywano zwi?zkow uznanych za 
niebezpieane. W chwili obeaiej firmy wprowadzaj^- 
ce do obrotu sprz?t CB zobowi^zane sq do spelnie- 
nia wszystkich wymagari wynikajgqch z dyrektyw 
unijnych oraz krajowych aktow prawnych. Wyroby 
musz? posiadac poprawne oznakowanie wymagane 
przez: 

- Ustaw? z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oce- 
ny zgodnosci z pozniejszymi zmianami 

- Rozporz^dzenie Ministra infrastruktury z 15 kwiet- 
nia 2004 r. w sprawie oceny zgodnosci (...) urz?- 
dzen radiowych z zasadniczymi wymaganiami, 

- Rozporz^dzenie Mmistra Infrastruktury z dnia 1 5 
pazdziernika 2004 r. w sprawie sposobu i wzoru 
oznakowania znakiem ostrzegawczym urzadzen 
radiowych stanowi^cych urzqdzenia klasy 2, 

- ustaw? z dnia 29 lipca 2005 r. o zuzytym sprz?cie 
eiektryeznym i elektronieznym, 

- Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki i Pracy zdnia 
6 pazdziernika 2004 r. w sprawie szaegofowych 
wymagan dotyczacych ograniczenia wykorzysty- 
wania w sprz?cie elektronieznym i eiektryeznym 
niektorych substaneji mogqcych negatywnie od- 
dziatywac na srodowisko. 

Bazyl 


Co powinnismy znalezc na wyrobach firm - peine wymagane prawem oznakowania: 



Do urzqdzenia musi bye dotqczona instmkqa obstugi w j?zyku polskim, kopta Deklaracji Zgodnosci oraz peina 
informaeja o tym, na jakich zasadach mozna uzywac radiotelefonu CB w pozostatveh krajach Unii Europejskiej. 
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Lata czterdzieste 


Wspomnienie o lampach radiowych 


Radioparat w walizce 




Chc^c zwigkszyc czutosc radioodbiornika widocznego na fotografii, 
Stefan prdbuje zamontowac dodatkowy obwod posredniej czqstotli- 
wosci (1964 r.) 


Gdynia, 

poczqtek czerwca 1945 roku 

Miesiqc po zakonczeniu II wojny 
Swiatowej, pewna rodzina przybyla 
z terenu bylego Generalnego Gu- 
bernatorstwa do Gdyni, aby si<* tam 
osiedlid Najmlodszy czlonek rodzi- 
ny, Stefan, mial 11 lat ijuz wtedy 
pasjonowalo go radioamatorstwo. 
Cz^sci radiowych nie mozna bylo 
wtedy la two zdobyc, zwlaszcza je- 
zeli bylo siq dzieckiem. Pewnego 
razu Stefan wybral si^ z kolega- 
mi na przechadzk^ wzdluz jednej 
z gdynskich ulic. Na dachu wy- 
sokiej ka mien icy wida£ bylo ruch 
- przeprowadzano tam jakieS prace. 
Gdy dzieci szly ulicq, nagle z da- 
chu zleciala pokaznych rozmiarow 
skrzynia i roztrzaskala si$ im u st6p. 
Skrzynia okazala si^ bye komplet- 
nq niemieckq radiostaejq nadaw- 
czo-odbiorczq. Lampy i wszystkie 
wi^ksze cz^sci byly nie do uzytku, 
ale dalo si^ stamtqd „wydlubac" 
nieco opornik6w, kondensatordw 
i przewoddw. Przedwojenne ba- 
teryjne pen tody KL4 i niewielki 
gtosnik dynamiezny udalo sie pozy- 
skac z sekcji radiotechnicznej TPZ 
(pozniejszy LPZ i LOK). Do tego 
sfatygowana tekturowa walizka, 
akumulatorek kwasowy 2V i bateria 


BAS, czyli zestaw baterii plaskich, 
polqczonych szeregowo celem uzy- 
skania odpowiednio wysokiego 
napi^cia anodowego. Mozna bylo 
przystqpic do konstruowania wy- 
marzonego radia (rys. 1). Wielka 
by la radosc w domu, gdy z glosnika 
poplyn^la po raz pierwszy od 6 
lat polska mowa. W Generalnym 
Gubernatorstwie zwyklemu oby- 
watelowi za posiadanie odbiornika 
radiowego (chocby krysztalkowego) 
grozila natychmiastowa kara smier- 
ci. Miejscowo§£, gdzie w czasie woj- 
ny mieszkala rodzina Stefana, od- 
dalona by la od Warszawy zaledwie 
o 16 km. Mimo to nie dochodzily 
do niej zadne polskoj^zyczne „me- 
dia" z wyjqtkiem dwukolorowych 
broszurek „dla polskiej mlodziezy", 
czyli wypranych z wszelkiej treSci 
bzdurnych ksiqzeczek, zawierajq- 
cych wylqcznie glupawe rymowan- 
ki i takiez rysunki. Sied „szczeka- 
czek" (hitlerowskich megafonow 
ulicznych) nie siegala poza War- 
szaw^, a „gadzinowka" o nazwie 
„Nowy Kurier Warszawski" tu nie 
docierala. Okupacyjna codzienna 
rzeczywistosd w malej miejscowo- 
sci byla nieco rozna od tego, co 
pokazujq nam filmy i sensacyjne 
ksiqzki. Nie kazdy przeciez mial 
radio w maszynie do szyeia i kara- 
bin w szafie - przeci^tni ludzie ska- 
zani byli na to, co systematyeznie 
usilowali wprowadzic hitlerowcy 
- n^dze materialnq i nienial calko- 
wite wyjalowienie moraine. Totez 
slowa polskiego spikera dobiegajqce 
z glosnika eala rodzina przywitala 
z wielkim wzruszeniem. 

Gdy sluchalem po 61 latach opo- 
wiadania o tym wydarzeniu, przy- 
pomniala mi si$ scena z pewnego fil- 
mu, gdzie przez kompletnie zrujno- 
wanq Warszawe toezy si^ niewielki 
w6z propagandowy z ogromnq tubq 
na tachu. Z tuby brzmi glosno Ma- 
7. urek Dqbrowskiego, obwieszczajqc, 
ze okupaeja ze swastykq w herbie 
wlaSnie si^ skonczyla. 


Gdynia, 1975 rok 

Min^lo trzydziesci lat. Stefan i je- 
go szkolni koledzy weszli w dorosle 
zycie. Niektorych z nich w dalszym 
ciqgu interesowalo radioamator- 
stwo. Stefan mial za sobq kilkadzie- 
siqt udanych wlasnych konstrukcji 
lampowych wzmacniaczy m.cz., 
radioodbiornikdw i przyrzqdow 
pomiarowych, a takze kilkuletni 
staz w zakladzie naprawczym RTV. 
Interesowalo go takze malarstwo, 
rzeibiarstwo i poezja. „Techniczne" 
stanowisko i obowiqzki rodzinne 
(opieka nad nieznosnym synem) 
nie sprzyjaly zbytnio tworczosci 
artystyeznej. Widzqc, ze lampy 
elektronowe, ktore tak lubi, coraz 
szybeiej zaczynajq odchodzid w nie- 
pami^c, po§wi^cil im wiersz. 

Lampa radiowa 

Nieaktualm i przestarzala 
prazvie zoiek caly zo radiach nam grata 
Wyparta calkiem przez tranzystory 
i odstazviov.a na boczne tonj 
Jeszcze niedazvno lampy szklane 
byly lubiane i szanowane. 

Obecnie lezq posrod rupieci, 
albo zvyrzuca si$ je na imieci. 

(...) Przerozne lampy dawniej byzonly, 
przcdziwne ksztalty szoych baniek mialy, 
Bankijak grzybki, gruszki czy wake , 
grube i cienkie, jak male palce 
Niektore kolor czenvony mialy, 
lepszq jakosciq si$ odznaczaly 
„E 11" brzuszki wzdymaly, by l „oktal", 
Jokal" i „ r unlock” nialy, 

„Nozval” najpozniej produkozoane, 
lampy radiowejuz caloszklane (...) 

W pienoszyeh miesiqcach zaraz po zvojnie, 
kiedy nie bylo calkiem spokojnie, 

Gdy zmajstrozualem radio lampowe, 
to uslyszalem w nim polskq mow$ 

Tylko dzuic lampy zu tym radiu mialem, 
a ze wzruszeniem hq zuycieralem 
U mnie niezgasnie starych lamp slawa 
„TUMOWl 

POLSK1E RADIO WARSZAWA " 


Stefan Emler, maj 1975 



Przedwojenne lampy z serii „czerwonej”: 
boeznokontaktowa ECH4 i oko magiezne EM34 
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Gdynia, wrzesien 2006 



Przyklady roznego rodzaju cokotow lamp elektronowych: „Oktal” (Pokaznej dfugosci 
rezonator kwarcowy i malutka 6H6), ..Loktal” (blaszana 12Z11 i szklana EBL-21), ..Rimlock” 
(ECC-40) i „Noval” (E88CC z poztacanymi nozkami i „oko magiczne”z magnetofonu ZK-120) 


DIa przedstawicieli pokolenia uro- 
dzonego po wojnie polskie slowa 
z gtosnika aparatu radiowego nigdy 
nie bedq tak wielkim wzruszeniem, 
jakim byly dla kogos, kto przez szesc 
lat doswiadczyt dyskryminacji j^zyka 
polskiego we wszystkich dziedzinach 
zytia codziennego. Ktoz oprdcz ko- 
lekcjonerow bqdzie obecnie stawal na 
glowie, aby zdobyc lampq do odbior- 
nika radiowego? Znakomitej wiqk- 
szosti wspolczesnych radioamatorow 
i krotkofalowcdw lampy elektronowe 
sq juz po prostu niepotrzebne. Nie 
posiadajq na ich temat prawie zadnej 
wiedzy, a uzywane pot wieku temu 
okreslenia niewiele dla nich znaczq 
(przyznam si$, ze przy opisie cokolow 
lamp, z rozp^du o malo sam nie po- 
mylilem ^rimlocka" z „simlockiem // ). 
Niekiedy mozna jeszcze ustyszec na 
pasmach krotkofalarskich rozmowy 
o dtawikach w obwodzie anodowym, 
prqdzie zarzenia i zasilaczach wyso- 
kiego napiqcia. Rozwazania te doty- 
czq jednak zazwyczaj lampowych 
wzmacniaczy mocy. Nie ustyszymy 
juz raczej o wyzszosd lampowej he- 
terodyny nad ^ednoobwodowkq", 
czy tez „czteroobwod6wki" nad hete- 
rodyne. Niemal nikogo nie pasjonuje 
Iikwidacja przydzwi^ku sieciowego 
przy pomocy „bandfiltra" w obwo- 
dzie zarzenia czy inne niuanse lam- 
powych ukladdw odbiorczych. To 
juz przeszlosc. Ale jest to przesztosc, 
ktorq mimo wszystl<o warto siq zain- 
teresowac. 

Michal Emler SP2SC 


Lompy przedslGwiore no 
folografiach pothodzq 
z kolekcji outora. 
Oryginalny odbiornik 
z rys. 1 od dawna nie 
istnieje. Zachowane do 
dzis obie gaiki i gniazdo 
anfcno-zicmia zosloly 
uzyte do rekonstrukcp 
wyglqdu urzqdzenia. 


b 

Zamowienie na prenumeratf 


Kupon wazny do 15.12.2006 


(patrz str. 58) 


Zamawiam prenumerat? Swiata Radio 


□ kwartalnq bezptatns + 9-miesi§czn^ ptatnq w cenie 75,60 zl 

(tylko dla nowych Prenumeratorow) 

□ 24 numery w cenie 16 x 8,40 zt = 134,40 zl 

□ 12 numerow w cenie 11 x 8,40 zl = 92,40 zt 

□ 6 numerdw w cenie 6 x 8,40 zl = 50,40 zl 

□ 12 numerow w cenie 60 zt (tylko dla aktywnych czionkow PZK) 

□ Zamawiam piyt? CD-SR 03 w cenie 16 zt (tylko dla Prenumeratorow) 
Naleznosc ureguluj?: 

□ przekazem pocztowym lub przelewem bankowym (vvzor blankielu na str. 58) 

□ prosz? o przyslanie fcktury proforma 

□ za pobraniem pocztowym przy odbiorze egzemplarza rozpoczynajqcego prenumeratq 

Wyrazam zgodg na przebvarzanic swoich danych osobowych w bazie danych Prcnumcratorbw AVT-Korporacja Sp. z o.c. 
(01-939 Warszawa, ul. Burleska 9) w celach marketingowych zgodnie z Us laws o ochronie danych osobowych z dnia 
29 sierpnia 1997 r. Wicm. ze przysluguje mi prawo dostepu do swoich dartycn, poprawiania oraz zgdania zaprzcstania 
Ich przctwarzania. Swoje dane powierzam dobrowolnic. 

Czytelny podpis: 


Zamowienie przeslij faksem: 022 568 99 00 
e-mailem; prenumerata<a>avt.com.pl 

lub pocztg na adres: AVT-Korporacja, ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 


Dane adresowe prenumeratora: 


/m/p (Nazwa) 


Nazwisko 


Ulica, nr 


Kod 




Miejscowosc 


Prosz$ o v/ystawienie 
faktury VAT 

Nasz NIP: .. 

Upowazniam Wydawnictwo AVT-Korporacja Sp. zo.o. do wystawienia 
faktury VAT bez mojego podpisu. 


Czytelny podpis 

Data: .. / pieczqtka ftrmowa: ... 
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Wydarzenia lokalne i krajowe 


Najwazniejszym wydarzeniem w swiecie krotkofalarskim na poczqtku jesieni tego roku by! Zjazd 
Stowarzyszenia Mitosnikow Dalekosi^znych Lqcznosci Radiowych (SPDXC), ktory miat miejsce w dniach 
6-8 pazdziemika w Jaszkowie k. Sremu. 


Z zycia klubow i oddziatow PZK 


San Beskido - Tyra 
2006 

14 pazdziemika w Tyrze 
odbyto si? spolkonie 
polskich i czeskich krot- 
kofalowcow pod nazwq 
San Beskido - Tyra 2006. 
Relatja z lego spotkania, 
zorgonizowanego przez 
Jonka 0K2BIQ byia 
Iransmitov/ana na www. 
videoexpres.pl 



V Kaszubskie Spotkanie Krotkofalowcow. 
Fot. SQ2RH 


V Kaszubskie Spotkanie 
Krotkofalowcow 



W dniu 10 wrzeSnia odbylo si^ 
juz V Kaszubskie Spotkanie Krot- 
kofalowcow. Miejscem spotka- 
nia, podobnie jak w poprzednich 
dwoch latach, by! le§ny osrodek 
rekreacyjny Nadlesnictwa Gdansk 
Borodziej, ktory zlokalizowany jest 
w lasach oliwskich niedaleko dziel- 
nicy Gdansk-Osowa. Relacja w KP 
10/06 (str. 7). 

Wakacyjne wyprawy gorskie 
klubu SP9KGP 

W dniach 14-16 lipca odbyla siq 
wyprawa klubu SP9KGP w Beski- 
dzie Malym. Podczas calej w^drow- 


ki prowadzono Iqcznosci (Jakub 
SQ7HJI) na cz^stotliwoSci 145.550 
MHz, w tym najwi^cej ze szczy- 
tu KGP 20 - Czupel 933 m n.p.m. 
JN990S. 

Dokladnie tydzien pozniej, 
w dniach 21-23 lipca zorganizowa- 
no kolejnq wyprawy, tym razem 
w Beskidzie Niskim, podczas ktorej 
zdobyto szczyt KGP 15 - Lackowa 
997 m n.p.m. 

Nast^pnq i jednoczeSnie naj- 
dluzsza wyprawy klubowq tych 
wakacji bylo przejScie od 29 lipca do 
4 sierpnia przez trzy pasma gdrskie 
w Su detach, tj. Rudawy Janowickie, 
Karkonosze i Gory Izerskie. Tak jak 
w przypadku poprzednich wypraw 
pracowano (Malgorzata SQ9MCK, 
Jakub SQ7HJI) g!6wnie z najwyz- 
szych szczyt6w w tych pasma ch 
(odpowiednio KGP 18 Skalnik, KGP 
03 Sniezka, KGP 10 Wysoka Kopa), 
jak rowniez podczas w^dr6wki. 

W drugiej czqSci sierpnia (18- 
-21) czlonkowie klubu wybrali si$ 
na wyprawy „od Lubania do Lu- 
bonia". Tradycyjnie pracowano na 
145,550MHz. W trakcie w^drowki 
prowadzona byta aktywnoSc z KGP 
06 Turbacz (najwyzszy szczyt Gor- 
cow). 

Sprz^t wykorzystywany podczas 
wypraw to: radia Yaesu na pasma 
2m i 70 cm, anteny: 5/8 fali 2rn/70cm 
oraz kierunkowa LPDA 2m/70cm. 

Podroznicy w Kotiinie Ktodzkiej 

Siedmioosobowa ekipa podr6z- 
nikow ZORZA wyruszyla 16 sierp- 
nia z Wroclawia do Kotliny Klodz- 
kiej. Niekt6rzy znich nie widzieli 
sis od obozu (Irek SQ9SVA/SV0XBB 
od roku). Dzi^ki staraniom Mariu- 
sza Milki SQ6IU w ciqgu 5 dni zo- 
staly uruchomione staqe z dw6ch 
zamk6w i z jednego szczytu za- 
liczanego do Korony Gor Polski. 
Nawiqzano wiele Iqcznosci, ale jak 
zawsze najwazniejsza byla atmos- 
fera. W biwaku wzi^ly udzial osoby, 
ktore swoje uprawnienia zdobyly 
na ostatnim obozie ZORZA lub na 
poprzednim. 

Ponizej relacja z wyprawy w Ko- 
tlin^ Klodzkq opisana przez Tomka 
Dobrzanskiego z Zagania (uczestni- 
ka tego biwaku). 

Pierwszego dnia po prostu zakwate- 
rowalismy sig i pozwiedzalismy miasto. 



Zamek Lesna na Szczytniku. Od lewej: 
Kamila, Magda, Tomek, Ania SQ5RAJ 
(osoby bez znakow oczekujq na pozwolenia 
radiowe) 

Byl czas na obozowe wspomnienia i pla- 
ny na nastgvny rok. Drugiego dnia rano 
poszlisjny zwiedzac podziemia tivier- 
dzy. Poruszalismy sig po podmoklych 
tunelach, a w niektorych musielismy 
wrgcz chodzic na czworaka. Po kilku 
godzinach bylismy juz mocno brudni, 
mokrzy i zmgczeni. Ale to bylo caikiem 
ciekawe przezycie. Wieczorem z calym 
sprzgtem radiowym wyruszylismy na 
podbdjfortu na twierdzy. Fort remontu- 
je „Akademia Przygody" - grupa zapn- 
lencow, ktorzy chcq stworzyc tam cen- 
trum edukacji. Oprowadzili nas i trochg 
o nim opoiviedzieli. jak sig okazalo, bu- 
dujq rekonstrukcjg mostu zwodzonego 
z XVIII w. Wreszcie zmlazl sig ktos, kto 
rozumie nasze nietypowc hobby. Mozc 
dlatego, ze sami majq nietypowe? 

Nastgpnego dnia od samego rana 
nadaivalHmy z twierdzy - tak przez 
caly dzien (mielismy tylko przerwg 
na obiad). Zwinglismy sprzgt dopiero 
poznym wieczorem . 19 sierpnia rano 
wyruszylismy do Szczytnej. Tam, jak 
przystalo na harcerzy, w warunkach 
polowych (na przystanku) spoiylismy 
sniadanic, po czym udalismy sig na 
podboj Szczyt nika. Wchodzenic pod 
gorg, naiuei tatwq drogq, jest dose mg- 
czqce, jesli niesie sig ze sobq skrzynkg 
z kablami , zasilaez, radio, namioty i kil- 
kumetrowq pionowq anteng (oczyioiscie 
w kawalkach). Wigc jak tylko dotarli- 
imy na szczyt, zrobilismy sobie dluzszq 
przerwg. Po przerwie zakwaterowali- 
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smy siq w gos'cincu u ksiqdza i rozwiesi- 
lismy anteny. Wieczorem zwiedziliSmy 
fragment zamku oraz pobliski punkt 
zvidokozvy. I ponozvnie zasiedliimy 
do radia. Rano niestety musielismy 
opuscic to piqkne micjsce, ale udaliSmy 
siq zv jeszcze piqkniejsze, czyli Szcze- 
liniec Wielki - najwyzszy szczyt G6r 
Stolowych. I tak znow z catym sprzqtem 
musielismy zejsc do miasta, zlapad au- 
tobus i dojechac jak najblizej celti, czyli 
do Karlozoa. 

Jak siq wkrotce okazalo , wchodzenie 
na Szczytnik by to duzo latzuiejsze od 
zvchodzenia na Szczeliniec. Wchodzenie 
po wqskich, ponad 200-letnich scho- 
dach i mijanie ludzi, ktorzy dzizonie 
na nas patrzyli, bylo ineresujqce. Poz- 
niej powiesiliSmy anteny miqdzy skata- 
mi i znozvu radio. Po bardziej lub tnniej 
przespanej nocy, szybko spakozvaliSmy 
caly nasz sprzqt zv obazvie, ze mozemy 
nie zdqzyc na jedyne sensozvne polqcze- 
nic autobusozoe. Na szczqScic schodzenie 
ze Szczelinca bylo duzo latioiejsze niz 
zochcdzenie. Z Karlozoa przez Klodzko 
pojechalismy do Wroclazoia. Szczqslizvi 
i ztnqczeni jakos nie moglismy siq roz- 
stad... 


SN14HR6 

Harcerski Rajd Granica 


Harcerski Rajd 
Granica to ogolnopol- 
ska impreza odbywa- 
jqca si$ corocznie we 
wrzesniu na terenie 
Karkonoszy, Gor Izer- 
skich oraz Rudaw Janowickich. 
Co roku kilkuset harcerzy spraw- 
dza si^ w kilkudniowej w^drdwce 
oraz w zadaniach indywidualnych 
i zespolowych na trasie. W tym 
roku po raz drugi uruchomiono 
rajduwcj stacj^ okolicznoSciowq 


W dniach 15-17 czerwca Jakub SQ7HJI 
przy okazji wyjazdu stuzbowego na Wqgry 
pracowaf w paSmie 2m ze szczytu Kekes 
1 014 m n.p.m. w gorach Matra. Szczyl ten 
jest zaliczany do Dyplomu Krotkofalarskiego 
Korona Gor Europy jako KGE 32 


- SN14HRG (14 Harcerski Rajd 
Granica). 

SQ6IU napisal, ze poczqtkowo 
pracowano ze Swieradowa Zdroju 
a Zygmunt SP6QKT po raz kolejny 
udoste^pnil swoj$ „chatk<£" i wsparl 
sprzqtem oraz antenami. Przez 
pierwsze dni operatorkami byly tyl- 
ko Ela SQ6MIT oraz Kamila, ktora 
w tym roku zdala egzamin radioope- 
ratorski na obozie ZORZA. P6zniej 
przeniesiono siq do Szklarskiej Po- 
rqby na straznicq Strazy Granicznej 
(tarn bylo juz kilkuset uczestnikow 
rajdu). Zorganizowano zajqcia krot- 
kofalarskie i jak zwykle kilka os6b 
udalo siq zachqcic do naszego hobby. 
Byd moze pojadq na przyszloroczny 
ob6z i tam naucz^ siq wszystkiego 
od podstaw, a pozniej zostanq kr6t- 
kofalowcami podrbznikami... 

Grahilujemy organizatorom po- 
myslu na pol^czenie przyjemnego 
z pozytecznym! 


Witamy wsrod nas ■ 

Irek SQ9SVA 

Juz od wrzesnia Irek SQ9SVA/ 
SVOXBB uaktywnil siq ze swojego 


Rajd Granica: Kamila, Zygmunt SP6QKT, Ela SQ6MIT 



stalego QTH w Atenach. Irek jest 
harcerzem z polskiej druzyny dzia- 
laj^cej przy polskiej szkole w stolicy 
Grecji. Jest rbwniez czlonkiem Har- 
cerskiego Klubu Krotkofalowcdw 
Podr6znik6w „ZORZA" SP6ZPZ. 
Kr6 tkof alars twem zainteresowal siq 
na Zlocie Skautow Europy Srod- 
kowej i Wschodniej „TATRACOR" 
na Slowacji w 2004 roku. Rok p6z- 
niej wziql udzial w obozie ZORZA 
i tam zdobyl uprawnienia. Ponad 
rok oszczqdzal na radio. W tym 
roku zakupil sobie FT-897D i do- 
stal od swojego klubu anteny na 


Irek SQ9SVA/SV0XBB z greck^ flagq na plecaku, ktorq przywiozt 
jako pamiqtkQ z Grecji dla harcerzy z Polski 


pasmo 40 m. Kiedy przyjechaf do 
domu, okazalo siq, ze bez starcia 
zbrojnego z s^siadem nie uda mu 
siq powiesic tak dtugiej anteny, bo 
jeden z jej koncow musialby bye na 
terenie s^siada, ktory nie chcial na 
to pozwolic. Dlatego Irek po prostu 
skrocil anteny i przerobil na pasmo 
20 m. Teraz zbiera na antene CP-6 
lub innq anteny GP Z Irkiem mozna 
skontaktowac siq przez email svOxb- 
b@zorza.eu i na przyklad um6wic 
siq na IqcznoSc. Jest rdwniez osiqgal- 
ny na ECHOLINKU (tnx. SQ6IU). 


Malgorzata Zaitz SQ9MCK 

Wszystko zaczqlo siq w 2005 roku, 
na wyprawie Szlakiem Zamkow 
Piastowskich na Dolnym Skjsku. 
Wtedy to Jakub Milczarek SQ7HJI 
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zarazil Malgorzata swoj$ pasj$ ra- 
diow$. Podczas jednej z kolejnych 
wypraw radio wo -tury sty cznych, 
na najwyzszy szczyt Polski - KGP 
01 Rysy 2499 m n.p.m., odwazyia 
si$ przeprowadzic swoj^ pierw- 
szq Iqcznosc, pracujqc spod znaku 
Klubu SP7ZKV. Po krotkich namo- 
wacb i „przyspieszonym. prywat- 
nym kursie", w grudniu 2005 roku, 
w Lodzi zdala egzamin panstwowy. 
Obecnie Malgorzata pracuje pod 
znakiem SQ9MCK. Jest jednym 
z zalozycieli Akademickiego Klubu 
Radiowo-Turystycznego „Ryjek" 
SP9KGP ktory powstal podczas wa- 
kacji 2006. W krotkofalarstwie naj- 
wi^cej radosci Malgorzata SQ9MCK 
czerpie z bicia rekorddw odleglosci 
w Iqcznosciach UKF ze szczytow 
gorskich i pracy z zamkow. Mal- 
gorzata zaprasza na swoj$ strong 
internetow^ http://www.zaitz.eu. 


na ktdrej mozna odnalezc relacje 
i zdj^cia z wypraw, log stacji i wiele 
innych ciekawych informacji. 

SNIOOSz 

W tym roku schronisko na Mar- 
kowych Szczawinaeh, pod Babi$ 
Gor^, obchodzi jubileusz 100-le- 
cia swojego istnienia. W zwiqzku 
z tym zostala uruchomiona stacja 
SNIOOSz a w dniach od 15 do 17 
wrzesnia br. odbyly si^ uroczystosci, 
w ktorych liczny udzial wzieli krot- 
kofalowcy. Bylo to pierwsze schro- 
nisko wybudowane na obszarze 
polskich Beskiddw Zachodnich, kto- 
re powstalo z inicjatywy i staraniem 
prezesa Oddzialu Babiogorskiego 
Towarzystwa Tatrzanskiego w Ma- 
kowie Podhalanskim dr Hugona 
Zapalowicza i bylo odpowiedziq na 
ekspansj^ niemieckiej organizacji 
turystycznej „BV". W dniu 15 wrze- 
snia 1906 roku odbylo si^ uroczyste 
otwarcie schroniska poprzedzone 
mszq swi^l^. Obchody w tym ruku 
rowniez rozpocz^ly si$ na Marko- 
wych Szczawinaeh od mszy swi^tej 
odprawianej przez ks. biskupa Jana 
Szkodonia, kt6r$ koncelebrowal 
rowniez nasz kolega ks. Szczepan 
SP9VRJ. Nast^pnie wmurowano 
kamieri w^gielny pod budow^ no- 
wego schroniska. W tym tez czasie 
pracowala stacja okolicznosciowa 
SNIOOSz. Warunki pracy byly do- 
skonale poniewaz schronisko znaj- 
duje si$ na wysokosci okolo 1200 m 
n.p.m. W dniu 16 wrzesnia dalszc 
obchody odbywaly si^ w skansenie 
im. Jozefa Zaka w Zawoi Markowa. 



Z okazji 100-lecia schroniska na Markowych Szczawinaeh IVIatopoIskie Stowarzyszenie Krotkofalowcow 0T PZK 
w Krakowie oraz Klub t^cznosci Babiogorskiej Grupy Krotkofalowcow z Makowa Podhalanskiego zorganizowali 
specjalne spotkanie w Zawoi 


Tu tez odbylo si^ seminarium po- 
swi^cone miedzy innymi: historii 
schronisk w Beskidzie Wysokim, 
turystyce oraz Babiogorskiemu Par- 
kowi Narodowemu. W spotkaniu 
liczny udzial wzieli krotkofalow- 
cy a w skansenie w jednej z chat 
z przelomu XIX i XX wieku byla 
zainstalowana radiostaeja (antena 
rozpi^ta zostala pomi^dzy zabytko- 
wymi chalupami). 

Tak to wspomina Bozena 
SP9MAT: 

Odwiedzajqcy nas turysci byli bar- 
dzo zainteresowani naszq pracq w ete- 
rze oraz kartami QSL. Potnimo ze mie- 
ligmy QSL-ek bardzo duzo, okazalo sig, 
ze i tak za malo, poniewaz wszystkie 
zostaly zabrane przez zwiedzajqcych. 
Praca z terenowego QTH byla dosko- 
nalq okazjq do wyprdbozvania noioych 
urzqdzen oraz anten, jak to uezynili 
Ludwik SP9ADV czy Wojtek SQ9GL. 
Cale spotkanie , w skansenie , zakonezy- 
lismy w nastgpnyrn dnin, kolo godziny 
12. O tej tez godzinie rozpoczgia sig 
msza odprawiana przez ks. Szczepa- 
na SP9VR] na szczycie Babiej Gory ; 
czyli Diablaku. Niestety tylko Adam 
SP9XUM lam dotarl. Szkoda bylo wy- 
jezdzac, poniewaz dopisala pogoda i at - 
mosfera b\/la wspaniala. Podzigkowania 
nalezq sig wszystkim, ktdrzy zadbali 
o nasz pobyt, a zwlaszcza Koledze Sta- 
nislawowi SP9MRY i Jego zonie. 



Dyplom okolicznosciowy „ Jubileusz 100- 
-lecia Schroniska Zapalowicza” 


Warto dodac, ze dla uczczenia 
100-lecia pierwszego polskiego 
schroniska w Beskidach Zachod- 
nich Malopolskie Stowarzyszenie 
Krotkofalowcow w Krakowie we 
wspolpracy z Kt Babiogorskiej 
Grupy Krotkofalowcow w Makowie 
Podhalanskim wydalo specjalny 
dyplom. 

Aby otrzymad dyplom, nalezy 
przeprowadzic obowiqzkowo QSO 
ze stacja okolicznosciowq SNIOOSZ 
(via SP9PGB) we wrzesniu 2006r 
i min. jedna staejq nadaj^c^ ze 
Schroniska PTTK im. H. Zapalowi- 
cza na Markowych Szczawinaeh 
pod Bab4 Gor^ w okresie od 1 lipca 
do 31 grudnia 2006 r 

Zalirza l^czno^ci w pasmach 
KF i UKF, rowniez via przemienni- 
ki. Lqcznosd te mozna b^dzie tez 
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Wybor nowych wiadz OT PZK w Opolu 


zaliezye do dvplomu „Babia Gora- 
-Award", 

Zgloszenia: wyci^g z logu sta- 
cyjnego, adres korespondencyjny 
opera tor a oraz znaczki pocztowe 
za 7 zb nalezy przeslac na adres: 
Matopolskie Stow a rzv szertie Krot- 
kofalowcow OT PZK w Krakowie, 
skr. pocz. 606, 30-960 Krakow 1. 

Zjazd OT PZK w Opolu 

W dniu 17 wrzeSnia w Opolu 
odby] si^ zjazd Oddzialu Terenowe- 
go Pol ski ego Zwiazku Krotkofa low- 
ed w. Wybrano no we wladze zwi^z- 


ku. Prezesem zostai SQ6LBW z Ny- 
sy. Pierwsze wysiapienie nowego 
prezesa chyba zwiastuje, ze b^dzie 
ktos wteszeie energiezny i odpowie- 
dzialny na tej funkeji. Avek SP60UJ 
zostai skarbnikiem i kasy chyba nie 
zabraknie, a wr^cz odwrotnie (tak 
twierdzi Jurek SP6JZP - przypis 
redakcji). 

Chyba poreja nowych sil pobu- 
dzi opolskie do pr^zniej szyeh dzia- 
lan na niwie krajowej, tym bardziej, 
ze w przyszlym roku odbed^ si<£ 
obchody 50-lecia krotkofalarstwa 
w wojewodztwie opolskim. 


VHP Managers Handbook V5.11 

Ukazala si^ nowa wersja VHF 
Managers Handbook V5.ll (http:// 
www.iaru-rl.org/VHF_Handbook_ 
V5_ll.pdf) 

Handbook stanowi swojego ro- 
dzaju zbior przepisow i zasad obo- 
wiazujacych w Regionie 1. 1ARU 
w zakresie UKF. Post^p techniczny 
wymaga ci^glej aktualizaeji tego 
podr^cznika. Dokonywane to jest na 
konferencjach UKF Managerdw na 
podstawie wnioskow zgloszonych 
przez poszczegoirve kraje citorv- 
kowskie. Brak wnioskow swiadezy 
o tym, ze w danym kraju uznaje si<£, 
ze zapisy w Handbooku nadal ak- 
tualne, lub, ze w danym kraju brak 
jest zainteresowania tematykq. 

W lutym 2007 odbedzie siq 
w Wiedniu Konferencja UKF Mana- 
gerow, na ktorej omawiane pro- 
pozycje zmian, uzupelnieh i korekt 
do VHF Handbook. W zwigzku z tym 
SP6LB prosi wszystkich UKF-owcow, 
a w szczegolnosci Stowarzyszenie PK 
UKF, kluby i grupy zainteresowah 
UKF i mikrofal, aby zapoznali sit^ 
z powyzszym Handbookiem i zgtosiii 
ewentualne propozycje i uwagi. 

Poniewaz Handbook zawiera 177 
stron, przeanailzowanie wszystkie- 



Gielda 

Gteldo krdtkofalorsko 
organizowana prze tai 
terski Klub tqanosci i 
Informatyki „lefiwg" 
SP9ZBC, odbywo si^ w 
kazdq drugs niedzielq 
miesiqca 

od godziny 9d)D do 
1 2:00 w budynku 
Komendy Hufca ZHP im. 
Gen. Jdzefa 
Bemo w Tarrwwie priy 
ulky Konarskiego 1 7 
(dawne schrani^ka 
PTSM). 

Serdeaaie laprastamy, 
Wszelkie pylania 
kierowar pod e-mail: 
tarnow@zhp.pl 
Kierownik klubu: phn. 
Maksym Pqkosz HR 
-SQ9IAM 
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Laureaci Konkursu 
Dyplomowego „Po- 
znanski Czerwiec’56”. 

Szerszq informacjg 
z uroczystego podsu- 
mowania konkursu, 
ktory odbyt w dniu 
9 wrzesnia 2006 
w Poznaniu zawiera 
KP 10/06 (str. 7) 



Lot CP02 - Szkolka 
Techniczna 2006 
W dniach 29.09-1 .10. 
2006 w miejscowosci 
Funka kolo Chojnic 
odbylo si^ kolejne juz 
spotkanie o nozwie 
„Szkolka Techniczna". 

W trakcie Irzydniowego 
zjazdu alonkow oraz 
sympatykow Stowarzy- 
szenia Copernicus Projed 
wypusztzony zoslol 
bclon meteorologiczny 
z kapsulami znwierajq- 
cymi przemiennik cross 
band, staq§ pogodowq, 
kamere ATV oraz aparat 
fotcgraficzny. Lot na 
wysokosci blisko 30 
lys. metrow umozliwil 
Iqcznosc v/ielu kralko- 
falowccm z calej Polski 
oraz krajow sqsiedzkich 
na lalach ultrakrotkich, 
a przelot mogl bye 
obsswowany na colym 
swiecie dzi§ki zastosowa- 
niu lechniki APRS. 

| Gratulujemy. 



go jest niemozliwe i dlatego zach^- 
camy do wybrania interesujqcych 
rozdzialow iich przestudiowanie. 
Ponizej spis glownych rozdzialdw: 

1. Informacja o IARU (19 str.) 

2. Przyznane cz^stotliwoSci i Regu- 
lamin Radiokomunikacyjny (27 
str.) 

3. Bandplan IARU Region 1 VHF/ 
UHF/Mikrofale (29 str.) 

4. Zawody IARU Region 1 VHF/ 
UHF/Mikrofale (32 str.) 

5. Badania propagaeji (2 str.) 

6. Procedury pracy (12 str.) 

7. Zalecenia techniczne ( 15 str. ) 

8. Siuzba satelitarna (6 str.) 

9. Przemienniki (2 str.) 

10. Beacony (2 str.) 

11. Rekordy VHF/UHF/Mikrofale (1 
str.) 

12. Dyplomy i medale IARU Region 
1(2 str.). 

Nowa wersja VHF Managers 
Handbook V5.ll uwzgl^dnia zglo- 
szonych przez SP6LB 11 poprawek 
do wersji 5.03 (ponadto do wersji 
V5.ll 3 poprawki edytorskie). 

Wszelkie propozycje i liwagi 
prosz^ kierowac na adres UKF Ma- 
nagera PZK, sp61b@vgj.pl i/iub za- 
mieszczac na grupie dyskusyjnej 
PKUKF. 

Termin zgloszenia do IARU R1 
propozycji przez UKF Managera 
uplywa 1 grudnia 2006. 

http://www.iaru-rl.org/VHF_ 

Handbook_V5_ll.pdf 

RBI 

We wrzesniu min^lo 30 lat pracy 
Jurka SP5BLD w Radiowym Biu- 
letynie Informacyjnym. Pierwsze 
audycje RBI Jurek przygotowal 


w 1976 r. wspolnie z Mietkiem Ry- 
bakiem, Bogdanem Dqbrowskim 
SP5BD i Emilem Szukalskim (po 
rozpocz^ciu pracy w Polskim Radiu 
i Telewizji). 

W tej chwili pozostala tylko 
jednoosobowa redakeja, w postaci 
SP5BLD. Od pazdziernika 1999 r. 
Redakeja RBI przygotowuje i nada- 
je program z Grodziska Mazowiec- 
kiego za posrednictwem staqi Gro- 
dziskiego Klubu Krdtkofalowcow 
SP5PRW. 

W okresie wakacyjnym RBI byl 
nadawany planowo o stalych po- 
rach: w srody, soboty i niedziele 
w pasmach 20, 40 i 80 m. Byl row- 
niez nadawany kilkakrotnie na stro- 
nie interne to we j programu Krotko- 
falowcy Bis www.videoexpres.pl. 

Od wrzesnia polgodzinny pro- 
gram jest nadawany bez zmian 
w soboty i niedziele na QRG 3700, 
7090 i 14273 kHz wedlug nast^pujq- 
cego harmonogramu: 

■ w soboty o godzinic 8.00 L na 
QRG 3700kHz oraz o 12.00 L na 
QRG 14273kHz, 

■ w niedziele o godzinie 8.00 L na 
QRG 14273kHz i 10.30 L na QRG 
7090kHz, a takze 22.30 L na QRG 
pomi^dzy 3700-3710kHz. 

Od wrzesnia caly biuletyn moze 
bye odbierany na komputerach 
sluchaczy po zgloszeniu na adres 
e-mail: radiowybiuletyninformacyj- 
ny@interia.pl, sp5bld@wp.pl. 

Zyczymy Jurkowi SP5BLD duzo 
zdrowia i wiele zadowolenia w dal- 
szym prowadzeniu RBI. 

80 lat LKK i 750 lat Lwowa 

Jak juz pisali^my, w tym roku 
trwajq obchody 80-lecia Lwowskie- 
go Klubu Krdtkofalowcow oraz 750 
lat miasta Lwowa. Prezentowan^ 
kartk^ QSL nadeslal SP5VJO. 

Z okazji 750-lecia Lwowa Lwow- 
ski Klub Krdtkofalowcow wydal 
specjalny dyplom. Warunkiem 
otrzymania dyplomu bylo zdobycie 
w pazdzierniku br. 750 punktow 
za nawiqzanie nastepuj^cych Iqcz- 
nosci: 


Znaki okolicznosciowe przyznane we wrzesniu 2006 r. 







usyaiiv , ■ • - | 

SN1EG 

SP1EG 

SP1EG 

SP1 

14 

15.10.2006 - 15.01 .2007 40 lat Zespolu Szkoi 
Morskich w Kotobrzegu 

SN1SN 

SP1KQR 


SP1 

14 

15.11 .2006 Narodowe SwiQto Niepodlegtosci 

SN14HRG 

SP6ZPZ 


SP6 

01 

14-17.09.2006 XIV Harcerskl Rajd Granica 

SN55ST 

SQ8JQX 

SQ8JQX 

SP8 

18 

1.10-30.11.2006 55 lat Speleoklubu Tatrzanskiego 

SNORUN 

SP5PPK 


SP5 

37 

6-9.1 0.2006 Bieg o Noz Komandosa 

SP40ZSM 

SP1KQR 


SP1 

14 

1 .01-31 .03.2007 40 lat Zespotu Szkoi Morskich w 
Kolobrzegu 

3Z0MIL 

SP6ZDA 


SP6 

01 

29.09-13.10.2006 Dni Milicza 
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■ ze staeja okolicznosciowq EM 750 
W-lOOpkt. 

■ z czlonkami Lwowskiego Klubu 
Krdlkofalowcow oraz jego czlon- 
kami honorowymi -50pkt. 

■ z pozostaiymi staejami z Lwowa 
- 25 pkt. 

Lqcznosci mozna bylo powta- 
rzac na innych pasmach i innymi 
emisjami. 

Zgloszenia (wyciqg z dzienni- 
ka lqcznosci wraz z oplatq za dy- 
plom) staeje polskie przesylajq na 
adres managera dyplomu dla SP 
- Zbigniew Guzowski SP8AUP 
(UR8WA), 37-500 Jaroslaw, skr. 
poczt, 127. 

Koszt dyplomu 8zl (dla czlon- 
kow LKK, w tym czlonkow honoro- 
wych dyplom jest bezplatny). 

II spotkanie krotkofaiowcow 
w Toruniu 

Jurek SP2PI poinformowal 
o przygotowywanym w Toruniu 
drugim spotkaniu krdtkofalowcow 
pod haslem: „Starzy przyjaciele, 
nowe przyjazni". Wzorem ubie- 
glego roku, spotkanie odb^dzie sie 
w pienvszq soboty grudnia, czyli 2 
grudnia 2006 o godzinie 11 w Osie- 
dlowym Klubie ^ameleon", w ktd- 
rym swoja siedzib^ majq organiza- 
torzy, czyli Klub SP2PMK i Oddzial 
PZK im. M. Kopernika (OT-49). 

Klub „Kameleon" miesci siq przy 
ul. Tuwima 9, bardzo blisko centrum 
miasta. Oprocz miejsc parkingo- 
wych przy samym klubie, po dru- 
giej stronie Al. 700-lecia, okolo 50 
metrow od klubu, znajduje si^ duzy 
parking przy budynku Multikina. 

We wst^pnym programie spo- 
tkania sq m.in.: 

■ prezentaeje multimedialne 
(WRTC-2006, ekspedycja 3Y0X, 
ekspedycja VU4AN, ekspedycja 
ZB2/SP2JMB) 

■ otwarde sklepiku krotkofalarskiego 

■ zajqda w grupach zainteresowan 
Zgloszenia bedq przyjmowane 

do 15 listopada, a szczegdlowe infor- 
maeje na temat zasad uczestnictwa 
mozna uzyskac u SP2PI: tel. 056 655- 
-39-18, lub e-mail: sp2pi@tvk.tomn. 
pi (rowniez 145,375 i SR2K). 

W imieniu organizatorow zach^- 
camy do udzialu w spotkaniu. 


Dyplomy zagraniczne 


International Short Wave League 

Dyplomy ISWL 



SYKJR T 


Progrom dyplomowy 
reolizowony wspolnie 
z Award Managerem 
PZK, Augustynem 
Wawrzynkiem SP6B0W 
(e-mail: 

sp6bow.pzk.org.pl) 


I 



International Short Wave League 
(ISWL) to mi^dzynarodowa Hga 
krotkofalowcow zalozona w 1946 
roku. Organizacja ta w swych sze- 
regach skupia wielu czlonkow 
z calego swiata. Czlonkami mogq 
bye nadawey indywidualni, kluby 
radioamatorskie, stowarzyszenia 
radioamatorskie, nasluchowcy jak 
rowniez entuzjasci krotkofalowych 
pasm broadcastingowych. Oplata 
czlonkowska dla staeji europejskich 
wynosi - 22 funty lub 40 euro rocz- 
nie. Oplata za korzystanie przez 
caly rok z biura QSL wynosi - 6 
funtow lub 10 euro. Biuro QSL wy- 
znaeza jednak limit roezny dla zna- 
kow klubowych do 1500 kart QSL. 
Czlonek rodziny zamieszkaly pod 
tym samym adresem za korzystanie 
z biura QSL uiszcza oplat$ 6 fun- 
tow. W tym roku ISWL uroczyScie 
obchodzi swoj diamento wy jubile- 
usz. Z okazji tego jubileuszu orga- 
nizowane sq specjalne zawody oraz 
uruchomione zostaly staeje z oko- 
licznosciowymi znakami GB60SWL 
i GB6SWL. ISWL ma tez dla swo- 
ich czlonkbw regularne spotkania, 
w klorycli uczestniczy£ mog3 wszy- 
scy zainteresowani. ISWL wyda- 
je rowniez bardzo wiele pi^knych 
wielobarwnych dyplomow dost^p- 
nych dla nadawebw, nasluchowcow 
radioamatorow i nasluchowcdw 
- entuzjastow pasm broadcastin- 
gowych. Warto tu zaznaezyd, ze 
dyplomy ISWL nie S3 wydawane 
wcelach zarobkowych, aczlonkom 
wydawane sq bezplatnie. 


Commonwealth Award 

Dyplom wydawany jest za prze- 
prowadzone Iqcznosci/nasluchy 
z krajami nalezqcymi do Brytyjskiej 
Wspolnoty Narodow. 

AM (pasma amatorskie) 

Klasa: Br^z = 30 krajow 
Klasa: Srebro = 45 krajow 
Klasa: Zloto = 60 krajow 
BC (pasma brodcast.) 

Klasa: Br^z = 20 krajow 
Kasa: Srebro = 28 krajow 
Klasa: Zloto = 35 krajow 

Zaliczane kraje: 

Antigua i Barbuda, Australia, Baha- 
my, Bangladesz, Barbados; Belize, 
Botswana, Brunei. Cypr, Dominika, 
Fidzi, Gambia, Ghana, Grenada, 
Gujana, Indie, Jamajka, Kamerun. 
Kanada, Kenia, Kiribati, Lesotho, 
Malawi, Malediwy, Malezja, Malta. 
Mauritius, Mozambik, Namibia, 
Nauru, Nigeria, Nowa Zelandia, 
Pakistan, Papua-Nowa Gwinea, Re- 
publika Poludniowej Afryki, Saint 
Kitts i Nevis, Saint Luda, Saint Vin- 
cent i Grenadyny, Samoa, Seszele, 
Sierra Leone, Singapur, Sri Lanka, 
Suazi, Tanzania, Tonga, Trynidad 
i Tobago, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, 
Wielka Brytania, Wyspy Salomona, 
Zambi. 



African DX Diploma 

Dyplom wydawany jest za prze- 
prowadzone l^cznosci/nasluchy 
z krajami znajdujqcymi sie na kon- 
tynenrie afrykahskim. 

AM (pasma amatorskie) 

Klasa: Brqz = 25 krajow 


Klasa: Srebro = 35 krajow 
Klasa: Zloto = 45 krajow 
BC (pasma brodcast.) 
Klasa: Br^z = 25 krajow 
Kasa: Srebro = 35 krajow 
Klasa: Zloto = 45 krajow 



Century Club 

Dyplom wydawany jest za prze- 
prowadzone Iqcznosci/nasluchy 
z 100 krajami z listy DXCC. Nalepki 
mozna otrzymac za kazde nast^pne 
25 krajow (maksimum do 350). 

Short Wave 

Broadcast Bands DX Award 

Dyplom ten wydawany jest tyl- 
ko za dokonane nasluchy krotko- 
falowydi staeji broadcastingowych 
z wszystkich 6 kontynentow. Liczba 
krajow z kazdego kontynentu, do 
zdobycia odpowiedniej klasy dy- 
plomu, wykazana jest w tabeli. 


Klasa 

Europa 

Afryka 

Azja 

Amery- 
ka Ptn. 

Amery- 
ka Pld. 

Oce- 

ania 

Klasa 1 

35 

40 

35 

12 

10 

8 

Klasa 2 

30 

30 

27 

10 

7 


Klasa 3 

25 

22 

18 

7 

5 

3 

Klasa 4 

17 

15 

10 

4 

3 

1 

Suma krajow styszanych i potwierdzonych 

Klasa 

140 

Klasa 1 

110 

Klasa 2 

80 

Klasa 3 

50 

Klasa 4 


Adres ISWL: 

ISWL Headquarters 
Bill Mackie, G-9137/ 
G4AIE 

23 College Park 
Horncastle, 

Lines., LN9 6RE England 

ISWL QSL Biuro: 

Herbie Yeldbam G6X0U 
Belle Fleurs, 18 Wade 
Reach, 

Wallon on the Noze, 
Essex, C014 8RG 
England 


5 Band Century Award 

Dyplom wydawany jest za prze- 
prowadzone Iqcznosd/nashichy z 100 
roznymi krajami z listy DXCC na 
pasmach amatorskich 3.5, 7, 14, 21, 28 
MHz. W sumie potrzeba 500 QSOs. 
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DYPLOMY 


Dyplomy zagraniczne 



INTERNATIONAL SHORT WAVE LEAGUE 


■ "A 

■ • 


Zone Award 

Dyplom wydawany jest za prze- 
prowadzone IqcznoSci/nasluchy ze 
stacjami lez^cymi w strefach ITU. 
AM (pasma amatorskie) 

Klasa: Br^z = 40 stref 
Klasa: Srebro = 50 stref 
Klasa: Zloto = 60 stref 
BC (pasma broadcast.) 

Klasa: Brqz = 20 stref 
Kasa: Srebro = 35 stref 
Klasa: Zloto = 50 stref 


European Award 

Dyplom wydawany jest za prze- 
prowadzone i^cznoSci/nasluchy 
z roznymi krajami DXCC znajduj^- 
cymi na kontynencie europejskim. 
AM (pasma amatorskie) 

Klasa: Br^z = 40 krajow 
Klasa: Srebro = 50 krajdw 
Klasa: Zloto = 60 krajow 
BC (pasma broadcast.) 



Niemieckie Gornictwo 


Oddzial terenowy DARC w Marl, DOK N 19, wydaje dyplom „Deutsches Bergbau" za 
IgcznoSci wykonane po 1 stycznia 2006 roku z roznymi stacjami z dziedziny gdrnictwa, za- 
r<5wno dla nadawcow jak i nasluchowcdw. 

Nalezy uzyskad: za Iqcznosci przynajmniej 100 punktdw. Punktacja: 

- 10 pkt. za stacje MA (mining activity) z listy ^Mining and Hamradio" 

- 2 pkt. za znak lub numer czlonkowski IGARAG 

- 1 pkt za kart$ QSL z ilustraq^ zwi^zanq z gornictwem 

W przedstawionych kartach musz^ bye przynajmniej trzy od staeji „MA". Nadawcom 
licz^ si^ rowniez karty od nasluchowcdw. 


^eutscfies 





Dlesos Dlplom wurde vertiehen an 

DL1 ABC Hermann Mustermann 

vom Deulschen Ajrnateur>Radio>C!ub o.V.. 
Ortsverband Marl. DOK Nt9. 

Es wtirden mindestervs 100 Punkte ' 
durch bestfUiglo Verblndungen mlt 
Amateurfunkstationen aus dam 
Bareich Bergbau erreicht. 






DlptonvNr.: 001 14. Septembor 2005 

DlptonvMarwgor. ixtrlxi 




Do staeji „MA" zalieza sie te, kto- 
re znajduj^ si^ na terenach gdrni- 
ezyeh lub stacje okolicznosciowe. 
Miejscowosc lub staeja okoliczno- 
geiowa musz^ bye wymienione na 
li§rie ^Mining and Hamradio" („G6r- 
nictwo i kr6tkofalarstwo"). Stacje 
sq oznaezone, np. MA-DL 001, ak- 
tualizoawana lista jest dost^pna na 
stronie: www.darc.de/n/19. Kazdy 
znak wywolawczy liezy si^ tylko raz. 
Dozwolone s$ wszystkie pasma i emi- 
sje, z wyjqtkiem Packet Radio i Echo 
Link. Zgloszenie do dyplomu z po- 
twierdzon^ listq GCR oraz oplat^ wy- 
nosz^cq dla staeji zagranicznych 10 
euro, lub 10 dolarow nalezy wysiac 
na adres: 

Thomas Ifland DG2DCI (DIG 5963) 
Am Solbad 15 
D-44652 Herne 

Dyplom jest wielkoSci 210x297mm, 
kolorowy, drukowany na bezcelulo- 
zowym papierze, ilustrowany dwoma 
rz^dami zdj^c wiez wydobywczych 
kopalni z Zaglebia Ruhry. 


Klasa: Braz = 22 kraje 
Kasa: Srebro = 30 krajdw 
Klasa: Zloto = 38 krajdw 



Pacific Ocean Award 

Dyplom wydawany jest za prze- 
prowadzone i^cznosci/nasluchy 
z krajami DXCC lezacymi na wy- 
spach Pacyfiku. 

AM (pasma amatorskie) 

Klasa: Brqz = 30 krajow 
Klasa: Srebro = 45 krajow 
Klasa: Zloto = 60 krajow 
BC (pasma broadcast.) 

Klasa: Braz = 15 krajow 
Kasa: Srebro = 23 kraje 
Klasa: Zloto = 30 krajow 



States Award 


Dyplom wydawany jest za prze- 
prowadzone Iqcznosci/nasluchy 
z odpowiedni^ liezbej stanow USA. 
AM (pasma amatorskie) 

Klasa: Br^z = 30 stan6w 
Klasa: Srebro = 40 stanow 
Klasa: Zloto = 50 stanow 

Zaliczane sq tylko wszystkie pa- 
sma amatorskie. 
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The Americas Award 

Dyplom wydawany jest za prze- 
prowadzone Iqcznosd/nasluchy 
z roznymi krajami DXCC lezqcymi 
na kontynentach Ameryki Polnoc- 
nej i Poludniowej, 

AM (pasma amatorskie) 

Klasa: Brqz = 30 krajow 
Klasa: Srebro = 40 krajow 
Klasa: Zloto — 50 krajow 
BC (pasma broadcast.) 

Klasa: Brqz = 20 krajow 
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Kasa: Srebro = 28 krajow 
Klasa: Zloto = 35 kraj6w 


irnmNATiOMAl SHORT WAVE LEAOUE 

immims 






Continental Award 

Dyplom wydawany jest za prze- 
pro wad zone IqcznoSci/nasluchy 
z 10 stacjami z kazdego zszesciu 
kontynentow. W sumie 60 krajow. 

Warunki ogolne 

Dyplomy ISWL dostepne sq dla 
na daw cow i nasluchowcbw, jak 
rownicz dla nasluchowcdw - entu- 
zjastdw pasm broad castingowych. 
Nie ma ograniczen co do daly, pasm 
(poza 5 Band Century Award) i ro- 
dzaju emisji. Nasluchy mieszane 
z pasm broadcastingowych i ama- 
torskach nie sq zaliczane. Akcepto- 
wane sq rowniez E-QSL. Zgloszenia 
powinny bye sporzqdzone na spe- 
cjalnych drukach „ Award Applica- 




, ... . y>^.vV: ■ 


Data 

UTC 

QRG 

Emisja 

Sobota 

10.30 

3,685MHz ± QRM 

SSB 

Niedzieia 

15.00 

7,055MHz ± QRM 

SSB 

Nredziela 

Alternatywna QRG 
w przypadku braku 
propagaeji w 
pasmie 40m 

15.00 

3,685MHz ± QRM 

SSB 

Nredziela 

20.30 

1 ,925MHz ± QRM : 

SSB 

Pomedziatek 

T9.00 

3.563MHz ± QRM 

cw 

Wtorek 

19.00 

3,700MHz ± QRM 

SSB 


tion", ktore dostepne sq na stronie 
www.iswl.org.uk Dyplomy te nie sq 
wydawane w celach zarobkowych, 
a czlonkom ISWL wydawane sq 
bezplatnie. Dla pozostatych z Hu- 
ropy oplata za dyplomy jest tylko 
symboliezna na pokrycie kosztow 
przesylki i wynosi - 3 euro lub 3 
USD lub 5 IRCs. Za kazdy dyplom 
lub nalepke zamawianq jednocze- 
snie w tym samym czasie, dodat- 
kowa oplata dla Europy wynosi 
- 1 USD, 1 euro lub 1 IRC. Zalecane 
jest przesylanie oplaty przesylkq 
poleconq. Euroczeki nie sa akcep- 
towane. 


Zgfonenia no dyplomy 
woz z oplata naiezy 
przesyfoe no odrts: 
Contest & Awards 
Manager 

Richard King G-14IG7 
/ M5DIK 
10 Bucks Avenue 
Gxhey, Watford 
Herts, WD19 4AS 
England 

Szaegolowe inform otje 
dotyciqce ISWL dostepne 
na stronie www.iswi. 
org.uk. 


REKIAMA 


, v ' v- ' “ : 








WYWIAD 


Znani krotkofalowcy 


Rozmowa z Henrykiem SP3E 


Moja najnowsza pasja: DXLab 


Na lamach naszego miesi?cznika rozmawialismy juz z kilkoma czotowymi 
polskimi DX-menami. Tym razem redakcji udato si? dotrzec do wielkiego 
entuzjasty sportu DX-wego, a ostatnio i DXLab, Henryka SP3E, miesz- 
kajqcego od kilku lat w Swiebodzinie. Henryk jest w czolowce Polakow 
w DXCC ARRL, a niedawno stat si? znany na swiecie dzi?ki nawi^zaniu 
wspotpracy z amerykanskim programistq AA6YQ, tworc^ pot?znego so- 
ftware’u dla krotkofalowcow: DXLab, http://www.dxlabsuite.com. 

Warto z pomocq SP3E poznac ten program, bo jest naprawd? dobry, po- 
zyteczny i za darmo, komunikuje si? Internetem, z DX Clusterami, LotW, 
eQSL itd., i to nie tylko w celu obstugi logu. 


Red.: Z reguly na pocz^tku rozmo- 
wy pytam krotkofalowcow o „zy- 
ciorys" radioamatorski. W jaki spo- 
sob trafiles do krotkofalarstwa, 
jakie byly pocz^tki? 

SP3E: Jako 14-letni chlopak zapi- 
salem si$ do radioklubu SP3KEW 
w Slubicach. Koledzy przyniesli do 
szkoly jakies pudlo i mowili, ze to 
jest radiostacja. Jak mozna bylo nie 
zainteresowac si$ takq spraw^? No 
i lak sit^ to zaez^lo. 

Po dwoch latach uzyskalem znak 
nasluchowy (po uznaniu przez kie- 
rownika staq'i, ze juz na tyle znam 
CW, iz mog$ dostac znak naslucho- 
wy - takie byly czasy i wymagania; 
czy ktos w to dzis uwierzy?). 

Rok 1966 to egzamin na swiadectwo 
operatorskie i w 1967 upragniona li- 



cencja. Nast^pnie kilka lat studiow, 
troch^ DX-owania... 

Red.: Kiedy zacz^ly si^ Twoje suk- 
cesy i wyroznienia mi^dzynaro- 
dowe? 

SP3E: W 1972 roku, jako SP3CB, 
otrzymalem dyplom cztonkowski 
nr 135 w SPDXC. Potem kilka lat 
ciezkiej pracy w eterze (wiadomo, 
dnie i noce) i w koncu decyzja - wy- 
sylam karty QSL do ARRL-DXCC 
i do „CQ" - WAZ. 

Musz^ nadmienic, ze w tym okresie 
panowalo SB i slyszalem, ze kto£ 
z Wroclawia stracil wszystkie QSL, 
ktore wyslal do USA. SzczeSliwie 
moje karty dotarly do ARRL (dzi^ki 
Ryszardowi K1CC) i w ten sposob 
juz w 1986 roku dostalem: 5BDXCC, 
5B-WAZ, DXCC (262). 

No a potem zaliczanie kolejnych 
wypraw, nieprzespane noce i w ro- 
ku 1992 otrzymalem Honor Roll 
Mixed. I wreszcie ten najwazniejszy 
- Number ONE Honor Roll DXCC 
w roku 1994. 

Red.: Czy taki rezultat byl bardzo 
trudny do osi^gni^cia, jezeli wzi^c 
pod uwag^, ze kilkanascie lat temu 
nie bylo latwo DX-owac, a malo 
kto (za dolary) weryfikowal si^ 
w DXCC? 

SP3E: Bardzo trudny, poniewaz 
moja praca zawodowa wi^zala sie 
z wielomiesiecznymi pobytami 
w delegacji, oprocz tego budowa- 
lem dom. Na pewno byloby mi 
latwiej, majqc do dyspozycji logger 
DXLab, ale wowczas byly do dyspo- 
zycji tylko „tabelki" i dobra pami^c. 
Oczywiscie, przeglcjdalem kazdy 
biuletyn DX i analizowalem pod 
katem brakujqcych bandpoint i mo- 
depoint. Ponadto staralem sie zbie- 
rac informacje typu „podsluchane 
w eterze". 


Jako jeden z czterech Polakow fi- 
gurowalem na liscie #1 Honor Roll 

- warto wi$c bylo poswi^cic wiele 
nocy i dni na walk^ w eterze. 
Wlasciwie to otrzymalem dwa dy- 
plomy #1 Honor Roll: Mixed i Pho- 
ne. I tu juz bylem jedynym Pola- 
kiem z dwoma #1 Honor Roll. 
Poniewaz bylem juz na topie i trze- 
ba bylo robic co§ nowego, zarazony 
zapalem Ryszarda SP5EWY zacz^- 
lem DX-owac na 160 metrach. Juz 
w 1996 otrzymalem DXCC 160m 
(wdwczas 156 cfm), a w 1999 otrzy- 
malem WAZ 160m. 

Konsekwencj^ walki o „top" byla 
rowniez moja pozycja w Maratonie 

- przez ostatnie kilkanascie lat znaj- 
duj^ si^ w pierwszej dziesiqtce. 

Red.: Kiedy zmieniles QTH i od- 
kqd jestes aktywny pod nowym 
znakiem SP3E? 

SP3E: W roku 1999 zrobilem cos na 
opak - ze wsi przeprowadzilem sie 
do miasta, czyli „zegnajcie. Beve- 
rage". 

Zagospodarowalem starq, kamien- 
nq wiez^ na obrzezach miasta, za- 
instalowalem beama GXP-7 i zestaw 
2 el. 7/lOMHz, no i moj nowy znak 
SP3E znowu slychac w pile-up. Te- 
raz koncentruj^ si^ na RTTY i DIGI 
mode, tu tez by siq przydal Honor 
Roll RTTY (hi). 

Obecnie mam potwierdzone Mon- 
tenegro i Swains, jestem w dalszym 
ciqgu na topie, ale juz w towarzy- 
stwie kilkudziesi^ciu kolegow z SB 
a nie trzech. 

Red.: Co s^dzisz o LoTW? 

SP3E: Jest szczegdlnie przydatny 
dla pocz^tkuj^cych, mozna zaosz- 
cz^dzic sporo grosza i nerwow. Tyl- 
ko QSO potwierdzone w LoTW jest 
na 100 % pewne. Papierowa karta 
QSL moze byd odrzucona z byle 
powodu. 

Red.: A jak jest w przypadku kart 
eQSL? 

SP3E: Zaskocz^ wielu „znawcow 
problemu": karta eQSL moze bye 
zaakceptowana w DXCC tak, jak 
kazda inna. Musi bye jednak pod- 
pisana przez korespondenta lub 
autoryzowana. Ponadto mozliwosc 
wgl^du w log korespondenta po- 
zwala wyeliminowac pomyiki. 
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Red.: Jak doszlo do tego, ze zainte- 
resowales si^ DXLab? 

SP3E: Poszukiwalem dobrego iog- 
gera, by podjac kolejnq prob^ prze- 
pisania logu papierowego do kom- 
putera. To mial bye taki program, 
ktory b^dzie moim dozywotnim 
programem logujqcym. 

W 2002 trafilem na DXLab, jednak 
trudny do tiumaezenia j$zyk i w za- 
sadzie zupelnie inne podejscie au- 
tora, niz dotychczasowych progra- 
mistow do amatorskiego software, 
troch^ mnie ostudzilo. Uzywalem 
jedynie programu propagacyjnego 
i adresowego. Jednak stopniowo 
wgtqbialem sie w pozostate progra- 
my. Sukcesywnie przepisywalem 
dziennik i zbieralem doswiadeze- 
nia. Zapisaiem si^ na list$ dyskusyj- 
nq i zaczqlem pisac maile. 

Bywato roznie - niektore moje pro- 
blemy wynikaty tylko z problemow 
j^zykowych. Jednak coraz cz^sciej 
moje propozycje znajdowaly uzna- 
nie Dave'a AA6YQ. Przetomowym 
momentem by to nieopatrzne testo- 
wanie nowej wersji, zawierajqcej 
ukryty blqd. Stracilem cale statysty- 
ki, baza danych byla nic niewarta. 
Przez caly tydzien siedzialem nad 
logiem i odtwarzalem nazwy kra- 
jow i odpowiadajqce im prefiksy. 
Szczegolnie chodziio o byle radziec- 
kie republiki i wyspy na Pacyfiku. 
Po tygodniu pojawilem si^ na liscie 
i napisaiem, ze wlasnie odtworzy- 
lem log, po tygodniu pracy. Dave 
przeprosil mnie i od tej pory za- 
wsze uprzedza, ze przed wazniej- 
szymi operaejami na logu nalezy 
zrobic back-up. 

Potem wiele razy kontaktowalem 
si^ z nim poza listq dyskusyjnq. 
Musz^ siq pochwalic, ze kilka moich 
pomysl6w zostato wdrozonych do 
DXLaba. Ten najwazniejszy (moim 
zdaniem) wciqz czeka na zaprogra- 
mowanie i b^dzie to pot^zne narz$- 
dzie dla DX-menow. Nie wyjasniam 


na razie o co chodzi, bo konkuren- 
eja nie spi, hi. 

Red.: A jak wyglqda sprawa z pol- 
ska wersji DXLab? 

SP3E: Ostatnio jeden z naszyeh 
kolegow przebywajqcych w Wiel- 
kiej Brytanii odwiedzil angielskiego 
krotkofalowca i tarn zobaezyl dzia- 
tajqcy DXLab. Pytat o polski opis 
programu, ale oczywiScie czegoS 
takiego nie ma. 

Dave AA6YQ poprosil mnie, bym 
zrobil takie tlumaczenie. Bylem 
zmuszony odmowic, bo to bytoby 
kilkaset stron trudnego tekstu, a ja 
jestem zaledwie samoukiem w an- 
gielskim. Postanowilem zrobic to 
inaezej - przetlumaczylem na j^zyk 
polski opis mozliwo£ci programu 
i procedury instalacyjne liczqc na 
to, ze kolejni uzytkownicy na za- 
sadach honorowych przetlumaczq 
jakis fragment programu (ten, kto- 
ry juz im nie sprawia problemu). 
W ten sposdb po roku moglibysmy 
miec niezly podr^eznik do DXLaba. 
Na razie mam juz deklaracje Mirka 
SPINY, ze troche tekstu przetluma- 
czy. 

Red.: Wyglqda na to, ze w niedlu- 
gim czasie DXLab stanie si^ bardzo 
popularny wsrod krotkofalowcow. 
Czy warto poznac tak duzy pro- 
gram, ktory nie b^dzie w pelni 
wykorzystany? 

SP3E: DXLab jest to najbardziej 
wszechstronny program do obslugi 
staeji amatorskiej. Napisany na naj- 
wyzszym poziomie, ohvarty, autor 
udostepnia kody zrodlowe celem 
umozliwienia wielu innym progra- 
mom wspolpracy z DXLabem. 

Autor jest codziennie na liscie dys- 
kusyjnej i osobiscie udziela odpo- 
wiedzi na kazde zadane pytanie, 
mimo ze pytania powtarzaja si^ co 
pewien czas. Obowiqzuje tu zasada, 
ze nie ma glupich pytan, w razie 


wqtpliwosci nalezy po prostu pytac, 
bez skr^powania. 

Lista zyezen jest bardzo dluga, po- 
jawiajq siq wciqz nowe propozycje. 
Program jest stale rozbudowywany. 
Jest to program, ktorego nalezy 
juz zaczqd uzywac, mimo ze wy- 
korzysta si^ jego mozliwosci zaled- 
wie w 10%. Przyjdzie czas, ze wiele 
funkcji DXKeepera b^dzie bardzo 
przydatnych, wrecz niezb^dnych 
dla uzytkownika. A wdwczas be- 
dziemy juz znali program, a nie 
dopiero si$ go uezyli. 

Red.: W tej krotkiej rozmowie po- 
ruszylismy wiele ciekawych tema- 
tow, ale dzi^kuj^ przede wszyst- 
kim za wprowadzenie Czytelnikow 
w DXLab. Lamy „Swiata Radio" sq 
otwarte na Twoje artykuly przybli- 
zajqce ten „kombajn". Czy nie sq- 
dzisz, ze na zakonezenie przydalby 
siq maly slowniczek okreslen uzy- 
tych w naszej rozmowie? 

SP3E: Jestem zaskoezony „stownicz- 
kiem" - ale my£l^, ze nie bytoby £le, 
aby redakeja dodala wyjaSnienia 
czy szerszy opis skrotow, ktdre b^dq 
pomocne dla nieznajqcych tematu 
czy chocby nie-krotkofalowcow. 

W miar^ wolnego czasu postaram siq 
w niedlugim czasie przeslac artykuly 
omawiajqce poszczegolne programy 
zestawu DXLab, a potem ewentu- 
alnie szczegolowe opisy „krok po 
kioku", jak uzywac DXLaba. 



HONOR ROLL 

Czoiowka staeji pofskich 

posiadajqcych HONOR 

ROLL (wedlug wspolza- 

wodnictwa DXCC: 

Mixed 


SP7HT 

366 

SP6RT 

364 

SP8AJK 

361 

SP9PT 

360 

SP9A1 

358 

SP5EWY 

354 

SP6BZ 

351 

SP7ASZ 

348 

SP6AEG 

345 

SP3E 

344 

Phone 


SP8AJK 

355 

SP9AI 

350 

SP5EAQ 

344 

SP5EWY 

344 

SP6CDK 

341 

SP6IXF 

341 

SP3E 

340 

SP7GAQ 

339 

CW 


SP5EWY 

347 

SP2JKC 

341 

SP8AJK 

341 

SP5PB 

340 

SP3E 

339 

SP5CJQ 

337 

SP5GH 

334 

SP7GAQ 

334 

http://www.spdxc.org. 

pl/index.php?optio* 

n=content&task=view&i- 

d=95&!temid=86 


Z Henrykiem Majcherem SP3E 
rozinawial 
Andrzej Janeczek SP5AHT 
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WYWIAD 


Znani krotkofalowcy 


Opis niektorych okresleri 
uzywanych w tekscie 

DXCC 

DXCC to ieden z najbardziej zna- 
nych dyplomow krdtkofalarskich 
przyznawanych jako wyroz- 
nienie przez amerykanski zwiq- 
zek ARRL (American Radio Relay 
League - odpowiednik Polskiego 
Zwiqzku Krotkofalowcow). Aby 
go otrzynria£, nalezy przeprowa- 
dzic Iqcznosci z przynajmniej 100 
odrebnymi podmiotami (krajami) 
ujetymi na liscie DXCC. Jest wiele 
wariantbw dyplomu zasadniczego, 
a w amerykaftskim miesi^czniku 
QST sq publikowane listy informu- 
jqce, jakie aktywnosci stacji z jakich 
krajow sq uznawane do dyplomu 
DXCC. Wszystkie karty QSL po- 
twierdzajqce IqcznoSci zgloszone 
do dyplomu sq zawsze szczegolo- 
wo weryfikowane. Do niedawna 
wszystkie karty musiaiy bye prze- 
sylane do USA, do ARRL Head Qu- 
arters (HQ), co powodowafo znaez- 
ne koszty oplat pocztowych dla 
wnioskodawey. Obecnie zrzeszenie 
ARRL wprowadzilo afield chec- 
king", aby zmniejszyc koszty obciq- 
zajqce wnioskodawey. Czlonkowie 
ARRL, ktorzy majq pewnq „ rangy" 
na listach DXCC i sq autoryzowa- 
ni przez prezydenta ARRL, mogq 
wstypnic badac wnioski poza ARRL 
Head Quarters. Na podstawie po- 
zytywnych doswiadezen, ktore zo- 
staly przy tvnt zebrane, zrzeszenie 
ARRL DXCC Desk zaprosilo kilka 
innych zwiqzkow krotkofalowcow 
do uczestnictvva w „field checking". 
Oficjalnym przedstawicielem ARRL 
na teren SP jest Leszek Przybylak 
SP6CIK. 

www.arrl.org/awards/dxcc/listmain. 

html 

www.darc.de/referate/dx/xgddem. 

htm 



eQSL 

„eQSL" to wymiana kart QSL za 
posrednictwem lnternetu. Nalezy 
w tym celu zarejestrowac siy pod 
adresem www.eqsl.ee lub www. 
eqsl.org, podajqc swoje dane. Po 
otrzymaniu kodu aktywujacego 


mozna przystqpic do zaprojekto- 
wania wlasnej karty QSL. Moze- 
my w tym celu wybierac sposrod 
dwoch wzorow kart, na ktbrych 
obok swoich danych mozna umie- 
scic jeden z kilkudziesiyciu obraz- 
kow. Do wlasnego logu na stronie 
wpisujemy Iqcznosci, do ktdrych 
chcemy wyslac karty. Uzytkow- 
nicy, ktorzy sq zarejestrowani na 
eQSL, otrzymajq je automatyeznie 
po zalogowaniu siy na stronie. Logi 
mozna tez importowac z plikow 
ADIF, ktore sq obslugiwane przez 
wiele popularnych programow lo- 
go jqcych. Wszystkie karty mozemy 
sobie wydrukowac, jesli jest taka 
potrzeba. Majq one standardowe 
wymiary, zalecane przez [ARU, Do 
zwyklej wymiany kart w zupelno- 
sci wystarezy status „ regular mem- 
ber", a cala ta operaeja odbywa sii 
za darmo. Dopiero w momencie, 
kiedy chcemy podniesc sw6j status 
ezionkowski ze zwyklego uzytkow- 
nika na wersji ,,Bronze", „Silver" 
lub „Gold", zaczynajq si<£ oplaty. 
Wersje te dajq mozliwosc uzywania 
kart z indywidualnym obrazkiem 
(np. wiasnym zdj^ciem przy stacji 
czy QTH) oraz otwiera przed nami 
wiele nowych opeji. 
www.cqsl.ee lub www.eqsl.org 

LoTW 

LoTW (Log- 
book of the 
World). Jest 
to log $wia- 
towy wpro- 
wadzorty w 2003 roku przez ARRL 
jako repozytorium rekordow do- 
starczonych przez krotkofalowcow 
z calego Swiata. W przypadku, kie- 
dy obydwaj uczestnicy Iqcznosci 
dostarezq do LoTW pokrywajqce si^ 
dane o Iqcznosci (rekordy), Iqcznosc 
ta zostaje uznana za potwierdzonq 
(QSL) i to potwierdzenie jest uzna- 
wane do dyplomow wydawanych 
przez ARRL. 

Aby zminimalizowac mozliwosc 
oszustw przy przesytaniu danych 
do LoTW, wszystkie rekordy zawie- 
rajqce dane oQSO muszq zawierac 
podpis cyfrowy, jakim jest cyfrowy 
certyfikat uzvskany z ARRL. Uzy- 
skanie takiego certyfikatu wymaga 
weryfikaeji tozsamosci wlasririela 
licencji poprzez weryfikaeji e-ma- 
ilowq (USA) lub poprzez sprawdze- 
nie wymaganych dokumentow (dla 
uzytkownikdw LoTW z poza USA). 
Oprogramowanie opracowane przez 
ARRL umozliwia konwersji logu (za- 
pisanego w jformade ADIF lub Cabril- 
lo) do pliku zawierajqcego podpisane 
cyfrowo dane o Iqcznosdach. 
www.ar rl.org\|o tw 




DXLab: Bfitw QXtng Tivougft 


DXLab 

DXLabjestdarmo- 
wym zestawem 
osmiu wspdlpra- 
cujqcych ze sobq 
programow zaprojektowanych do 
zautomatyzowania pracy DX-owej: 

■ Steruje transceiverem oraz band- 
mapq (Alinco, Elecraft, Icom, Ka- 
china, Kenwood, TenTec, Yaesu). 

* Steruje rotorem (ARSWIN, Heath, 
Hvgain, M2, SARtek, TIC, Yaesu). 

■ Pokazuje wschody i zachody 
slonca oraz je przewiduje (podaje 
„grey line" dla dowolnie wybra- 
nej daty i godziny). 

■ Wyszukuje i pokazuje prefiksy, 
numery IOTA i kwadraty lokatora. 

■ Wyswietla mapi swiata (kierunek 
anteny, polo ze nie slonca, spoty, 
otwarcia na UKP, aurora), 

■ Przeszukuje callbooki (Buckmaster, 
RAC, QRZ CDROMs lub QRZ.com). 

m Loguje QSO (moze bye konfigu- 
rowany do logowania w czasie 
rzeczywistym lub do przepisywa- 
nia QSO z papierowego logu). 
m Prezentuje dorobek dyplomowy 
i zgloszenia dyplomowe (DXCC, 
Challenge, TOP, WAZ, WPX, 
WAS, IOTA, USA CA ltd ). 


■ Projektuje i drukuje karty QSL 
i nalepki. 

■ Obsluguje LoTW i eQSL.cc 
(zautomatyzowana dwukierurv- 
kowa synchronizacja logu). 

■ PSK31, PSK63 (monitoruje cafe 
pasmo „audio" i wypisuje znaki 
pracujqcych w nim stacji). 

■ RTTY (dwutorowy odbior, po- 
przez wprogramowany MMTTY 
i zewn^lrzny TNC). 

m CW (tyiko nadawanie) 

■ Magneto f on cyfrowy do SSB. 

■ Zbiera spoty DX i prognozy 
WWV (max 6 clusterow, filtro- 
wanie spotow, LoTW, dwuklik 
powoduje QSY i nawet QSX). 

■ Prognozuje propagaeje (grafiezne 
przedstawienie otwarc w skali 
czasu i czistotliwosci). 

■ Monitoruje propagaeje (auto-QSY 
do monitorowania sieci „IARU 
HF beacon"). 

■ Wspofpracuje zMultiPSK, MMS- 
STV, MMVARI, MixW($), DX Atla- 
s($), HRD 


Kazdy z 8 programbw moze bye za- 
jnstalowany i uzywany niezaleznie; 
gdy kilka programow pracuje rowno- 
czesnie, to wykrywajq si^ wzajemnie 
i automatyeznie zacz)majq wspolpra- 
cowad Wszystkie programy z zestawu 
DXLab sq bezplatne, nie zawierajq 
zadnych reklam; pracujq pod Win- 
dows 95, 98, 98SE, NT, 2000, XE 
http ://w w vv.dxlabsuite . com 
http://www.dxlabsuite.com/Polish. 
htm 
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H PS luSE 1 DM S/S 

□SCYLDSKDP 

PRZENDSNY. 


Sukces przenosnego oscyloskopu HPS10 przyczynil 
si$ do stworzenia limitowanej edycji HPS10SE. 

Nowoczesny wyswietlacz graficzny, duza 
czufosc, wielofunkcyjnosc oraz niska cena 
flip tego model u zapewnity roznorodnosc 
Hra jego zastosowan. Moze on bye z pow- 
H|P odzeniem uzywany do pomiarow we wszel- 
mP kiego rodzaju urz^dzeniach 

p : audio-video, zasilaczach, ukfadach 

cyfrowych, czujnikach, diagnostyce 
b samochodowej, itd. Zastosowanie 20MHz 

procesora RISC pozwolilo na zautomatyzowanie 

i przyspieszenie procesu 
pomiarowego. 


nowi 


na 


• cz^stotliwoSc probkowania 10MHz 

• roa^symalne napi^cie wejsaowe 100V 

• petny. auto set-up 

• pasmo analogowe do 2MHz 

• czulosc od 5mV do 20V/div w 12 kr^cacti L 
podstawa czasu od 200 ns do lh/dz. w 32 


wyzwalania: run, normal, once, roll 

-gnalu wzdluz osi X i Y 

^ 0 




$cia i czasu 
sci: (pomi^dzy znaanikami)! 


!b roll) 

(2 pami^ci) 

fi$£vvietieniem, biaty kontrast 


a akumulatorow 



PERSON /® 1 

Scope 



TEST 


Transceiver UKF 


Cyfryzacja w radiokomunikacji 


Modut gtosu cyfrowego UT-1 1 8 (1 ) 


W „Swiecie Radio” 2/2006 opisane sq 
dwie radiostacje loom IC-V82 i IC-U82. 

Do przekazywania gtosu cyfrowego 
musi bye w nich zainstalowany modut 
UT-1 18. Ponizej podane jest ttumaezenie 
wskazowek Michaela Tracy’ego KC1SX na 
temat sposobu montowania i sprawdzania 
tego modutu. 



Fot. 1 . Widok od g6ry modutu cyfrowego kodera UT-1 18 



Fot. 2. Widok od dotu modutu cyfrowego kodera UT-1 1 8 


Instalacja 

Moduly UT-1 18 wykonane 
w postaci male) ptytki z obwodami 
drukowanymi, pokazanej na fot. 
1 i 2. Karta ta nie posiada zadnych 
nastawnikow i regulatordw, poza 
nastawnikami w menu opisanymi 
w nast^pnym rozdziale. Jest to do- 
bra sprawa, gdyz nie wystejpuj^ one 
w radtu, ktore wykorzystujesz. 

Instalowanie wIC-V82 jest pro- 
ste. Wymontowuje si$ bateri^, tak 
jak przy jej wymianie, odkrywaj^c 
maty panel na powierzchni pojem- 
nika na bateri^ w sposob pokazany 
na fotografii 3. Panel jest odejmo- 
wany po wykr^ceniu dwoch wkr^- 
tow i modut UT-1 18 jest weiskany 
w zlqcze w sposob pokazany na fot. 
4. Zaloz pokrywk^ i wstaw bateri^ 
i cala praca jest skonezona. 

Instalowanie w IC-2200H jest tro- 
che bardziej skomplikowane. Nale- 
zy sciqgn^c galk^ VFO, a nast^pnie 
wykr^cic dwa wkr^ty Aliena mocu- 
j^ce przedni panel. Po odchyleniu 
panelu weiska si^ plytk^ UT-1 18 
do zl^cza w dopasowane miejsce 
z tylu otwartego przedniego panelu 
w sposob pokazany na fotografii 5. 
Maly kawalek piankowej podkladki 
jest uzyty do oddzielenia plytki od 
korpusu przedniego panelu w IC- 
-2200H. Nast^pnie przvkreea si^ 
przedni panel i zaklada galk^. 

Nastawienie 

Stwierdzilem, ze nastawienie 
modu D-STAR z UT-1 18 nie jest 
trudne. Latwiej b^dzie jednak, jesli 
uprzednio przestudiuje sie doku- 
mentacj^. Poniewaz modut ten do- 
piero co ukazal si^ na rynku, a do- 
kumentaeja dolqczana do radia byla 
pisana wczesniej, dlatego sadze, ze 
dokumentaeja \vyjasniaj4ca bedzie 
wkrotce dostarezona. Stwierdzilem, 
ze opisy w najnowszym podr^ezniku 
IC-V82 S4 bardziej dokladne niz te we 
wczeSniej wydanym podreezniku IC- 
-2200H i mam nadziejq, ze bedzie on 
uaktualniany. Na przyklad zamiast 
podac na pocz^tku, jak poszczegol- 
ne mody powinny pracowac, tekst 
zaezyna sie od razu od dyskusji nad 
roznymi nastawieniami menu, ktore 
powinny bye wzi^te pod uwagi*, bez 
podania potrzebnej informaeji na te- 
mat znaezenia tych parametrow. 

W szezegdlnosct sprawity mi klo- 
pot wszystkie te nastawienia znaku 



Fot. 3. Droga dotarcia do pomieszczenia 
baterii i gniazda dta UT-1 18 w IC-V82 



Fot. 4. Modut UT-1 18 cyfrowego kodowania 
zainstalowany w IC-V82 

wywolawczego - jest tam wprowa- 
dzenie mYC (moj znak), yUC (twoj 
znak), wielokrotna lista dla RnC 
(wywolanie przemiennika) z RIG 
wskazuj^cym najblizszy (iokalny) 
przemiennik. Malo jest ohjasmien 
na temat ich znaezenia, lub gdzie sq 
one potrzebne i do jakich zastoso- 
wan. Mog^ na ten temat powiedziec 
to, ze konieezne bylo jedynie zapro- 
gramowanie wlasnego znaku mYC. 
Wywolanie CQ musi bye takze wy- 
brane przed nadawaniem, lecz do- 
myslne kodowanie CQCQCQ bylo 
wlasnie 14 kart4 wst^pu. 
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Bezposredni transfer danych ze 
stacji do stacji dzialal wirtualnie 
bezblednie na drodze z silnymi sy- 
gnalami i dobrze dziatala rowno- 
czesna komunikacja glosowa, cho- 
ciaz nie zalecalbym jednoczesnego 
rozmawiania i pisania do tej samej 
osoby, gdyz to wprowadza dez- 
orientacj^. 

Pomiar wtasciwosci 

DIa sprawdzenia UT-118 w labo- 
ratorium ARRL pol^czono dwa IC 
22O0H wyposazone w UT-118 jedno 
z drugim za pomocq nastawnego 
tlumika w l^czu radiowym mi^dzy 
nimi. Najpicrw byl zanotowany 
analogowy stosunek sygnalu do 
s/umu (S/N) vv zaleznosci od na- 
stawionego tlumienia. Nast^pnie 
zostala zanotowana rownowazna 
jakos£ glosu cyfrowego dla zrobie- 
nia porownania z wlasciwosciami 
glosu analogowego. 

Charakterystyk^ cz^stotliwoscio- 
Wcj audio cyfrowego glosu mie- 
rzono przez przemiatanie wejscia 
mikrofonowego sygnalem z genera- 
tora akustycznego i analizujqc war- 
tosc szczvtow^ obrazu spcktra Inego 
na wyjsciu glosnikowym drugiej 
radiostacji. Uzyskany wynik jest 
pokazany na rysunku 1. 

Dla okreslenia wtasciwosci trans- 
fer u, przekazvwaliSmy plik danych 
53kB mi^dzy dwoma radiami przy 
roznych nastawieniach tlumika 
odpowiednio dla stosunku S/N. 
Odbicrany plik byl porownywany 
z nadawanym i liczona by la war- 
toSc bl^du. Nie posiadaliSmy moz« 
liwosci bezposredniego pomiaru 
wspolczynnika bl^dow (bit error 
rate - BER), normalnego miernika 
rzetelnosci przekazyvvania danych. 
Dla przypadku niewielkich bl^dow 
w znakach bylismy pewni, uznaj^c, 
ze wi^kszosc znakow z bl^dami 
byio wynikiem pojedynczego bitu 
bl^du i ze BER wynosila 1/8 wielko- 
sci bl^dow znaku. Wyniki s$ opisa- 
ne ponizej. 

Wtasciwosci glosu cyfrowego 

Badalismy zdolnosd komuniko- 
wania sit^ za posrednictwem glosu 
cyfrowego przez kanaly ze zmien- 
nym poziomem szumow. W komu- 
nikacji analogowej, gdy poziom sy- 
gnalu spada do poziomu szumdw, 
szumy tla stajq si^ coraz glosniej- 
sze, az pochlonq. sygnal poz^dany. 
W systemie glosu cyfrowego, tak 
dingo jak impulsy sq demodulo- 
wane, to wyst^puje jedynie szum 
powstaj^cy w wyniku zaokr^glania 
impulsow w kodeku (szum kvvanty- 
zacji) i niewielkie impulsy zaklticen 
powstajqcych przy detekcji bl^ddvv. 



Fot. 5. Odchylony przedni panel IC-220GH z zamontowanym modutem UT-118 


UT-118 stosuje post^powy sche- 
ma! kodowania, optymalizowany 
do ksztaltu glosu i dlatego zwy- 
czajne pomiary stosunku sygnalu 
jednotonowego plus szumy i znie- 
ksztalcenia do szumow i znieksztal- 
ceh (SINAD), stosowane przy oce- 
nie systemow analogowych, nie 
podaj^ prawdziwej oceny. Dla do- 
konania oceny wtasciwosci z glo- 
sem cyfrowym zastosowalismy 
analogowy SINAD przy zreduko- 
wanym poziomie sygnalu, stosujqc 
kalibrowany tlumik i obserwuj^c 
SINAD. Nast^pnie przelqczalismy 
do modu cyfrowego i dokonywa- 
lismy subiektywnej proby miedzy 
dwoma jednostkami. Stwierdzili- 
smy pewn$, bezszumn^ wirtual- 
komunikacja ekwiwalentn^ do 
analogowej, „w pelni wyciszonej" 
przy analogowym SINAD okolo 
6 dB. Zauwazylismy, ze chociaz 
odczyt analogowy byl uzyteczny 
przy tym poziomie, to byl on silnie 
zaszumiony i potrzebny byl sygnal 
silniejszy o 10 dB do komfortowego 
odbierania w modzie analogowym 
i sygnal z 22 dB SINAD potrzebny 
byl do calkowitego wyciszenia ana- 
logowego odbioru. 

Przy poziomie odpowiadaj^cym 
okolo 3 dB SINAD w modzie ana- 
logowym, sygnal cyfrowy osiqgal 
swoj prog i nie byl juz wi^cej od- 
bierany. Dla porownania, przy tym 
poziomie w modzie analogowym 
sygnaly glosovve byty ledwo zrozu- 
miale, gdyz szum je zagluszal. 

Godne zanotowania inne ob- 
serwacje dokonane podczas subiek- 
tywnego testowaniar 
■ Glos gdy jest dobrze odbierany 
na poziomach jak wyzej, wyka- 
zuje ^lady artefaktow ^brzmienia 
cyfrowego". Glos mowiqcego byl 
rozpoznawalny jako indywidual- 


na mowa, lecz byl inny niz prze- 
sylany parq drutow miedzianych. 
■ Stwierdzilismy, ze system ten, nie 
tak jak inne, ktore ogl^dalismy, 
moze uzyskac synchronizacj^ 
w czasie transmisji. Oznacza to, ze 
jesli wl^czysz radio lub wl^czysz 
kanaly, to rnozesz uslyszec trwa- 
j£|C£| rozmow^. Jest to szczegolnie 
cenna cecha przy pracy mobil, 
w ktdrej chwilovvo pojawia]£j siq 
zaniki z powodow terenowych, 
lecz b^dziesz m6gl prowadzic 
rozmow^ z chwil^ znalezienia si^ 
w strefie zasi^gu. 

Zdolnosc 

do przekazywania danych 

Przy ekvviwalencie 24 dB SINAD 
plik z tekstem 53kB byl ptzekazywa- 
ny bezbl^dnie. Przy poziomie 18dB 
SINAD wystqpilo 26 nieprawidlo- 
wych znakdw, zakfadajtjc bl^dny 1 
bit na znak, co stanowi BER jednego 
bitu na kazde 610.000 bitow przeka- 
zanych lub BER 6.1 E-5. Przy 12 dB 
SINAD przekazanych zostafo tylko 
19 kB i wiele z nich byio bl^dnych, 
tak wiec BER byl gorszy od 6.4E-L 

Michael Tracy KC1SX 
z QST 6b y 2005 tlumaczyl 
Zdzislaw Bienkowski SP6LB 
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Rys. 1 . Charakterystyka przenoszonej czq- 
stolliwQ^ci miedzy dwoma transceiverami 
IC-2200H wyposazonymi w UT-118 


[13 Michael Tracy, 
KC1SX: Installation and 
Test of UT l 1 8 Digital 
Voice Modules. ARRL 
Test Engineer, QST June 
2005, sir. 69 70 
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Usprawnienia 


Minitransceiver SSB na pasmo 40m 

Bartek po 25 latach 

Pierwszy minitransceiver Bartek skonstruowatem ponad 25 lat temu, 
jeszcze w swoich czasach studenckich. Uktad byt powielony z powodze- 
niem najpierw przez kiiku inowroctawskich krotkofalowcow, a potem w in- 
nych rejonach Polski. Prawdziwq popularnosc uktad zdobyt po zniesieniu 
stanu wojennego, kiedy wielu krotkofalowcow z powodzeniem odwzoro- 
wato opisywany w Radioelektroniku uktad i z dobrym rezultatem reaktywo- 
wato prac$ w pasmie 80m. 


Konst rukcjo trorme- 
ivero Bartek xostria 
opisonc w naslepgjq- 
cyth pozycjodi: 

rt Rodioelektronik" 

4 S/1 982 

^Karrstrvkc/e kfdtk dolor- 
skie dlo poczqtkujqcych", 
WKt 1 990, 

„Kon$trukcje krdtkoh- 
lorskie <8a zaowansowa- 
nych", WKt 1993 


Na prz.estrz.eni lat byly wprowa- 
dzane w ukJadzie rozne ulepszenia 
i modernizacje (niektore z nich byly 
podane w ksiqzkach „Konstrukcje 
krotkofalarskie" oraz na lamach 
,.Kr6tkofalowca Polskiego")- Wi$k- 
szosc zinian wynikala po prostu 
z braku dost^pnych identycznych 
podzespolow, jakie zastosowalem 
w opisywanym modelu. Przewaz- 
nie byla stosowana inna cz^stotli- 
wosc posrednia, a wi^c inny filtr 
kwarcowy i wynikajqce z tego 
inne wartosci elementdw w obwo- 
dach VFO i BFO. Jeszcze obecnie 
mozna spotkac na pasmie stacje 
podajqce, ze pracujq wlasnie na 
minitransceiverze Bartek, czego za- 
wsze slucham z wielkq satysfakcjq. 
Traf chcial ze kilka miesi^cy temu 
dostalem w prezencie od jednego 
z kolegdw niewykorzystanq przez 
wiele lat cryginalnq plytk^ Bartka 
1 i postanowilem sprawdzic, czy 


obecnie pom i mo niektorych prze- 
starzatych elementow uda si^ uru- 
chomic uklad. Gdy rozglqdalem si^ 
za podzespolami, okazalo si^, ze 
rowniez obecnie w wielu sklepach 
RTV, a najcz^sciej na gieldach ra- 
dio wych mozna zakupic wi^kszosc 
elements w. Bylo to bodzcem, aby 
plytk^ uzbroic wlasnie w oryginal- 
ne eiementy (uklady scalone, prze- 
kazniki...). Jako ze dawno nie budo- 
walem urzqdzenia na pasmo 40m, 
postanowilem wlaSnie po 25 latach 
sprawdzic czy jest taka mozliwosc 
wlasnie w ukladzie Bartka. Uzyska- 
ne parametry ukladu przeszty moje 
najsmielsze oczekiwania i postano- 
wilem podzieli£ sit* z Czytelnika- 
mi zmianami, jakie wprowadzilem 
w urzqdzeniu. 

Chcqc zapewnic duzq stabilnosc 
pracy urzqdzenia bez wprowadza- 
nia dodatkowych komplikacji, po- 
stanowitem zastosowac uklad VXO 



Podstawowe parametry 
przsdstawionego na zdjgciu 
ukladu modelowego: 

■ zakres cz^stotliwosci: 
7 / 020-7,100MHz 

■ moc wyjsciowa nadajnika: 
ok. 3W 

■ czulo££ odbiornika (ze wzmac- 
niaczem w.cz,): ok. 1/xV 

m moc wyjsciowa mxz.: ok. 1 W 
(z glosnikiem 10D) 

■ emisja: J3E (SSB) 

■ tlumienie wst^gi fall nosnej: 
wi^ksze od 40dB 

■ zasilanie: 12V/1A 

■ zalqczenie nadajnika: r^czne 
(FIT) 

■ wymiary obudowy: 
170x170x60mm 

zamiast VFO. Dqzqc do wykorzy- 
stania jak najmniejszej cz^stotliwo- 
sci posredniej, ktora gwarantuje 
lepszq prac^ zastosowanvch ukla- 
dow scalonych, wybralem dost^pne 
rezonatory kwarcowe 4,096MHz, 
zas do ukladu VXO - rowniez do- 
st^pny rezonator piezoceramiczny 
3MHz. Uzycie oryginatnej plytki 
drukowanej, a wiec projektowanej 
z zapasem, stwurzylo mozliwosc 
latwej adaptacji ukladu poprzez 
wyskrobanie kiiku potrzebnych 
p61 lutowniczych, szczeg61nie pod 
nowy cztero kwarcowy filtr drab in - 
kowy SSB. 

Na rysunku 1 przedstawiono 
schemat elektryczny kompletnego 
minitransceivera Bartek na pasmo 
40m. 

W urzadzeniu zachowano za- 
sadniczq koncepcj^ ukladu z wyko- 
rzystaniem jak najwi^kszej liczby 
oryginalnych podzespotow. Jako 
m i eszacz- mo d u la to r/d e m od u la to r 
w urzadzeniu zas to so wa no popu- 
larne przed laty uklady seal one 
TBA120S (UL1242, A22GD), ktdre 
nadal jeszcze mozna kupic pomimo 
zaprzestania ich produkeji. Zamiast 
ukladu m.cz. UL1498 (UL1497) 
obecnie mozna zastosowac inne 
odpowiedniki krajowe lub zagra- 
niezne, a nawet przerobic uklad do 
wspolpracy z latwym do zakupu 
LM386. Do przelqczania obwodow 
w.cz, czy zasilania wykorzystano 2 
przekazniki telefoniczne MT6 (aku- 
rat takie mialem), ktore rowniez bez 
problemu mozna zas tq pic innymi, 
nowoczesniejszymi typami na 12V. 
Plytka drukowana wymagala wielu 
zmian glownie z powodu uzyeia 
innego filtru SSB oraz tranzysto- 
ra koncowego (pozo stale miejsce 
az prosilo sie o wst a wienie dolno- 
przepustowego filtru wyjsciowe- 
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go). Jako kondensatora zmiennego 
uzyto agregatu „Eltra", w ktorym 
wszystkie sekcje zostaly pol^czone 
rownolegle. 

Dla Czytelnikow stykajqcych si^ 
pierwszy raz z konstrukcj^ Bartka, 
wypada podac kiika slow, jak dziala 
uklad. Styki przekaznikdw na ry- 
sunku S3 ustawione w pozycji nada~ 
wanie (zalqczony przycisk PTT). 
VV tej sytuacji sygnal z mikrofonu M 
po wzmocnieniu na pojedynczym 
tranzystorze wchodzqcym w sklad 


ukladu scalonego US1 jest skiero- 
wany na modulator wchodz^cy 
w sklad struktury US1. Na drugie 
wejscie modulatora jest podany 
sygnal z generator*! fali nosnej zre- 
alizowanego na tranzystorze T3. Sy- 
gnal DSB (dwie wstegi bez nosnej) 
jest podany bezposrednio na filtr 
kvvarcowy zestawiony z czterech 
rezonatorow na jednakowe} cz^sto- 
tliwosc pracy 4,096MHz. Wartosci 
kondensatorow zostaly dobrane 
w taki sposob, aby uzyskac szero- 




w Magazynle INTERNET: 

• Wajbardziej aktualne informacje o globalnej sieci 
komputerowej 

• Poraiiy praktyczne dla pQCZ^tkuj^cyoh 
i zaawansowanych 

• Opisy najnowszych technofogii 

• Kursy dla webmasterow 

• Przegl^d niezb^dnego oprogramowania 

• Artykidy, More pomog^ Twojej firmie lepiej 
wykorzystac Internet, uniknqc zagrozen 

i zaoszcz^dzic pieniadze 

• Opisy ciekawych zastosowan internetu 

• Porady dotyczgce wyszukiwania informacji 



W numerze 11/2006 mi$dzy innymi: 


• Hosting w Polsce - raport 

• Inkscapa w akcji; tworzymy baner firmowy 

• Banes peten blogowanla 

• Spamerzy na celowniku 

• Jak przechwycic piik wideu ze strony WWW? 

• SMS nie tylko z komorki, czyli przegi^d programow 
do edycji i wysylania esemesow 


Magazyn INTERNET 

mozna nafayc we wszystkich EMPIK-ach 
i wiekszycli kioskacfi z prasa. 
Wazelktch informacji udziela Dziat Pretiumeraty: 
tel, (22) 568-39-22, faks (221 S68.39.Q0 
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HOBBY 


Usprawnienia 



kosc pasma okolo 2,2kHz przy ob~ 
d^zeniu okofo 2,4kIX W ten sposob 
udaio siq podl^czyc filtr bez dodat- 
kowych ukladow dopasowuj^cych 
do wyjScia-wejsda. 

Na wyjsciu filtru XF otrzymuje 
si^ sygnal SSB (jedna wst^ga bocz- 
na), ktory po zmieszaniu w ukla- 
dzie scalonym US2 z sygnalem 
z przestrajanego generatora VFO 
(tranzystory T4 T5) jest zawarty 
w zakresie pasma amatorskiego. 
Wlasciw^ selekcj^ sygnalu z za- 
kresu 7MHz zapewnia filtr dwu- 
obwodowy wl^czony na wyjsciu 
tranzystora Tl. Wzmacniacz SSB 
jest wykonany na dwoch tranzysto- 
rach T6 iT7. W zaleznosci od zasto- 
sowanych elementow i zestrojenia 
ukladu moc wyjsciowa zawiera si^ 
z zakresie 2-3W 

Podczas odbioru (zwolniony 
przycisk PTT) svgnal w.cz. poprzez 
tlumik antenowy R45 (aktualnie 
niev/ykorzystany z ch^ci uproszcze- 
nia konstrukcji) i po selekcji w fib 
trze dwuobwodowym jest podany 
na mieszacz US1. Na drugie wejScie 
mieszacza jest skierowany sygnaf 
z generatora VXO. Wlasciwcj selek- 
cj^ sygnalu p.cz realizuje filtr kwar- 
cowy XF, ktory podczas nadawania 
sluzyl w zasadzie tylko do wyci^eia 
wstegi bocznej. Uktad scalony pod- 
czas odbioru pelni funkcj^ wzmac- 
niacza p.cz* i detektora SSB (na dru- 
gie wejscie ma podany sygnaf BFO). 
Na wyjSciu US2 wyst^puje sygnal 
m.cz., ktdry po wzmocnieniu na po- 
jedynczvm tranzystorze wchodz^ 
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Prenumerujesz wiecej niz jedno z powyzszych pism? 


To znaczy, ±e jestes juz Cztonkiem Klubu AVT uprawnionym do comiesiecznego zamawiania 

bezpfatnych egzemplarzy naszych czasopism, wydanych przed 2 miesiacami. 

Jesli prenumerujesz n czasopism, mozesz zamowic n-1 darmowych egzemplarzy 
(np. Prenumerator 2 tytutow moze oirzymac za darmo 1 egzemplarz, 
zas Prenumerator 6 tytutow ma prawo do 5 darmowych egzemplarzy). 

Prezentacje aktualnie oferowanych numerow wszystkich czasopism znajdziesz na stronach 


www.Klub.AVT.pl 


Tam rowniez mozesz ztozyc bezptatne zamowienie. 


Jeszcze nie prenumerujesz? 


Zaprenumeruj! Zajrzyj na str. 58 
lub skontaktuj si§ z Dzialem Prenumeraty: 
tel. 022 5689922, e-mail prenumerata@avt.pl 
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cym w sklad tego ukladu scaionego 
jest wzmocniony w ukladzie scalo- 
nym US3 i nast^pnie skierowany do 
glosnika lub sluchawek. 

Przedstawiony powyzej (bardzo 
skrotowo) uklad minitransceivera 
na popularne pasmo 40m moze 
bye powielony szczegolnie po prze- 
projektowaniu plytki drukowa- 
nej rdwniez przez pocz^tkuj^cych 
krotkofalowcow. Do uruchomienia 
ukladu nie potrzeba w zasadzie 
zadnego przyrz^dti pomiarowe- 
go. Po zastosowaniu w ukladzie 
VXO rezonatora piezoceramicznego 
3MHz i kondensatora zmiennego 
w szereg uzyskuje si$ bez problemu 
zakres przestrajania od 2,925MHz 
(kondensator zamkni^ty) do nieco 
ponad 3MHz (kondensator otwar- 
ty), co w efekeie od razu daje po 
krycie wi^kszej cz^sci pasma 40m. 
Ustawienia trymera wl<|czonego 
w szereg z rezonatorem kwarco- 
wym uktadu BFO mozna dokonac 
na siuch na najbardziej ezytelny 
odbierany sygnal. 

Cewki filtru pa sm owe go pozo- 
staly bez zmian (uzwojenie pier- 
wotne 30 zwojow DNB0,3, wtorne 
5 zwojow tego samego przewodu 
na rdzeniu TV 7mm; indukcyjnosc 
okolo 4^H), ale zmniejszeniu ulcgly 
kondensatory wchodzQce w ski ad 
obwodu rezonansowego; teraz na 
pasmo 7MHz majq po 120pF. 

Cewki filtrow FI i F2 moz- 
na nawinac na czterech rdze- 
niach toroidalnvch iypu Amidon, 
np. typu DT37-6 (kolor zolty; 
9,53x5,21x3,25mm, Al = 3). Uzwo* 
jenia pierwotne cewek powinny 
zawierac po 36 zwojow drutu DNE 
0,3, zas cewki sprz^gajqce po 5 zwo- 
jow tego samego drutu lub krosdw- 
id telefonicznej. 

Uzwojenie pierwotne transfor- 
matora Tr moze zawierac 10 zwo- 
jow drutu DNE 0,4 lub krosdwki 
telefonicznej na rdzeniu FT37-43 
zas wtorne 3 zwoje takiego samego 
przewodu. 

Autotransformator wyjsciowy 
wzmacniacza nadajnika powinien 
L3 bye nawini^te bifilarnie (dwo- 
ma drutami jednoczesnie) po 10 
zwojow drutu DNE 0,4 lub krosow- 
ki telefonicznej takze na rdzeniu 
FT37-43. 

Cewki filtru wyjsciowego powin- 
ny miec indukcyjnosc okoio lfiH. 
Dla tej indukcyjnosci cewki powin- 
ny zawierac po 10 zwojow drutu 
DNE 0,4 na rdzeniu T50-2(3). 

Warto dodac, ze w ukladzie filtru 
drabinkowego wyprobowalem tak- 
ze z pozyty wnym skutkiem rezo- 
natory 3MHz, za£ w ukladzie BFO 
- rezonator ceramiezny 4,1MHz 


(kiedys byiy dost^pne na warszaw- 
skiej gieldzie Wolumen). 

Na zakonezenie uwaga dla tych 
Czytelnikow, ktorzy chcieliby wy- 
konac lub zmodernizowac uklad do 
pracy w pasmie 80m. 

Po pierwsze, nalezy powrocic 
do poprzednich wartosci konden- 
satorow, czyli 470pF w filtrach pa- 
smo wych (Cl 7, Cl 8, C47, C49), co 
gwarantuje zestrojenie obwodow 
w pasmie 80m. 

Przy zachowaniu filtru kwarco- 
wego 4,096MHz trzeba poszukac 
do VXO rezonatora ceramiczne- 
go 7,9MHz, a w miejsce trymera 
20pF w szereg z rezonatorem kwar- 
cowym w ukladzie BFO wstawic 
dlawik o wartosci 22/itH (induk- 
cyjnosc rzedu 15/xH okazala si^ za 
mala). W tym przypadku nast^puje 
mieszanie rdznicowe i taki zabieg 
zapewni wlasciw^ wst^g^ boczna 
sygnaiu. 

Autor wyprobowal takze z po- 
zytywnym skutkiem dost^pne 
rezonatory kwarcowe 4,194MHz 
w filtrze dmbinkowym (bez zmian 
wartosci kondensatorow) i ukladzie 
BFO oraz rezonator ceramiezny 
8MHz w ukladzie VXO. Kondensa- 
tor C31 nalezy dobrac w taki spo- 
sob, aby przy wykr^conym rotorze 
uzyskac gorny zakres pasma, czyli 
3,8MHz (zakres dolny zalezy od 
parametrow struktury rezonatora 
oraz maksymalnej wartosci konden- 
satora zmiennego i wynosi okolo 
3,6MHz). 

Zarowno w jednym, jak i w dru- 
gim przypadku z uwagi na bliskosc: 
sygnaiu nosnej w stosunku do pa- 
sma uzytecznego sygnaiu nalezy 
bardzo dokladnie zrownowazyc 
mieszaez potenejornetrem 1MQ 
oraz dokladnie zestroic filtr pasmo- 
wy nadajnika. 

Oczywiscie nie nalezy zapomniec 
o wymianie wartosci LC w podwoj- 
nym filtrze wyjsciowym PL 

Cewki filtru wyjsciowego powin- 
ny miec indukcyjnosc okolo 2,2 fiH 
(np. po 23 zwoje drutu DNE 0,4 
na rdzeniu T50-2), zas kondensator 
srodkowy l,5nF (po bokach filtru 
po 750pF). 

Mam nadziej^, ze powyzsze 
uwagi b^d^ pomocne takze dla wie- 
lu uzytkownikdw Bartka, ktorzy np. 
z braku niektorych podzespolow 
zamiennych odlozyli na polk^ ten 
historyezny juz w tej chwili mini- 
transceiver. Warto jednak powrocic 
do ukladu nie tylko poprzez senty- 
ment, bowiem osi^gni^te parametry 
moga zaspokoic nie tylko pocz^tku- 
jacego krotkofalowca. 

Andrzej Janeczek SP5AHT 


W kazdym numerze 
dwumiesigcznika 



Aktualnosci: najciekawsze i starannie wy- 

selekcjonowane nowosci z branzy Internetowej 
I nspiracje: przeglqd najbardziej efektow- 

nych stron, przerdbki serwisdw i prezeniaeje 
projektow przygoiowanych dla najwigkszych firm 
tego swiata, o ktorych opowiadajq sami autorzy 

Magazyn: dowied2 sig jak mpotz^o wiasn^ 

karier^ w sieci a nast^pme podpatrz, jak swoje 
strony pianujq profesjonaiisci 

Warsztat: dziqki naszym kursom oraz 
przyjaznym przewodnikom krok po kroku 
w prosty sposob dowiesz jak tworzyc jeszcze 
lepsze strony i serwisy internelowe 

Pytania i odpowiedzi: po^i 

rozwiqzania najC2^$ciej spotykanych problemdw 

Oprogramowanie: tylko tu znajdztesz 

testy najnowszych programow niezb^dnych 
w pracy kazdego vyebmastera i webdesignera 

Felietony: jestes ciekaw, co o wydarzeniach 

w sieci myslq twcrcy serwisbw, kl 6 re cod2iennie 
odwiedzasz? Przeczytaj ich felietony! 



W numerze 5/2006 m.in.: 

#10 naprawdc pot^znych programow - najiepsze darmowe 
narz^dzia webmastera 

• Fu nkcjonaine, uzyteczne... - przepis na idealng strong WWW 

• Tajemnice AdSense - system reklainowy Google od zaplecza 

• Formatowanie artykulow - dowiedz sig jak przygotowywac 
teksiy do publikacji na stronach mternetowych 

• Formulae konlaktowy w PHP - Iworzymy od podstaw 
nowy skrypt PHP 

• YouTube na twojej stroiie ~ pokat swoje filmfkf w sieci 

Nie masz jeszcze prenumeraty? 

Czas zmienic zdanie, promocje czekaj^ ... 

http://www.internetmaker.pl 


Internet Maker mozna nabyc we wszystkich EMPtK-ach 
I wlgkszych kioskach z prasq. 

WszeEkich informaeji tidziela 
Dziat prenumeraty: 

tel. 022 568 99 22, faks 022 568 99 00 
e-mail: prenumerata@avt.com.pl 
01-939 Warszawa, uL Burleska 9 
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Opis eksperymentalnego uktadu udost^pniony przez autora 


Analizator anten KF wg VK5JST 


Czy nie zastanawialiscie si? nad tym, jak doktadne wskazania WFS (SWR) 
pokazuje wasz reflektometr? Czy na pewno daje prawidtowe wskazania? 
Zapewne chcielibyscie poeksperymentowac z dipolami lub antenami pio- 
nowymi? Ja tez miaiem podobne dylematy i zamiary. Poniewaz nie chcia- 
lem bye oszukany przez tandet? dostepn? na rynku, wiec postanowilem 
zbudowac wlasny analizator anten na zakres KF. Ponizej rezultaty moich 
u silo wan. 



Od lewej: oryginalny analizator VK5JST; 
zdje?cie miernika umieszczone na 
rosyjskiej witrynie CQHAM.ru, miernik 
skonstruowany przez SP5AQT 




Nieco teorii 


Rozpoczelo sii od usilnych po- 
szukiwan opisu ukiadu analizatora 
anten, ktory umozliwiatby bezpo- 
Sredni pomiar impedaneji anten 
w funkcji czestotliwoSci. Najpierw 
mojq uwage zwr6city mostkowe 
uktady pomiarowe oraz analiza- 




PURE INDUCTIVE 
(OR CAPACITIVE) 
LOAD 


- — 
50 

SWR = 


A+B 

A-B 


( R+53 ) +X 


= Y ( R-50 


Rys.1. 


tory obwodow. Ale, aby zmierzy£ 
impedaneji, analizatory obwodow 
wymagajq zastosowania cyrkulato- 
row az na szesciu portach (co jest 
wysoce zniechicajqce), a uktady 
mostkowe wymagajq jednoczesnej 
optymalizaeji dwoch zmiennych. 
W obu ww. metodach wymaga 
to niemal „cyrkowych" zabiegow 
w poprawnym postugiwaniu sii 
tymi ukladami pomiarowymi. 

Zatem co? Bylem swi^cie przeko- 
nany, ze cokolwiek bym wymySlit, 
to i tak skonezy sii na zatrudnieniu 
mikroprocesora do obrdbki danych 
i prezentaeji rezultatow pomiaru 
na wyswietlaczu. Ostatecznie wy- 
mySlitem bardzo prosty uktad, skta- 
dajqcy sie z rezystaneji wlqczonej 
szeregowo pomi^dzy generatorem 
a obciqzeniem. Pomiarowi podle- 
gajq napi^cia na szeregowej rezy- 
staneji oraz na polqczonym z niq 
obciqzeniu. Juz tak prosty uktad 
pomiarowy pozwala na wyliczenie, 
zarowno impedaneji obciqzenia, jak 
i amplitudy napi^cia na obciqzeniu 
(rysunek 1), ale nie pozwala na 
okreSlenie biegunowosci napi^cia 
na obciqzeniu. Obciqzenie b^dzie 
wykazywac jakqs reaktaneji (na 
ogot), bqdz pojemnoSciowq, bqd£ 


indukcyjnq. Aby okreslic charak- 
ter reaktaneji, mozna skorzystac 
z niewielkiej zmiany czistotliwosci 
generatora w.cz. Jesli reaktaneja ob- 
ciqzenia wzrasta wraz ze wzrostem 
czistotliwosci, to ma ona charakter 
indukcyjny. Jesli maleje, to obciq- 
zenie ma charakter pojemnoscio- 
wy. Idea jest pokazana na rysunku 
1. Mikroprocesor jest zatrudniony 
(miidzy innymi) do „matematyki", 
tj. wyliczania rezystaneji obciqze- 
nia, wyliczania skladowej biernej 
(reaktaneji) obciqzenia oraz wyli- 
czania wspotezynnika WFS (SWR). 
W praktyce nie jest to takie proste, 
jak w tym uproszczonym wywo- 
dzie. 

Zasada pracy 

Bardzo waznym uktadem jest 
przestrajany generator sygnalu 
w.cz. Powinien on dostarezaf sta- 
bilnego czistotliwosciowo i ampli- 
tudowo (w calym zakresie czesto- 
tliwoSci pracy analizatora) napi^cia 
o ksztatcie jak najbardziej zblizo- 
nym do sinusoidy i miec niskq im- 
pedaneji wyjsciowq. Wymaganie 
na stabilnosc czistotliwosciowq jest 
oczywiste. Natomiast niska impe- 
daneja wyjsciowa oraz stabilnosc 
napi^cia wyjsciowego w funkcji 
czistotliwosci powinny zagwa- 
rantowac dostarezenie mozliwie 
duzego napi^cia na przetwornik 
analogowo-cyfrowy w mikropro- 
cesorze w catym zakresie czistotli- 
wosci pracy analizatora. Spelnienie 
tych wymagan da gwaraneje, ze 

- niezaleznie od obciqzenia dotq- 
czonego do uktadu pomiarowego 

- mikroprocesor prawidtowo wyli- 
czy rezultaty pomiaru. Wymaganie 
na „sinusoidalnq" ezystose sygnalu 
pomiarowego daje gwaraneji, ze 
pomiar odbywa sii tylko na podsta- 
wowej czistotliwosci, bez wpiywu 
„nalecialo6ci" od harmonicznych 
sygnalu generatora. 

Powyzsze wymagania mozna 
spelnic, uzywajqc generatora (patrz 
rys. 2) z petlq stabilizaeji napi^cia 
wyjsciowego (AGC). Uktad na tran- 
zystorach Q3 oraz Q4 zapewnia 
generaeji sinusoidalnego sygnalu 
w szerokim zakresie czistotliwosci. 
Przestrajany obw6d rezonansowy 
tworzq kondensator zmienny 160pF 
oraz indukcyjnosci LI - L5. Pre- 
cyzyjne strojenie jest realizowane 
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SIGNAL GENERATOR 


O +SV 


70MHz POWER AMP 



L5 IOOuH 1.3 -3.0MHz 
L4 33uH 2.2- 5.0MHz 
L3 IOuH 3.7— 9.0MHz 
L2 3.3uH 6.5- 16MHz 

LI luH 12.5-SOMHz 


AMPLIFICATION AND PRESCAUNG 
FOR FREQUENCY COUNTING 
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Rys. 2. 


przez diody pojemnosciowe, jakie 
tworz^ spolaryzowane zaporowo 
zlqcza kolektor-baza tranzystorow 
Q1 i Q2 (obci^to nozki cmiterow). 
Poziom generowanego sygnalu 
w.cz. jest kontrolowany wielkosci^ 
prqdu przeplywaj^cego przez Iran- 
zystory Q3 i Q4, ktory jest z kolei re- 
gulowany ukladem automatycznej 
stabilizacji napi^cia vvyjseiowego na 
tranzystorach Q5 i Q6. W momen- 
cie zalqczenia zasilania, gdy jesz- 
cze nie powstaly oscylacje, opornik 
2k7 w kolektorze tranzystora Q6 
otwiera tranzystor Q5, wymuszaj^c 
przeplyw maksymalnego pr^du 
przez tranzystory Q3 i Q4, co pobu- 
dza uklad generators do oscylacji. 


Amplituda oscylacji bardzo szybko 
narasta. Wraz ze wzrostem ampli- 
tudy oscylacji zmniejsza sie poten- 
cjal na kolektorze tranzystora Q6, 
obnizajqc takze potencjal na bazie 
tranzystora Q5, co powoduje z kolei 
zmniejszenie prqdu przeptywaj^ce- 
go przez tranzystory Q3 i Q4. Ten 
samoreguluj^ey si^ proces ujem- 
nego sprz^zenia zwrotnego stabi- 
Iizuje poziom napi^cia oscylatora. 
Uzyskano doskonalq prac^ ukiadu 
automatycznej regulacji napi^cia 
wyjsciowego (AGC). Tranzystor Q5 
ma wspolczynnik wzmocnienia po- 
nad 200, co skutkuje bardzo stabil- 
nym napi^ciem okolo 600mVp-p na 
emiterze tranzystora Q7- 


Sygnal z generators w.cz. jest po- 
dawanv na uklad bufora - wzmac- 
niacza na tranzystorach Q8 - Q12. 
Ma on wzmocnienie napi^ciowe 
okolo 5 razy, przy bardzo niskiej 
impedancji wyjsciowej, rz^du tylko 
kilku omow, co zabezpiecza po- 
danie sygnalu 3Vp-p na badane 
obci^zenie (antenq). Wtornik emite- 
rowy na tranzystorze Q8 ma niskcj 
impedancji wyjsciow^ i skutecznie 
steruje kaskadowy wzmacniacz na- 
pi^cia na tranzystorach Q9 i Q10 
(uklad kaskody pozwala uwolnic 
sii od efektu Millera i zapewnia 
szerokopasmowosc), Z kolei te dwa 
tranzystory steruje wtornik emi- 
terowy na tranzystorze Q12 z ak- 


Spis elementow: 

Reiystcry <0 r 25W / 5%) 

1 sztub ion 
3$ztuki18n 

2 szt. 47Q 
1 sit. 68Q 

1 sit. 820 
4 szt. 100Q 

2 szt. 4700 
1 szt. 560Q 
1 szt. 6800 
7 szt. IkQ 

1 szt. l r 8kn 
1 szt. 2,2kO 
1 szt. 2,71(0 
t szt. 3,91(0 
4 szt. 4,7kQ 
1 szt. 6 8kO 
7 szt. 13kO 

3 szt. 12kO 
1 szt. 16kQ 

1 szt. 22kO 
3 szt. 33kO 
7 szt. 47kO 

2 szt. lOOkO 

fotenqometry 
i potenqomelry 
monfazawe 

I szt. IDkO- potency 
melr o (harakteiystyce 
liniowej osrednicy 
1 6mm, z galkq 
3sz1. lOkO - procy 
zyjny wieloobrotowy 
pQleaqQmctr mantaiawy 
Jaycar IT 461 4 

1 szt. 2kO - precyzyjny 
wieloobrotowy potenqo- 
metr mimtazowy Jaycar 
RT 4356 

Kondematary 

2 szt. 1 5pF kandansafor 
ceromicmy SOV 

3 szt. IDOpf konde mo- 
tor ceramiczny 50V 

1 szt. HOpF konden- 
sator zmienny Jaycar 
RV 5728 

3 szl. 1 iF kondensator 
manafityczny 50V 
1 szt. lj>F kondensafor 
monolitvczny 50V 

Indukcyjnosci 
1 szt. dhwtk w a. 1 pH 
Jaycar IFI510 
1 szt. dhwik w.a. 3,3pH 
Jaycar If 1 51 6 
1 szt. dhwik w.a. IQpH 
Jaycar IF1 522 
1 szt. cOswik w.a. 33pH 
Jaycar IF1528 
1 szt. dhwik w.a. 
lOOpH Jaycar LF1 534 
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Akcesoria KF 


Element y, cd. 

Pofprzewocfrtiki i obwody 
scdone 

2 sal BC548 lub odpo- 
wiedniki 

8 sit. PN3563 lub 
odpowiedniki 

2 sit. PN2222 lub 
odpowiedniki 
6srt. 1 N34 lub cdpo 
widniki 

3 szt. 1N4148 lub 
odpowiedniki 

2 szl. LM324 
1 szl. 74LS04 - putrz 
opis 

1 szt. 741593 ' pttlrz 
opis 

1 szt. 4040 
1 szt. 7805 
1 szt. mikroproresor 
PKAXE 28X (wersja 
7.4 lub pdzniejsze, no 
zegarze 16MHz / 256 
gosubs} 

Pozostofy osprz^l 

1 szt. wyiwieiloci 
tieklokrystaliany 
Allronics Z7000A {patrz 
uwagi ponizej) 

2 szt. wylqczniki C&K 
typu 7101 SPSTbb 
podobne 

1 szt. 1 2-pozycyjny 
mininturowy prwfqanjk 
1x12 zgotkq 

2 szt. tule jki dy stanso we 
z plostiku o dlugosct 
10mm z otworem 

0 srednicy 3 mm 

1 szt. aerwony zocKk 
elektr&techniczny Joytai 
PT0453 

1 sit. aarny zacisk 
elektratechniany Jaycar 
PT0454 

4 szt. podstowki pod 
obwody stalone 14 
nozek 0)1 1C 

1 szt. podstawka pod 
obwod scclony U rtozek 
Dll 1C 

1 szt. podstawka pod 
obwod yalony 28 ooiek 

D1LIC 

1 szt. pojemnik no 
lObaleiii AAJoycor 
PH9210 

8 szt. bsterti A A cynko- 
wa-v^glowych (lub 10 
□Ikolianydh) 

1 szt. ohudovra Jiffy box 
Jaycar HB6011 (patrz 
uwagi ponizej) 

1 szt. PCB 

1 szt. naplsy na pfycie 
gdrnej 

1 szt. rezanator kworco* 
wy 16MHz 

Pojiadto. rains irubki 
o srednicy 3mm, 
przewod montaiowy, 
„koszulki* izolacyjne, 
spoiwo lutowniae itp. 



>k TO AVOID OVER-RANGING PICAXE A/D CONVERTER INPUTS (INACCURATE 
CALCULATIONS) AND ALSO POSSIBLE A/D INPUT DAMAGE, TP2 MUST NEVER 
EXCEED 4.7 VOLTS. CHECK AT ALL FREQUENCIES, WITH NO TEST CCT . LOAD . 


Rys. 3. 


tywnym wspomaganiem na tran- 
zystorze Qll, co daje uklad „zradla 
prqdowego", zapewniajqc szeroko- 
pasmowosc okolo 100MHz. Jest to 
znacznie szerzej niz wymagane dla 
anten zakresu KF (do 30MHz). 

Mikroprocesor pelni takze funk- 
cjq licznika czqstotliwosci. Sygnal, 
pobieratiy z emitera tranzystora 
Q9, poddawany jest wzmocnicniu 
i buforowany w ukladzie scalonym 
74LS04. Nastqpnie poddawany jest 
podzialowi przez 1024 w uktadach 
scalonych 74LS93 i 4040. 

Dwa czasy bramkowania, 0,1 se- 
kundy i 1 sekunda, s q uzyskiwane 
poprzez zmianq stanow logicznych 
na nozce 13 mikroprocesora. Krot- 
szy czas jest przydatny podczas 
szybkiej zmiany czqstotliwosci ge- 
nera tora, a dluzszy sluzy do do- 
kladnego pomiaru czqstotliwosci. 

Trzy napiecia (patrz rys. 3), o kto- 
rych byla mow a wyzej, sq uzy ski- 
wane w ukladzie pomiarowym za 
pomocq detektorow wartosci sred- 
niej na ostrzowych diodaeh germa- 
nowych. Naiezy podkreslic, ze w tej 
roli (D4 - D9) powinny bye uzyte 

- wbrew temu eo uc zq w szkolach 

- tylko ostrzowe diody germano- 


we (od tiumaeza: np. „archaiczne" 
diody polskiej produkcji DOG -56, 
w y kor xy sty w ane przed kilkudzie- 
siqciu laty w demodulatorach FM). 
Majq one najnizsze napiecie progo- 
we, przy zalozeniu, ze rezystaneja, 
do ktorej sq dolqczone, jest dosta- 
teeznie wysoka (w tym ukladzie: 
okolo 50 MO). Nie nadajq siq vv tym 
miejscu diody krzemowe (przewo- 
dza dopiero przy napiqciu progo- 
wym powyzej 700m V) ani diody na 
,,gorqcych noSnikach" (przewodzq 
dopiero przy napiqciu progovvym 
powyzej XOOmV). Przykfadowo, dla 
niedopasowania VSWR rzqdu 5 (ob- 
ciqzenie rezystanejq 50) do diody 
D6 bqdzie doprowadzone napiqcie 
150m Vp-p. Dla uzyskania wiernosci 
pomiaru wazne jest zapevvnienie 
liniowej charakterystyki wszyst- 
kich detektorow. Jednak ostrzowe 
diody germ a no we majq nieliniowq 
charakterystykq dla najnizszych na- 
piqc. Dla tego dane znieksztafcone 
(przez nieliniowosc charakterystyk 
diod) muszq podlegac' procesowi 
linearyzaeji. Realizowane jest to po- 
przez 3 pqtle ujemnego sprzqzenia 
zwrotnego na ukladzie scalonym 
ICla, IClb oraz IClc. Zalecane sq 


diody typu 1N34 lub OA91 (we 
wszystkich detektorach naiezy za- 
stosowac diody tego samego typu, 
nie mozna miesza^ typow). 

Napiqcia stale otrzymane z po- 
szczegolnych detektorow sq do- 
starezane na przetworniki analo- 
gowo-eyfrowe w mikroprocesorze 
i poddawane obrobce a - w koncu 
- wyswietlane jako rezultaty po- 
miaru na wyswietlaczu. 

Wykonanie 

Do wykonania tego anal iza tora 
naiezy uzyc plytki dwustronnie me- 
talizowanej. Spodnia strona plytki 
sluzy jako ^masa" dla w.cz. VK5JST 
zamiescil na swojej stronie interne- 
towej (http://www.users.on.net/ — 
endsodds/analsr.htm) szczegolowq 
instrukcjq przygotowania i wytra- 
wienia plytki drukowanej (w kilku 
technologiach, ale z uzyeiem kom- 
ponentow dostqpnych na rynku 
australijskim). Rysunek zmonto- 
wanej plytki jest do sciqgniqcia ze 
strony internetowej (http://www. 
users.on.net/~endsodds/ovrlymk2. 
jpg). Mozna naniesc rysunek scie- 
zek i otworow na jednq stronq plyt- 
ki metodq fotograficznq lub poslu- 
gujqc siq kserokopiarkcj i papier em 
swiatloczulym. Podczas procesu 
wytrawiania metalizaeja drugiej 
strony plytki powinna bye zabez- 
pieezona przez przykrycie jej foliq 
samoprzylepnq. Po wytrawieniu 
plytki naiezy zdjqc zabezpieczenie 
metal izaeji spodniej strony („masy") 
plytki. Wiqkszosc otwordw powinna 
bye od spodniej strony poszerzona 
bJazowana") wiertlem o srednicy 
3,2mm (te koncowki komponentow, 
ktore nie sq dolqczone do „masy"). 
Otwory na kohcovvkach Iqczcjcych 
siq z „inasq" nie podlegaj^ posze- 
rzeniu od spodniej strony plytki. 
Plytka powinna bye starannie umy- 
ta i wysuszona oraz pokryta lakie- 
rem w sprayu, zabezpieczajqcym 
druk przed korozjq. W odnosnikach 
internetowych podano namiar na 
australijskiego dostawcq plytek. 

Zmontowana plytka (rys. 4) 
moze posluzyc jako pomoc przy 
wykonywaniu obudowy analizato- 
ra anten KF. Ulatwi to prawidlowq 
lokalizaeje wszystkich wspornikow 
mocujacych, otworow w plycie 
gdrnej i bocznej sciance obudowy 
(patrz fotografie). 

Przystqpujqc do montazu, na- 
iezy rozpoczqc od lutowania kom- 
ponentow najmniej wystajqcych 
ponad plytke drukovvanq. Naie- 
zy uzyc diod D4-D9 tego samego 
typu. Podobnie, tranzystory Q3-Q7 
powinny bye tego samego typu (tej 
samej serii). Obwody scalone najle- 
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Uruchomienie i testowanie 



• INDICATES A PC TRACK OR A COMPONENT LEAD SOLDERED TO THE COPPER GROUND PLANE 

CD ALL UW_ ABEU ED CAPACITORS ARE 0 IvF 5WOC MONOLITHIC CAPACITORS £ 

7RANSISrORTYPESm2222,2M2222.2NJ218.2N221$ 

*<5> TRANSISTOR TYPE S PN3563. 2N3563 2NS770. 2N978 
■<LT> ALL « GERMANIUM DIODES MUST HAVE THE SAME TYPE NUMBER < 1N34. OAST ) 

TRANSISTOR TYPES BCS*6 SCM T BCSAP c 

l REMOVE FMITTLR LEAPS > 



piej zamontowad na podstawkach, 
Umozliwi to sukcesywne urucho- 
mianie analizatora i pozwoli unik- 
nqc „emoeji" podezas pierwszego 
zalqczenia caikowicie zmontowa- 
nego analizatora. Nalezy starannie 
sprawdzic prawidlowosc monta- 
zu i stan lutow, zwlaszcza w tych 
miejscach, ktdre bedq przysloni^te 
wyswietlaczem. 

Lutowanie wyswietlacza LCD 
wymaga przemyslanego dzialania: 
musi on by 6 odpowiednio umiesz- 
czony wzgl^dem plytki druko wa- 
ne) oraz obudowy analizatora. Ula- 
twieniem b^dzie uzyeie plastikowej 
pianki o grubosci 6mm oraz dwoch 
przewoddw 0,5mm zapewniajqcych 
wlasciwy odstep pomi^dzy plytkq 
drukowanq a wyswietlaczem po 
obu stronach wyprowadzen no* 
zek wyswietlacza LCD. Dopiero po 
wlasciwy m umieszczeniu wySwie- 


Po odlqczeniu plytki od plyty czo- 
lowej wykonac otw6r w obudowie 
na wySwietlacz. 

Teraz plytka moze bye zamon- 
towana na stale do plyty gornej 
obudowy analizatora anten. Zjed- 
nej strony jest mocowana srubami 
z glowkq stozkowq z uzydem 10mm 
tulejek plastikowych z otworem 
o srednicy 3mm, a z drugiej strony, 
z pomocq zaciskow elektrotechnicz- 
nych, do ktorych podlaczane b^da 
mierzone anteny. 2 boku obudowy 
nalezy wywiercic otwor na galk^ 
obrotu kondensatoxa zmiennego 
(ustalajqcego zgrubnie cz^stotli- 
wosc:) oraz poEencjometru (ustala- 
jqcego precyzyjnie cz^stotliwosc). 
Nalezy przewidziec pojemnik na 
baterie zasilajqce analizator. Szcze- 
goly sq widoczne na zdj^ciach za~ 
mieszczonych na tej oraz nast^pnej 
stronie- 


Uruchamianie nalezy rozpo czq£, 
gdy wszystkie obwody scalone sq 
wyj^te z podstawek. Nalezy po- 
dac zasilanie +12V DC isprawdzid 
prawidlowosc napi^cia na wyjSciu 
stabilizatora monolityeznego +5V 
DC (powinno bye w przedziale 
4,75-5,25 V DC). Podezas regulacji 
kontrastu wyswietlacza moze on 
wyswietlac zupefnie przypadkowe 
tresci. Za pomocq sondy oscylo- 
skopov/ej X10 nalezy sprawdzic 
sygnal na emiterze tranzystora Q7: 
powinna to bye czysta sinusoida 
600mVp-p (±10%) i to niezaleznie 
od wybranego zakresu cz^stotliwo- 
sci. Ustawiajqc potenqometr „TRIM 
FREQUENCY" wsrodkowym po- 
lozeniu wybrac zakres cz^stotliwo- 
Sci 12,5-30MHz i ustawic glowny 
kondensator zmienny na minimum 
pojemnosci. Z pomoc^ malenkie- 
go trymera na kondensatorze stro- 
jeniowym ustawic cz^stotliwosc: 
generatora na 31MHz. Nast^pnie 
sprawdzic, czy pozostale zakre- 
sy generatora odpowiadajq opiso- 
wi. Ustawic cz^stotliwosc na okolo 
2MHz i sprawdzic oscyloskopem, 
czy napi^cie na emiterze tranzy- 
stora Q12 jest zblizone do 3Vp-p, 
a sygnat jest czystq sinusoidq. 

Nast^pnie wylqczyc zasilanie 
i wiozyc uklady scalone 74LS04, 
74LS93 i 4040 w podstawki. Jesli 
(po zalqczeniu zasilania) dzielnik 
cz^stotliwosci pracuje prawidlowo, 
to na nozee 14 miktoprocesora PI- 
CAXE 28X powinien wyst^powac 
przebieg prostokqtny o cz^stotliwo- 
sci okolo 2kHz/mi^dzyszczytowo 


tlacza mozna przystqpic do luto- 
wania jego konedwek z punktami 
lutowniezymi na ply tee drukowa- 
nej. Otwor na wySwietlacz w plycie 
czolowej obudowy powinien bye 
„zgrany" z obrysem wyswietlacza, 
Prawdopodobnie polscy wykonaw- 
cy tego analizatora nie b^dq mieli 
dost^pu do komponentow uzytych 
do budowy prototypu analizatora 
(chociaz sq one do zakupu u austra- 
lijskich dostawcow wymienionych 
na stronie internetowej VK5JST) 
i b^dq musieli wykazac si^ pewnq 
inwenejq, uzywajqc komponentow 
dost^pnych na polskim rynku. 

Nalezy wywiercic otwory na 
zamontowanie wylqcznikow 
(w gornej plycie obudowy) i prze- 
Iqcznika zakresow (na plytee dru- 
ko wane j) oraz otwor na osk^ prze- 
iqcznika zakresow na gornej plycie 
obudowy analizatora. Nast^pnie 
przyiozyc plytk^ pod plytq gornq 
i zaznaezye obrys wyswietlacza 
(olowkiem lub ostrym nozykiem). 
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5Vp-p. Sprawdzic, czy wst^pny 
dzielnik ez^stotliwosri pracuje pra- 
widlowo takze na pozostalych za- 
kresach cz^stotliwosci. W zaleznosci 
od pochodzenia ukladow scalonych 
74LS04, niektore z nich mog^ by6 
zbyt „wolne" oraz mog^ wykazy- 
wac spadek poziomu sygnalu w za- 
stosowaniu jako liniowe inwertory 
sygnalu. Zalecane jest uzycie ukla- 
d6w scalonych Texas Instruments 
(SN74LS04), Hitachi (HD74LS04) 
oraz Fairchild (F74LSD4). Mog^ 
wystqpid problem y ze scaiakami 
pochodzqcymi z wczesnych serii 
(druga polowa lat 80.) produkcji 
National (DM74LS04) oraz Mitsubi- 
shi (M74LS04). Korzystaj^c z sondy 
oscyloskopowej X10, sprawdzi£, 
czy na wyjsciu inwertora liniowe- 
go wyst^puje sygnal prostokc^tny 
o wartosci co najmniej 3Vp-p dla 
cz^stotliwosci 30MHz. 

Nalezy miec na uwadze, ze nie- 
ktore scalaki 74LS93 nie speiniaj^ 
parametrow podanych w specyfi- 
kacji technicznej producenta. 74L- 
S93 ma minimaln^ pr^dkosc zegara 
32MHz, i oprocz 74LS196, ktory 
jest trudno osi^galny, jest to naj- 
szybszy licznik z rodziny 74LS. Nie 
stwierdzono problemow podczas 
uruchomienia analizatorow anten 
zbudowanych z wykorzystaniem 
scalakdw Texas Instruments, Hita- 
chi oraz Fairchild. Wskazane wy- 
zej potencjalne problemy podczas 
uruchamiania analizatora anten 
przemawiaj^ za celowoSci^ uzycia 
podstawek pod uklady scalone. 
Uchroni to konstruktorow przed 
potencjalnq dewastacj$ (podczas 
wymontowywania scalaka) w pelni 
zmontowanej plytki drukowanej 
w przypadku nieprzydatnosci kon- 
kretnego egzemplarza scalaka do 
pracy w tym ukladzie. W zadnym 
wypadku nie nalezy uzyvva^ scala- 
k6w z rodzin o innej logice jak np, 
74, 74F, 74HC, itp. Zaden z nich nie 
b^dzie poprawnie pracowac jako 
stabilny szerokopasmowy inwertor 


linowy. Podobne obawy zywil kon- 
struktor analizatora w odniesieniu 
do scalaka 4040 („zatrudniony" jest 
ponizej minimalnej cz^stotliwosci 
taktowania). Z tym ze w tym ukla- 
dzie jest on wykorzystywany tylko 
przy jednym ze standardowych 
obci^zeh (a nie na 10 roznych obci^- 
zeniach jak ma to miejsce podczas 
prob laboratoryjnych). Ponadto, 
maksymalna cz^stotliwosc zegara 
w tym zastosowaniu wynosi tylko 
1,875MHz, a wszystkie z probowa- 
nych scalakow byly szybsze niz 
6,5MHz. Uzycie scalaka 4040 bylo 
podyktowane trosk^ o oszcz^dne 
uzytkowanie baterii zasilaj^cej ana- 
lizator. 

Nast^pnie nalezy wyl^czyc zasi- 
lanie, wlozyc uklady scalone LM324 
i zainstalowac dwa oporniki meta- 
lizowane 100D/0,25W szeregowo 
z zaciskiem pomiarowym na wyj- 
sciu. Za pomoc^ miernik*i cyfrowe- 
go (po zalqczeniu zasilania) kontro- 
lowac napi^cie w punkcie pomia- 
rowym TP2 i potencjometrem PI 
ustawic napi^cie w tym punkcie na 
4,50V DC (doktadnie). Podobnie, za 
pomocq miernika cyfrowego i po- 
tencjometrow P2 oraz P3 ustawid 
napi^cia w punktach pomiarowych 
TP3 oraz TP4 na 2,25VDC (doklad- 
nie). To kohczy kalibracj^ analizato- 
ra anten. 

tadowanie programu 
do mikroprocesora 

Najpierw nalezy wykonac 3- 
-przewodowy kabel pomi^dzy por- 
tem szeregowym COM1 komputera 
a wejsciem na mikroprocesor PICA- 
XE. Szczegoly na stronie interne- 
towej: www.rev-ed.co.uk/picaxe. 

Prosty, dwuopornikowy, inter- 
fejs mikroprocesora PICAXE jest 
juz na ply tee drukowanej. Nast^p- 
nie nalezy sci^gn^c ze strony inter- 
netowej VK5JST plik BAS805.EXE 
(19MB). Po rozpakowaniu tego pli- 
ku pod Windows otrzymamy w ka- 
talogu Edytor (do programowania), 
wykorzystywany do tadowania 
danych do komdrek EEPROM catej 
rodziny mikroprocesorow PICAXE. 
Nast^pnie nalezy Sci^gn^c ze stro- 
ny internetowej VK5JST plik 5di- 
ganlsr.bas i umiescic go w folderze 
Edytor a. 

Po otworzeniu Edylora nale- 
zy wybrac mikroprocesor PICA- 
XE 28X z zegarem 16MHz oraz 
opcj$ 256 i otworzyc plik Sdiganlsr. 
bas. Pol^czyd 3-przewodowy kabel 
z portu COM1 komputera z inter- 
fejsem mikroprocesora PICAXE. 
Zalqczyc zasilanie analizatora i wy- 
brac w Edytorze funkej^ RUN. Jesli 


wszystko b^dzie w porz^dku, to 
program zostanie zaladowany do 
komorek EEPROM mikroprocesora 
PICAXE. 

Od tego momenta analizator 
anten powinien pracowac prawi- 
dlowo, o czym swiadezye b^dzie 
odezyt cz^stotliwosci na wyswie- 
tlaczu rz^du 2MHz (4 lub 5 cyfr), 
R— 0500, X^OOOO oraz SWR-1,00. 
Nalezy sprawdzic wszystkie wcze- 
sniejsze kalibracje oraz pobor prqdu 
z baterii (powinien bye w granicach 
100mA). W zaleznosci od czesto- 
tliwosci uzytego rezonatora kwar- 
cow^ego, przydatne moze by^ sko- 
rygowanie czasow bramkowania 
licznika cz^stotliwosci. 

Mozemy sprawdzi6, czy analiza- 
tor mierzy prawidlowo. Dla proby, 
podlAczmy do obu zadskdw testo- 
wych kawatek przewodu w izolacji 
o dlugosci okolo 30cm. Ustawmy 
cz^stotliwosc 30MHz. W zalezno- 
sci od srednicy przewodu (efekt 
naskorkowy dla prejdow w.cz.) re- 
zystaneja powinna zawierac si^ 
w zakresie 4-10Q, a reaktaneja in- 
dukcyjna powinna bye zblizona 
do 80Q. Po odl^czeniu przewodu 
od zaciskow testowych analizator 
b^dzie wskazywac reaktaneja wy- 
nikaj^c^ z pojemnosci konstrukeyj- 
nych komponentow dolqczonych 
do zaciskow pomiarowych we- 
wn^trz analizatora. W stosunku do 
rezystaneji i reaktaneji anten w za- 
kresie KF sq one pomijalne i ich 
wptywu nie daje si<j zauwazyc dla 
cz^stotliwosci ponizej 25MHz (ich 
wplyw na dokladnosc pomiaru jest 
pomijalnie maly). 

Uwagi koncowe 

Nalezy podkreslid ze mikropro- 
cesor PICAXE 28X ani nie zapewnia 
zaawansowanych tunkcji matema- 
tycznych, ani tez nie obsluguje ope- 
raeji na liezbach zmiennoprzecin- 
kowych. Oznacza to, ze wszystkie 
obliczenia s$ zaokr^glane do liczb 
calkowitych z zakresu 0-255 lub 
0-65535. Skutkuje to przyblizonymi 
rezultatami, ktore sa coraz mniej 
dokladne, w miar^ jak impedaneja 
mierzonej anteny oddala si$ od 500. 
Ponadto, te same dane wyjsciowe 
uzywane kolejno do wyliczania 
pozostalych rezultatow (SWR jest 
wyliczane z R oraz X), co przyezy- 
nia si^ dodatkowo do zmniejszenia 
dokladnosci. 

Pomimo tego, analizator charak- 
teryzuje sit^ dokladnosci^ pomiaru 
lepsz^ niz 10%, tym wieksza, im im- 
pedaneja anteny jest bardziej zbli- 
zona do SOD. Oczywiscie, nie jest to 
analizator klasy laboratoryjnej, ale 
wyl^cznie do zastosowan radioama- 
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torskich (podobnie jak uzvwane od 
wielu lat grid-dip-metry). 

Nalezy zdawac sobie sprawq 
z obecnosci znacznych napiqc na 
antenach o rozmiarach rezonan- 
sowych (nd tiumaeza: np diu- 
gie anteny na dolne pasma ama- 
lorskie nalezy mierzyc w porze 
dziennej, gdy sygnaly z eteru sq 
najslabsze), wktorych schwytane 
z eteru sygnaly mog^ bye trak- 
towane przez uklad pomiarowy 
analizatora jako „fala odbita", co 
bqdzie zaklamywac rezultat po- 
miaru. Ponadto, nalezy uwzglqd- 
niac: wplyw napowietrznych linii 
zasilania sieciowego 230V AC na 
pracq analizatora anten. W okoli- 
cy zamieszkania VK5JST cala siec 
zasilaj^ca jest zakopana w ziemi. 
W takich warunkach 30 metrowy 
long-wire wykazuje tylko kilka 
miliwoltow przydzwiqku siecio- 
wego, co nie wplywa ujemnie na 
dokladnosc pomiarow analizato- 
rem anten. Gorsze bqd^ lokaliza- 
eje wprost pod napowietrznymi 
liniami WN. Wowczas mozna rato- 
wac siq, umieszczajeje dlawik w.cz. 
pomiqdzy zaciskami testowymi 
analizatora lub tez Icjcz^c szere- 
gowo badan^ antenq z analizato- 
rem poprzez kondensator 0,1/zF. 
W zakresie nizszyeh czqstotliwosci 
(1,5 - 6MHz) zalecana indukeyj- 
no$£ dlawika w.cz. powinna wy- 
nosic okoio ImH i okolo 10/xH dla 
wyzszyeh czqstotliwosci. Nalezy 
najpierw upewnic siq, czy dlawik 
w.cz. nie ma rezonansow wiasnych 
(szeregowy lub rownolegly) w za- 
kresach czqstotliwosci, w ktbrych 
pracujq mierzone anteny. 

Analizator anten ma wyjScie nie- 
symetryezne i nadaje siq do mierze- 
nia anten zasilanych rtiesymetrycz- 
nie. W przypadku anten zasilanych 
symetryeznie poprzez balun, au- 
tomatyeznie znika problem przy- 
dzwieku sled. Konstruuj^c ten ana- 
lizator anten, miano na uwadze sil- 
ne sygnaly, jakie mng^ indukowac 
siq z eteru w badanych antenach. 
Dlatego zadbano o jak najwiqkszy 
poziom sygnaiu z generatora sy- 
gnalu w.cz tak, aby przekraczal on 
znaeznie poziom sygnatow odbie- 
ranych przez anteny z eteru. Tym 
niemniej, nalezy miec na uwadze 
mozliwosc zamazywania rezulta- 
tow przez sygnaly odebrane z eteru 
przez badane anteny (od tiumaeza: 
dotyezy to wszystkich analizatorow 
anten). 

Ostatnia przestroga: nalezy za- 
wsze miec na uwadze mozliwosc 
wystqpowania bardzo wysokich 
napiqc na antenach odizolowanych 
od ziemi wskutek gromadzenia siq 


elektrycznosci statyeznej, rue tylko 
podezas burzy, ale takze w innych 
warunkach atmosferycznych (kurz 
niesiony wiatrem, platki sniegu 
itp.). Aby nie uszkodzid analizatora 
anten przez elektrycznoSc statyez- 
nq, badana antena powinna bye 
rozladowana do ziemi przed dolq- 
czeniem do niej analizatora anten. 

Dodatkowe wskazowki: 

■ Zastosowana obudowa plasti- 
kowa Jaycar jiffy box miala we- 
wnqtrzne wymiary 46mm (glq- 
bokosc) x 152mm (dlugosc) x 
90min (szerokosc). Nie nalezy 
uzywad obudowy o mniejszych 
wymiarach wewnqtrznych oraz 
trzeba sprawdzic, czy pojemnik 
na baterie zasilaj^ce pasuje do 
obudowy. 

Od tiumaeza: uzyeie w proto- 
typie obudowy plastikowej jest 
powaznym blqdem konstrukeyj- 
nym. Aby unikn^c rozstrajaj^cego 
„wpiywu rqki", nalezy konieeznie 
uzyc obudowy metalowej. 
m Zastosowany 2-wierszowy wy- 
swietlacz cieklokrystaliczny z 16 
pozyejami uzywa standardowego 
drivera Hitachi typu HD44780. 
Oprogramowanie mikroproce- 
sora jest dostosowane do tego 
wyswietlacza. Uzyrie innych wy- 
swietlaczy to ryzyko decyduj^ce- 
go siq na takie rozwiqzanie. Wy- 
swietlacze sa la two dostqpne bez 
i z podswietlaniem w sklepach 
i serwisach sprzqtu komputero- 
wego, elektronieznego. Przy za- 
stosowaniu wyswietlaczy innych 
typdw ich rozklad nozek moze 
nie pasowac do plytki drukowa- 
nej. Mozna ominqc ten problem, 
wykonuj^c elastyezne pot^czenia 
pomiqdzy wyswietlaczem a ptyt- 
drukowan^. 

■ Uwaga zamieszczona na schema- 
cie na rysunku 3: aby nie prze- 
sterowac wejsc przetwomikow 
analogowo-cyfrowych w mikro- 
procesorze, co moze skutkowaC 
blqdnymi obliczeniami rezulta- 
tow pomiaru, a nawet uszkodze- 
niem przetwomikow analogowo- 
-cyfrowych, napiqcie w punkeie 
pomiarowym TP2 w zadnym 
przypadku nie moze przekraczac 
wartosci 4* 4,7V DC na wszystkich 
czqstotliwosciach i odl^czonym 
obciqzeniu od zaciskdw na wyj- 
sciu analizatora. 

Podsumowanie 

Do czasu powstania niniejszego 
opracowania (wrzesieh 2004) zbu- 
dowanych zostalo okolo 170egzem- 
plarzy analizatora anten i - pomi- 
jajqc pomylki niestarannego mon* 


tazu, jak ^zimne lutowania" - tylko 
w 3 egzemplarzach wystqpily po- 
wazniejsze problemy podezas uru- 
chamiania. W dwoch przypadkach 
miaty one identyezny charakter 
i dotyezyly gbrnego zakresu pracy 
generatora sygnalow w.cz. Zamiast 
czystej sinusoidy, sygnal przypomi- 
nal niesymetryezn^ „zqbatkq" oraz 
mial amplitudq tylko 50% warto^ci 
poz^danej. Wykryto, ze powodem 
byly dlawiki w.cz. o indukcyjnosci 
1/xH, uzyte jako cewki indukcyjne 
LI na najwyzszym zakresie czqsto- 
tliwosci. Miaiy one „zbyt duz^' do- 
bro£ Q, co skutkowalo zbyt duzym 
wzmocnieniem w pqtli generatora. 
Sprawdzono, ze dolqczenie oporni- 
ka 3k 3 rownolegle do LI przywra- 
calo prawidlow^ pracq analizatora 
w gornym zakresie czqstotliwosci. 
W bardziej ^opornych" przypad- 
kach mozna zmniejszyc opornosc 
tlumi^o} LI do wartosci lk5. Nalezy 
d^zyc do jak najezystszego ksztaltu 
sygnaiu w.cz. (jak najbardziej zbli- 
zonego do sinusoidy). 

W trzecim egzemplarzu genera- 
tor sygnaiu w.cz. w ogole nie oscy- 
lowal na dwoch gornych zakresach 
czqstotliwosci, a na pozostalych 
sygnal by! mocno odksztalcony 
wzglqdem sinusoidy. Stwierdzono, 
ze spowodowane to bylo uzyeiem 
niewla^ciwych (dla KF) kondensa- 
torow blokujqcych UlOnF (cerainicz- 
ne). Miaiy one znaezne rozmiary, 
dosyc wysokie straty wlasne oraz 
rezonanse wlasne w zakresie KF. 
W zadnym przypadku nie nalezy 
stosowac takich kondensatorow 
w zakresie KF. Nalezy korzystac 
wyl^cznie z miniaturowych, wielo- 
warstwowych kondensatorow mo- 
nolitycznych, montowanych w ten 
sposob, aby ich wyprowadzenia 
miaiy niemal „ze row^" dlugo^. 
Szczegdlnie dotyezy to kondensa to- 
rn blokuj^cego bazq tranzystora Q3. 

Podzi^kowania 

Jednym z najbardziej znanych 
dokonah mityeznego Herkulesa 
bylo oczyszczenie stajni krola Au- 
giasza. Barry Williams VK5ZBQ 
wykonal podobn^ pracq, gdy ko- 
piowal prototyp analizatora anten 
wykonany przez autora niniejsze- 
go artykulu. Usunql wiele blqdow, 
wiele spraw uproscil i usprawnil, 
jesli chodzi o rozklad komponen- 
tow na plytee drukow^anej oraz 
o oprogramowanie mikroproceso- 
ra. Poprawilo to pracq opisywane- 
go analizatora anten. Niniejszym 
dziqkujq Mu za to. 

Jim Tregellas VK5JST 
Tlumaczyi Tadeusz Raczek SP7HT 


Redakqo SR skfado 
podziqkowania atrtorowi 
VK5JST za wyrazenie 
zgody na publikacjq 
powyzszego opracowania 
jak rowniez tlumaczawi 
SP7HT zd cenne uwaqi 
klirB mogq bye przydof- 
ne przy odwzorowaBiu 
urzqdzenia. 

Szczegolne podzi^kowa- 
nia skladomy SP5AQT 
ktory uzyayl jeden ze 
swoich odwzorowanych 
miernikow do 2 amiesz- 
aenia na zdjqciu. 
iednoaesnie inf or- 
muiemy o mozliwosci 
zdabycia dodalkowyd) 
mformacji na nactfpl- 
jqcych stronach interne- 
tawych: 

Srrona autora VK5JST 
bttp://www.users. 
on.net/~endsodds/ 
anolsr.htm 
Ptylki drukowane, 
oprogramowanie 
mikroprocesora PICAJCE 
oraz modyfikarje Aerial 
Analyse; ;ui l;tlp://www. 
u 5 er 5 .on.net/~endsodds 
Edytor programowanta 
mikroprocesora PICAXE 
na http'//www.rev-ed, 
co.uk 

Auslra1i|scy doslawcy 
mikroprocesora PICAXE 
no http://vww.pkoxe- 
com.au 

Goto we plytki druko- 
wane sq do kupiertia 
w Adelaide Hills Amoleur 
Radio Society po $12 
(kontokt poprzer end- 
sodds@intemode.on]_ 


Oekawe linki do onclizo- 
torow anJenov/ychsqpa 
forum dyskusyjnym ISR: 
www.swiatradio.pl 
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FORUM CZYTELNIKOW 


Listy Zapraszamy na Forum Czytelnikow: www.swiatradio.pl 


listy prosimy kierowac 
m adres redakcji SR: 
01 -939 Warszawa, 
ill. Burlesko 9, 
tel. {22} 568 99 60, 
foks 568 99 44 

c mail: rcdcktja® 
swiatrcdio.com.pl 



Aby SR byl jeszcze lepszy... 



Jcstcm stalym czytelnikicm 
kilku miesigcznikdto AVT. 

Od pewnego czasu daje sig 


zaobserzvowac ten dene jg wzrostowq 
atrakcyjnosci SR. Mam kilka propozy- 
cji, aby tak bylo dale ] . 

1 ) Zmiencie zszywacz, SR mdaje sig do 
tej modyfikaeji ze wzglgdu na oprawg. 
Czy war to? Chyba tak , bo vie sq mie - 
sigeznikami naleiqcymi do tzw. „prasy 
menstruacyjnej" (po przejrzeniu i prze- 
czytaniu kilku artykulow - kierunek 
kosz). SR zawiera bardzo wartosciowc 
informaeje, do ktorych czgsto sig wraca. 
Gdyby byla mozl noose „bezmwazyjne- 
go" wpigeia ich do segregates, byloby 
super ; Przeglqdanie i przcchoioywanie 
byloby usystematyzowane. Mozlhoe , ze 
znalezliby $ig reklamodawcy, ktorzy za~ 
sponsoroioaliby temaiyezny segregator : 

2) Wigcej praktycznych wkladek . 
Z przykrosciq stwierdzam, ze SR bardzo 
rzadko dodaje cos praktyeznego. Jak 
krotkofaloiucy majq prezentoioac swoje 
„radio shacki ", czym zachgcic zaintere- 
somanycb radian czy znajomych, gdy 
na scianach wiszq jakies kseroumne 
wielokrotnie tabele czy dntkozoane na 
atramentowce zoyburzale mapy? Przej- 
rzyjcie tzzo. „Poradnik Bienkoivskiego" 
Niemalzc od pierzvszej sir my sq ma- 
ter iahy do opracozvania praktycznych 
wkladek. Moze SP6LB posiada doklad- 
niejsze materialy (aktualizowane), ktore 
moglby Redakcji udostgpnic, a jakb 
redakcyjny grafik dodalby kolor. Moze 
war to nicktorc artykuly, „ la mac" tak, 
aby po kserowaniu (bo wycinac szkoda), 
mozna bylo powiesic albo zvpiqc do 
segregatora. Na polskim rynku total mj 
brak map (chyba ze ktos kupuje nozuy 
sprzgt Yaesu z mapq swiata). Ktos, kto 
chcialby zaliczac „hvadraty czy kraje", 
ttie ma na czym stawiac X-cw czy wbi- 
jac chorqgiewek . Przypuszcznm , ze nikt 
sig nie obrazi, ze co jakis czas pojawia 
sig to samo (aktualizowane) up. wykaz 
przemiennikow. Biorqc pod uzvagg , ze 
materialy „ksiqikoioe" sq do zdobycia 


raezej z drugiej rgki niz to ksig garni, 
tym bardziej SR moze petnic rolg eduka- 
cyjnq i propagujqcq krotkofalarstwo . 

3) Katalog materialow krotkofalarskich. 
Moze dostawey materialow, clcjnentozv 
i urzqdzen przy wsparciu AVT mogliby 
opracowac katalog, zu ktory m krotkofa- 
lowcy mogliby znalezc kontakty, gdzic 
mozna sig zaopatrzyc iv niezbgdne ele- 
menty lypu (i krotkic opisy): ferryty, 
tranzystory, scalaki , gniazda, wtyki, 
przeioody, obudowy i inne nietypowe 
elementy. Coraz trudnicj jest kupic zzoy- 
kle gniazdo UC1, aoN czy SMA trzeba 
pomarzyc! Nie ma duzyeh kondensato - 
row powietrznyclt na KFy , kondensato- 
roio przepitstowych czy tez uchwytdio do 
montazu instalacji antcnoioych. Mozna 
wymienic kilka adres&w WWW czy tele- 
fonow, ale fir my „maluczkim" niedtgtnie 
wysylajq porzqdne katalogi. Krotkofalo- 
toiec czgsto staje sig projektantem i must 
mice peiune done, zeby np. bezpiecznie 
z ainstalowac anleny. 

4) Wigcej materialow na WWW Po- 
jaioiio sig kilka artykuldw w postaci 
PDF (dla khtboiokzozo), czy na stronie 
WWW SjR nie mozna wigcej i mozliwie 
wczesniej? Przeciez i tak placi sig za za- 
prenumeroxoany numer z artykutem . 
pozdrawiam 

Krzysztof SQ71QA 

Jvsggi Red. Dzi^kujemy za wszel- 
kie uwagi nadeslane pod 
^ JJf adresem naszego pisma. 
Nie ze wszystkimi si^ zgadzamy 
bz\d± rozumiemy propozyeje. 

Ad 1. Nie bardzo wiemy co to zrta- 
czy „zmienic zszywacz". 

Od dwoch miesi^cy jest mozliwosc 
skorzystania z „e-wydania SR" przy- 
gotowanego w specjalnym formacie 
plikow komputerowych Zinto. 

Taka postac cyfrowa jest naturalnzj 
konsekweneja post^puj^cych prze- 
obrazen i ma juz miedzy innymi 
specjalne archiwum pozwalaj^ce 
kolekcjonowac rtumery archiwalne 
bez zajmowania mie j sea na potce. 
Numery archiwalne mozna w kaz- 


DIP PR2ECIETWEG0 Zima* CHLEBA KP6tK0F/\L/lPSTiJ0 TOJERR/I 



dej chwili latwo odszukad i pose- 
gregowac, korzystajqc z wewn^trz- 
nej biblioteki i wyszukiwarki. 

Jezeli znajdzie si^ reklamodawca, 
ktory zaproponuje tematyezny se- 
gregator umozliwiaj^cy wpit^cie 
wkladek czy interesuj^cych stron 
papierowych, to oczywiscie Wy- 
dawnictwo AVT je rozprowadzi 
i wszyscy na tym skorzystaja. 

Ad 2. W SR co miesi^c dodajemy 
co^ praktyeznego w for mie wklad- 
ki, Staly i uwazny Czytelnik SR 
z pewnoscia korzysta z oferowa- 
nych w miesieezniku map swiata 
czy mapy Polski z podzialem na 
okr^gi a takze mapy przemiennt- 
kow lub wykazu przemiennikow 
w postaci tabeli. Rowniez korzysta- 
my z wszelkich propozycji Zdzisla- 
wa Biehkowskiego SP6LB (stalego 
wspolpracownika redakcji). 
Oczywiscie w miar^ mozliwosci 
b^dziemy co jakis czas drukowali 
uaktualnione materialy potrzebne 
aktywnym krdtkofalowcom. 

Nie wszystko, jak widad, zalezy od 
redakcji, bo aby np. ukazaf sie ka- 
lendarz zawodow krotkofalarskich 
2007, musimy otrzymac w ci^gu 
tego miesiaca informaeje od wszyst- 
kich organizatorow takich zawo- 
dow. 

Ad 3. W miar^ wolnego mtejsca 
w SR drukujemy takze katalog tech- 
niezny materialow krotkofalarskich 
(ferryty, tranzystory, ukiady scalo- 
ne...). Ze wzglgdu na ograniezonq 
ilosc miejsca zamieszczamy tylko te 
najbardziej interesuj^ce informaeje, 
o ktore prosilo wiekszosc Czytelni- 
kow. Niestety w SR nie znajda si^ 
wszystkie katalogi, ktore mozna 
znalezc np. w Internecie czy otrzy- 
mac bezposrednio u wytworcy. 

Ad 4. Na kilka dni przed wydaniem 
wersji papierowej pisma zarejestro- 
wani czytelnicy maj^ do dyspozycji 
„e-wydanie SR", a takze staramy si^ 
umieszczac coraz wigcej materia- 
low (w tym artykuly w postaci PDF 
dla klubowiezow). Prosimy takze 
korzystac z Internetowego Swiata 
Radiooperatora, ktory od roku staje 
si^ coraz bogatszy w aktualne in- 
formaeje uzupelniajqce SR (www. 
swiatradio.pl). 



Lubiq nastuchy i stare radia 

Dzigkujg za ciekauye pismo ! 
Proszg o wznowienie dzinht na- 
si uchow siaeji radiofonicznych 
z calego swiata! Chginic widziatbym wig- 
cej kolorom/ch zdjgc starych radioodbior- 
nikow oraz zdjgc samych skal z nazzoami 
staeji (rowniez zdjgc odbionnkozv pozvo- 
jennychl). Serdecznie pozdrawiam! 

Andrzej Kaminski 
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„Audiatur et altera pars ” 



Red. Wykazy nasluchdw 
nie zostaly celowo „zdj$te" 

y przez redakcje, lecz prze- 

staly bye nadsylane przez osoby 
zainteresowane nasiuchami. By£ 
moze nasluchowcy teraz korzystajq 
z wykazow pracy staeji radiowych 
publikowanych w Internecie. 

W dziale Radio Retro b^dq nadal 
publikowane opisy ze zdjqciami 
starych radioodbiornikow nadesla- 
nych do redakeji. 

Jezeli, drogi Czytelniku, jestes fa- 
nem nasluchdw czy radia retro, po- 
dziel si g z innymi swojq wiedzq na 
ten temat Na nowe i ciekawe mate- 
riaty ch^tnie udostqpnimy lamy SR. 

Jak to jest z tym CB? 

Do mpisania tej wiadomosci 
sklonila mttie lektura jednego 
z ostatnich mimeroio Szoiata 


Radio. Kroiko opiszg mojq przvgodg z CB. 
Wszystko zaczgh sig od prostego Alarm 
100 + ianteny z podstawq magnetyez- 
nq . 7,estaw, pom i mo ogromnej ilosci 
szumu, przekazyzvat niezbgdne infor- 
maeje na drodze. Pewnego pigknego 
zvieezont „pstrykajqc" kanakmi, udalo 
mi sie uslyszcc obcojgzyczne, dalekic 
staeje . Kolejnym krokiem by l zakup 
ksiqzki CB-Radio . . . i tak to sig zaczglo. 
Kupilem ant eng bazowq { Sirio 2008), 
radiotelefon wstggmoy Alan 87, mikro- 
fon stolowy z c wzmocnienicm, nowiutki 
przeiodd (RG 2 13). Od /( zaprzyjaznio- 
nych zolnierzy" zdobylem maszt tele- 
skopowy na korbg. Wszystko ustawilem, 
wystroilem i dziala . 

Problem w tym , ze nie do kcnca wiem, 
jak mam traktozoac mojq „dzialalno$d" 
Na forum dyskusyjnym zowzv.radio.org. 
pi co bardziej zawzigci Kolcdzy zvsndzili 
mnie jui na 2 lata do wigzienia, xoy- 
zwali od najgorszych i zvysmiali. Zna- 
lazla sig mwniez grupu „misjonarzy”: 
jej czlonkowie ze stoickim spokojem 
starajq sig mnie n aw rode na xolasciwq 
drogg, twierdzqc, ze zblqdzilem, wska- 
zujq drogg na ktorej koncu zvidac kluez 
CW.... Natomiast ci korzysiajqcy z CB 
od dluzszego czasu sugentjq, zebym 
sobie nie zawracal glowy napasciami na 
mnie i spokojnie robil szvoje. Wypowie- 
dzi konezq przyjacielslcim '73. 
Przeanalizowalem obowiqzujqce iv na- 
szym kraju przepisy i iviem, ze nada- 
wanie jzoza „podstawowq cztcrdziestkq" 
nie jest dozivolone. Podobna syiuacja ma 
miejscc rowniei w tnnych krajach UE. 
Skqd zatem taki ruch weterze na 11 
metrach? Skqd dziesiqtki staeji naiuiq- 
zujqce Iqcznosci, korzystajqce z su- 
perprofesjonalncgo sprzgtu za wiel- 
kie picniqdze? Dlaczego nie z abrania 
sig z urzgdu dzialalnosci klubow DX- 
-owych zrzeszajqcych fanow dalekich 
iqcznosci na CB? 

Jak to wszystko rozumiec? 


Czy natychmiast powiniencm zdemonto - 
zone wymarzonq staejg i oczekhvac na za- 
kucie w kajdany? Czy znane sq przypad- 
ki karania „CB -stoic" nadajqcych na tzw. 
„ bokacJC ? Czyiby szkodl house spoleczna 
tej dzialalnosci by la az tak wiclka? 

Na swoje usprawiedliwienic dodam, ze 
nie uzywam zadnego zvzmacniacza mocy, 
obwod anteny jest starannie z estrojony. 
Osobiscie spraiodztfem, ze w pobliskich 
odbiornikach RTV nie powstajq znkloce- 
nia wywolane pracq mojej staeji. . . 

Bgdg naprawdg zobowiqzany za kilka 
sioio komentarza. 

L.K. (naziuisko i adres 
do wiadomosci redakeji). 


Red.: Pomimo zapowiedzi 
zlagodzenia przepisow CB 
^ np. poprzez rozszerzenia 
o inne zakresy cz^stotliwosci, nic sie* 
nie zmienilo w Polsce w tej sprawie 
(przez wiele lat obietnice takie dawa- 
li niektorzy pracownicy PIR, PAR czy 
URT). Obecnie Urzqd Komunikacji 
Elektronicznej egzekwujc przepisy 
takie, jakie sq w krajach UE, i raezej 
nie ma perspektyw, aby w Polsce 
mozna bylo legalnie pracowac poza 
zakresem podstawowej „czterdziest- 
ki" CB (26,960-27,405MHz). 

Aktualnie coraz mniej uzytkowni- 
kow pasma 11m zajmuje sig niele- 
galnq pracq poza wymienionym za- 
kresem, ale jak widac od poczqtkow 
swiata, szczegdlnie vvsrod mlodziezy, 
najlepiej smakuje zakazany owoc. 
Wielokrotnie na tamach SR byly 
po da wane obowiqzujqce w Polsce 
przepisy CB. Byly takze zamieszcza- 
ne opisy rdznych klubow zrzeszajq- 
cych uzytkownikow CB-Radio (na 
prosb^ ich czlonkow). Generalnie 
najwiqcej drukujemy opisow wyko- 
rzystama CB w samochodach oraz 
prezentujemy sprz^t z certyftkatem 
CE. Jest sprawq oczywistq ; ze SR 
nie zajmuje si$ egzekwow r aniem 
obowiqzujqcego prawa, iecz poka- 
zywaniem, jaki jest stan rzeczywi- 
sty uzytkowania eteru. 

Mamy nadzieje, ze na niektore 
zpytan b^dzie mozna uzyskac od- 
powiedzi bezposrednio w Urzqdzie 
Komunikacji Elektronicznej. 

Audiatur ei altera pars 

Audiatur et altera pars - ta 
stara regula jest znarn Redak- 
eji, wige. dzizoi mnie optfMko- 
zvanie tego ohydnego listu bez sprazo- 
dzenia istoty spraioy. feszcze bardziej 
zaskakttjqcym jest fakt takiego podejscia 
do sprawy Prezesa ZG PZK. Zatem nic 
dziumego ze przy tym stanie rzeezy 
kazdy oblesny „preze$" maze oplugawic 
kazdego na Waszych lamach. 

Bgdqc jako czlonek klubu SP6YEP, QSL 
Managcrem SOT mi a fern dostgp do 



wszystkich kart QSL klubu. Na ich pod - 
staxvie zoypisywalcm aplikaeje do dyplo- 
moiv, do takich , na jakie pozwalal nieduzy 
dorobek kart klubu. Byly to same taizoe 
do zdobycia dyphmy. Koszty wysytek jak 
i optaty za dyplom pokrywalem 7 . wlasnej 
kieszeni. Dyplomy przyehodzify zawsze 
na moj adres, pozniej zaioozilem je wraz 
z kartami do klubu . Wydaxocy dyplomozv 
chyba nie ivyn:iicajq przychodzqcych do 
nidi aplikacji? Wigc sprawa jest do wy- 
jasnienia, prawda? A w szczegolnosci 
to jukq oplatg wnosilem: gotowkq czy 
poflitrdzokami. Gdyby ktos z Redakeji tub 
z ZG PZK zadzzoonil do chocby jednego 
wydawey dyplomow, pewien jeslem ze 
nic doszloby do wmanipu Iowa nia Sza- 
nownej Redakeji w tq zemstg. Zemstg 
prezesa-samozwanca klubu , w ktorym od 
dnia jego powstania (listopad 1999) nie 
bylo ani jednego zebrania sprawozdaw- 
czo~wyhorczego. IV ktorym wszystko co 
sig dzialo musialo bye zgodne z wijtycz- 
nymi i widzimisig „prezesa". Gdzie kaida 
inicjatyioa jakiegokolwiek czlonka klubu 
odtrqcana In/fa bezpardonowo. Po ktdrejs 
nieprzyjemncj jui z kolei rozmowie tele - 
fonieznej z tym kaprysnym „preze$em" 
oswiadczylem, ze to koniec naszej zospot- 
pracy. Uslyszalem wtedy, ze bez jego 
zgody na pezvnoz klubu nie uda mnie sig 
odejsc. W kilka dni pozniej zrzcklem sig 
w pismie do LIR77P we Wrodawiu funk- 
cji operatora tej staeji. No i zaczgla sig 
„wdzigcznosc prezesa". Cduche telefony 
tv dzien i w noc, pisma do Prezesa SOT, 
pisma do ZG PZK, pisma do MK r ,QTC", 
pisma do „Swiata Radio", belkotliwe przy - 
gadywania na pasmie, chdpliwe komenta - 
rze do kolegoio etc , etc. (...) 

Dlatcgo proszg o wyjasnienie na lamach 
tego poczytnego pisma tych glupio- 
-smiesznych zarzutow. 

Czylelnicy to zrozumiejq, bo ten „krot- 
kofalowiec z 40-let nim stazem" o bar- 
dzo niskim poziomie elyki kwtkofa- 
larskiej chyba nie. Jedynym wyjsciem 
jest osmieszanie autorozo takich listozo. 
Dyplom za POL LITRA! Glupich nie 
siejq, s ami sig rodzq. 

Z powazaniem 

Stanislaw Podkowa SPhRGF 



Red.: Publikujemy po- 
wyzszy list tylko w mysl 
• J wspomnianej zasady, ktora 
m6wi: wysluchaj i strony przeciwnej. 
Znaczy to takze: nie pot^piaj bez wy- 
sluchania wszystkich argumentow 
za i przeciw (daj stronie oskarzonej 
szansq na skuteeznq obrone a takze: 
nie feruj bezwzgl^dnego wyroku, 
jesli nie jestes absolutnie pewien swo- 
ich raeji). Prosimy nie nadsytac: do 
redakeji listow r „prywatnych" opo- 
dobnej tresci. Wydaje sie, ze smiesz- 
nej polityki wystarezy nam juz w TV, 
a chcielibySmy w tym dziale zamiesz- 
czac bardziej wartosciowe listy. 


Gekowi jesfesmy 
Waszych propozycji na 
inferesuiqce arfykdy 
w it Prosimy prsod za- 
rovvao tradycyfriq poczlq, 
jak i dekf ronfcznq 
(redakcjfl@sv/t at radio. 
com.pl). 


Za duiq aktywnosc na 
ml«rn«rowym Forum 
Czytelnilcow nagroefy 
ksiqifowe ia astatni? 
dwa kv/ortafy 2006 
roku otriymofi: Darsk 
Leszayszyn i Jaraslaw 
Soroczyriski. 
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FORUM CZYTELNIKOW 


Porady Zapraszamy na Forum Czytelnikow: www.swiatradio.pl 


Siec Echolinku 





Echolink 



Czy redakcja SR mogldby na 
la much czasopisma przed- 
sfnwir stnnowiskn UKE na 


temat legalnosci instalowania bramek 
Echolinku w SP? 

W rozmowach z kale garni tndioi si(, 
ze nic wol no iqczyc sieci teleinforma- 
tycznych (Intcmetu poprzez PC zTRX 
-ami), a czy APRS, PACKET RADIO 
rue jest Iqczone poprzez sieci tekinfor- 
matyezne - komputcr z TRX-em? Sami 
przeciez na jednym z CD zamiesctliscie 
oprogramoivanie Echolinka , APRS itp . 
Proszg o odpozviedz. 

Pczdrawiaru z amatorskim 73 

Jacek SQ2EER 



Ponizej przedstawiamy stanowi- 
sko prezesa UKE Army Strezynskiej 
w s praw ie sieci Echolink. 

i Po raz pierwszy siec „ Echo- 
link" uruchomiono to USA 
w 2001 roktt jako system 
telefonii internetowej VoIP ( pomyslo - 
dawcq jest amerykahski radioamator ). 
Siec „ Echolink" umozlhuia idkie zesta- 
loianie polqczen mieszanycli (za pontocq 
sieci przcwodowych i sieci radiowych). 
Takic wykorzystanie sieci Echolink jest 
uwnzane zo swiatowym s'rodowisku rn- 
dioamatorskim jako sprzecznc z celami 
i sposobami polqczen przeioidzianymi 
w Regulaminie Radiokomun ikacyjnym 
dla Sluzby Radiokomunikaajjnej Ama- 
torskiej . 

Siec staeji Pakiet Radio czy APRS 
jest zorganizowana na podstawie prze- 
pisoiv i zalccen 1ARU. W Pol see taka 
siec jest koordynowana przcz Pol ski 
Zwiqzek Krotkofalowcow. Siec skla- 
da si$ z automatycznych radiowych 
urzqdzen nadawezo-odbiorezyeh (stacje 
przekaznikowc przeznnczonc do trans- 
mis ji in for mac ji w post ad sygnalow 
cyfroivych), ktore dziafajq na podstawie 
pozzooleh zoydawanych przcz Prezesa 
Urz$du Kontunikacji Elektronicznej 
(znaki wywolawcze z prefiksem „SR"). 
Stacje te wspolpracujq z komputerami 
PC, w ktorych gromadzone sq informa- 
eje poehodzqce od innych uzytkownik&io 
sieci Packet Radio (PR). Radioamator 
Iqczqc sip ze staejq PR, przeknzuje swoje 


informaeje tub pobiera intcrcsujqce go 
informaeje pakietowe . Co jakts czas 
slacjc w$zlowe PR czy APRS mogq 
wymiemac miqdzy sobq informaeje za 
posrednictwem sieci AmprNet. Polq- 
czenia mi^dzy wgzlami sq realizozoane 
drogq radiowq w pasmach amatorskich 
lub przcz modem telefoniczny . 

W swietle polskiego Prawa teleko- 
mumkacyjncgo (Pt) uzywanie urzqdzen 
radiowych w sluzbie radiokomunika- 
cyjncj amatorskiej luymaga posiadania 
pozwolcrna radtowego, ktore wydajc 
Prczes UKE posiadaezom swiadec.tiua 
operntora radiowego. Wydawane po- 
zivolenia , na uzywanie urzqdzen ra- 
diowych w sluzbie radiokomunikacyj- 
nej amatorskiej, bardzo jasno okreslajq 
upraiumema z nich wynikajqce. Przede 
wszyslkim uprazoniajq do nawiqzywa- 
nia wzajemnych Iqcznosci za posred- 
nictwem fal radiowych, ha dan teclmicz- 
nych oraz indywidualnych szkolen wy- 
konyivanych wcelach niezarobkowych 
dla potrzeb wlasnych. 

W iwietle ustawy Prawo tclekomu- 
nikacyjne (Pt) uzywanie urzqdzenia 
radiowego w sluzbie radiokomumka- 
cyjnej amatorskiej wymaga posiadania 
pozioolenia radiowego, ktore wydawane 
jest stosownie do przepisow niniejszej 
ustawy przcz Prezesa UKE , 

Wydawane przcz Prezesa UKE po- 
zwolema, na uzywanie urzqdzen ra- 
dioivych w sluzbie rad iokom un ikacyj- 
nej amatorskiej , bardzo jasno okreslajq 
upraumienia z nich wynikajqce. Przede 
wszystkim uprawniajq one do nawiqzy- 
ivania wzajemnych Iqcznosci za posred- 
nictwem fal radiowych, badah technicz- 
nych oraz indywidualnych szkolen toy - 
konyioanych w celach niezarobkowych 
wylqcznie dla potrzeb wlasnych. 

Tak wiqc dzialahtosc polegajqca na 
reatizowaniu Iqcznosci amatorskich 
w czastc rzeczyzuistym za pasrcdnic- 
twem tclefonicznej sieci publieznej 
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i amatorskich urzqdzen ttadawczo-od- 
biorezyeh jest niezgodna z PE a przede 
wszystkim z upraumieniami urynika- 
jqcymi z pozwolenia radiowego. 

Z powazaniem, Wiktor S$ga 

Redakcja zapytala Krzysztofa 
D^browskiego OE1KDA, na stale 
mieszkaj^cego w Wiedniu, jak wy- 
gl^da sprawa Echolinku w innych 
krajach. 

fesli chodzi o przepisy, 
to w Austrii, Niemczech, 
Szwajcarii i L/SA Echolink 
jest oficjalnic dozwolony pod warun- 
kiem przestrzegania przepisow o ko - 
munikaeji amatorskiej, zapewnienia, 
ze dostgp majq tylko licencjonowani 
nadawey, stacje indywidualne pracujq 
tylko pod nadzorem operator a, a auto - 
matyezne stacje przekazmkowe pracujq 
po uzyskaniu o dpowiedniej dla nich li - 
cencji. W innych krajach nic sprawdza- 
tem, ale jesli s i$ popatrzy na spis staeji 
pod wwzv.echolink.org , to wystgpuje 
turn c hyba z kUkudziesiql hajow z wi^k- 
szosci Europy i z reszty swiata, wicc 
tarn, jak mog$ przypuszczac, Echolink 
jest albo dozwolony , albo przynajmniej 
tolcroioany. 

W zoielu krajach dozwolone sq tez 
podobne systemy ( np . e-QSOJ zu ya- 
srnach ogdlnodostfpnych CB, LPD, 
PMR (patrz zestazmenie przepisow 
w SR 5/20Q6 zoe zokladce). 

Przepisy, ktore podafem \mvyicj, do- 
ty czq nie tylko Echolinku, ale i zoszyst- 
kich innych podobnych syslcmcw jak 
1RLP, WIRES itd ., bo jest zo nich mmoa 
ogolnte o korzystaniu z Iqczy inter ne- 
towych, a nie wylqcznie w konkretnym 
systemic. 

Zauzoazam jedtiak pciortq niekonse- 
kweneje zo przepisach. 

U nas w Austrii dozzvolone jest ko- 
rzystanie z Echolinku, natomiast sprz$- 
zenie zoezlow Paket- Radio przcz Inter- 
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net jest znbronione, mtomiast w Polsce 
jest duzo taezy inter netowych pomiqdzy 
wqzlami Packet- Radio, aza to Echolink 
ma bye niedozwolony (APRS w Austrii 
lei obchadzi wiqc bez Internet u). 

Jest i chodzi o iunc krnjc, to przy- 
puszczam, ze poza fymi, o ktorych juz 
pisalcm, w ktorych dozwolone st] bramki 
inter net owe LPD, CB i PMR, peionie 
i Echolink jest dozwolony, ale nie mialem 
czasu tak systematyeznie sprawdzac. 

Jeszczejedna uwaga, sieci APRS ko- 
rzyslajq zasadniezo (ghmmie) z bans- 
misji radiowej, a pakiety sq retrans- 
mitowane przez przekazniki cyfrowe 
tub staeje indywidtialne podobnie jak 
zo standardoiuych z astosowaniach Pac- 
ket-Radio. Pakiety sq lei retransmito- 
wane przez satelity albo bezposrednio 
zo trakeie przelotu adpmoiedmego sflfe- 
lity, nlbo za paired nichvem stneji-bra- 
mck miziemno-safchtarnych. Z fc^o, co 
wiem , to Iqcza internet owe odgrywajq 
w APRS raezej maiq rolq. IV Inter ne- 
ck sq dostqpne nwpy przedstawiajqce 
biezqcq sytuacj q, ale to juz jest raezej 
sprawa odbioru, a nie aktywnego po~ 
svcdnichoa w retrnnsmisji. 

lie promieniuje two) nadajnik? 

W 9/06 w dziale Listy 

SP9IFD zwrocil uwag$, 

ze w artykule zamieszczo- 
nym w $R 7/06 „Ue promieniuje 
tw6j nadajnik" SP6IEQ zastosowai 
zbyt duze uproszczenia w form il- 
ia ch obliczeniowych. Oto co na ten 
temat napisal autor tego artykutu: 

Artykul, ktory ukazal siq w lipco- 
zoyrn numerze Sioiata Radio, zoyioolal 
bardzo duze zainteresowanie. Otrzyma- 
km wide e-mail i z pytaninmi i opiniami 
dotyczqcymi omawiancj problematyki. 
Odzew ten swiadezy o tym , ze tema- 
tyka emisji pola elektromagnetyeznego 
przez staeje nadaivcze sianowi istotny 
element w dzialalnos'ci krotkofalarskiej 
oraz ze wyraznie ivzrasta zainteresowa- 
nie tq problenmtykq. 

Czytehhkom artykul u nalezy sit? 
wyjasnienic w spraivie arkusza knlku- 
Incyjncgo. Mima ze arkusz ten zostal 
juz dmono przygoiowany, nie nastqpito 
umieszczenie go na stronie PZK. Po- 
loodem tego byly problemy z serwerem 
obshigujqcym strong PZK oraz zmiana 
administratora strony. Mnm nadziej q, 
iv problemy tc zostanq rozwiqzane i ar- 
kusz bqdzie mogl bye pobierany ze stro- 
ny przez wszystkich zainteresowanych 
iematem cztonkow PZK. 

Kdejnym punktem, ktory toymaga 
pewnego wyjasnienia , jest problematy- 
kn strefy bliskiej i dnlekiej. 

Oczywiscie tak , jak zostp.lo napisa- 
ne, xoszystkie zaleinosci ophujqce pole 
elckt romagnetyezne sq shiszne w tzw. 
strefie dnlekiej, tj. w od l eg hsci od ele- 


ment it czymiego anteny wyzmiczonej 
z zaleznosci: 

L-1D2/X 

gdzic D okresla wymiar poprzeezny 
anteny, a X dhigosc fall. 

Zaleznosc ta jest shtszna na kientn- 
ku ghm nym promieniowama anteny. 
Na kicntnku listkdw boeznych zalez- 
nosc ta bqdzie sie przedstawiala 
L = (od4do8) DZ/X 

Nalezy tutaj loyjainic, ze warunki 
te sq wpefni shiszne przy spetnicniu 
dodatkowydi wnnnikdw, takich jak L 
>> X i D > >X . 

Zaklada sie, ze strefa bliska rozpo- 
sciera sic na odleghsc rthonq X , a zatem 
dhtgoscifali. 

W celu uproszczenia przckazanych 
w artykule informaeji warunki te zosta- 
ly pominiqte. Jednnk dla Kolegow, Jcfd- 
rzy pragnn analizownc ten temat bar- 
dziej dokladnie, niogq one bye istotne. 
Wymka z niego zatem, ze teoretyezny 
rozklad pola uzyskujemy dopiero zvod- 
tegiosciach wiqkszych, niz diugosc fali 
od element u czynnego badanej anteny. 

W praktyce jednnk, dla an ten bardzo 
smukhjch, jak na przyktad anteny dru- 
towe, przyjmujqc pewne uproszczenia 
mozn a zakladac , ze rozklad pola jest 
zgodny z teoriq juz w niewielkiej odlc- 
glosci od element it (drutu anteny). 

Z jednej strony mozna stosowac wy- 
zej wymienione uproszczenia w pro- 
wndzonych analizach, z drugiej jednnk 
strony mamy do czynienia zoddzia- 
lywnniem na ksztalt pola wszelkich 
dementow konst rukcyjmjch budynkow, 
masztow, shipow itd. W bezposredntej 
bliskosci anteny wyst^puje ponadto 
zjawisko wzajemnego oddzialywania 
anteny oraz sondy pomiarowej. Zatem 
dokonywanie pom ia row pola rowniez 
sianowi pezonq trudnos'e. 

Zainteresowanych tematem odsy- 
lam do bibliografii podanej w lipcowym 
artykule oraz do stron ARRL/FCC, 
gdzie mozna znalezc wyniki rzcczywi- 
stych pomiardw bardzo wielu lokalizacji 
antenowych. Analiza tych wynikow 
w pdni potwierdzi wyiej przedstnwione 
nmowienia. 

Dionizy Studzihski SP61EQ 

Stuchawka bezprzewodowa 
do usprawnienia CB 

fC\>; 1 Chcinlbym, aby Kodak eja za - 
miescila ten list na lamach 
Sioiata Radio, bo an pew- 
no b$dq tym tematem zainteresowani 
uzytkonmicy tak papula mega teraz 
CB -radio, a szczegolnie kivratvey i krot- 
kofalowaj. 

Temat dotyezy lei hobby stow kon- 
st ruk tor ow i elektronikow, ktorzy by 
toymysiili i skonstruownfi (no wet 
to formic kitu) jednq malq shtchawkq 
bezprzezoodowq i nadajnik do niej o za- 
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siqgu 5-1 Cm ktory bylby zasilany z in- 
stalacji z radia i podlqczony do gniazda 
glosnikowego, co dla kiemzocow korzy- 
stajqcych w samochodzic z CB-Radia 
byloby bardzo duiym udogodnieniem. 
Z tak malq shichawkq w jednym uctui 
kierowca mdglby sluchac kanahi drogo- 
wegOr a drugim uchem to, co $iq dziejc 
wokoio. Mys'lq ze takie rozwiqzanie 
zadowoliloby kazdego milosnika CB 
i krotkofalawcdio, co spoioodowahby, ze 
nasi licit nie przeszkadzalby ani pasaie- 
rom (bardzo wulgarne shnoa uzywane 
przez czqsc niekiilturalnych kierowcow), 
a w domu wspotmieszkaheom. 

A moie lei znalazlby zastosowanie 
w samochodzic dose maly i tani odbior- 
nik na kanal 19 bez czqsci nadaivcze j 
sfuzqcy tylko do nasluchii tej papular- 
nej czqstotliwosci ua drodze. 

Pozdrawiam SR, kierowcow, CB- 
-istow i krbtkojalowcoiv amatorskim 73. 

161 SM 160 Jan 
janpin@gazeta.pl 

Skonstruowanie ukladu od pod- 
staw w myst zawartych w liscie za- 
tozen nie jest latwe. Jednak z po- 
mocej hybrydowych ukladovv scalo- 
nych RFM dost^pnych takze w kra- 
ju dzi^ki firmie Gamma mozna ten 
problem rozwi^zac dose pros to. 

Do budowy eksperymentalne- 
go tijeza mozna wykorzystac dvva 
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uklady scalone firmy RFM: TX5000 
(nadajnik) i RX5000 (odbiornik). Sq 
to kompletne uklady nadawczo-od- 
biorcze, montowane w obudowach 
SM-20L PCB, zasilane napiqciem 3V 
i przystosowane do czqstotliwoSci 
433,92MHz. 

Nadajnik TX5000 zawiera w swo- 
jej strukturze oscylator wykonany 
na wzmacniaczu operacyjnym z fil- 
trem SAW w sprzqzeniu zwrotnym. 
Drugi identyczny filtr SAW sluzy do 
tiumienia sygnalow harmonicznych 
na wyjsciu. Zastosowanie filtru 
z przesuniqciem fazy o 180° zapew- 
nia 3dB szerokoSci pasma i eliminu- 
je - potrzebne w ukladacli tradycyj- 
nych - dodatkowe elementy pqtli 
dodatniego sprzqzenia zwrotnego 
oscylatora. 

Jest to uklad cyfrowy posiada 
jqcy moc wyjSciowq OdBm oraz 
maksymalnq szybkoSc transmisji 
do 115,2kb/s z modulacjq ASK lub 
lOkbd z modulacja OOK (On-Off 
key). 

WlasciwoSciq ukladu jest bardzo 
niski poziom sygnalu zaklocen przy 
mocy wyjsciowej okoio 0,75mW 
przy wyjsciu obciqzonym impedan- 
cjq 50H. 

Praktyczny uklad nadajnika AM 
zrealizowany na tym ukladzie za- 
mieszono na schemacie (rys. 1). 

Dla realizacji modulacji amplitu- 
dy wykorzystano wejScie 8 przysto- 
sowane do regulacji mocy wyjScio- 
wej nadajnika. Jezeli na to wejscie 
poda siq sygnat ze wzmacniacza 
mikrofonowego, to mozna w ukla- 
dzie wymusb modulacjq amplitudy 
sygnalu wyjsciowego 433,92MHz. 

Sygnal m. cz. np. zwyjscia glo- 
snikowego CB czy mikrofonu elek- 
tretowego jest podany na prosty 
modulator AM z tranzystorem Tl. 
Do regulacji gtqbokoSci modulacji 
zostal wykorzystany wejSciowy po- 
tencjometr 10k. 

W takt sygnalu m.cz. na wyjsciu 
antenowym TX 5000 pojawia siq 


fala nosna zmodulowana amplitu- 
dowo. 

Odbiornik RX5000 jest zbudowa- 
ny w oparciu o dwa sekwencyjne 
wzmacniacze RFA i architekturq 
odbioru ASH (Amplifier-.Spquen- 
ced Hybrid technology), calkowicie 
opartq na technology SAW Nomi- 
nalna czqstotliwo§c pracy RX5000 
wynosi 433,92MHz, czuloSc okoio 
-lOOdBm, impedancja wejscia 500. 

Uklad oryginalnie jest przysto- 
sowany do odbioru sygnalu mo- 
dulowanego ASK z maksymalnq 
szybkosciq transmisji 115,2kb/s 
(w przypadku odbioru modulacji 
OOK - 19,2kbd). 

Praktyczny uklad odbiornika 
AM zrealizowany na tym ukladzie 
zamieszono na schemacie (rys. 2). 

Do wyjscia odbiornika zostal 
podlqczony prosty wzmacniacz 
TDA7050 sterujqcy sluchawki (ew. 
maty gtosnik). 

Wybor akurat podw6jnego 
wzmacniacza lypu TDA7050, upra- 
cowanego przez firmq Philips, zo- 
stal podyktowany myslq o stoso- 
waniu jednego zrddla zasilania 3V 
z uzyciem dw6ch baterii typu R6 
(w danych aplikacyjnych podano 
zakres napiq<^ od 1,6 do 6V DC). 
Ponadto uklady te charakteryzujq 
siq bardzo matym poborem prqdu, 
wzmocnieniem 26dB (przy typo- 
wym napiqciu 3,2V) i mocy odda- 
wanej do obciqzenia 35mW (przy 
napiqciu 3V i sluchawce o oporno- 
sci 320), co az nadto wystarczy do 
sluchania nawet podczas duzego 
halasu. 

Innq pozytywnq cechq tych 
wzmacniaczy jest to, ze do dzialania 
nie potrzebujq zadnych elementdw 
zewnqtrznych. 

Do regulacji sily glosu mozna 
wykorzystac potencjometr 22k/B. 

Uklady w.cz. RMF mozna zmon- 
towac nawet sposobem przestrzen- 
nym np. na dw6ch malych plyt- 
kach laminowanych dwustronnie. 
Na fotografiach sq widoczne tylko 
polqczenia ukladow RFM, ponie- 
waz drugie strony ptytek zawie- 
rajq wzmacniacze zmontowane 
takze sposobem przestrzennym 
(na wej^ciu nadajnika jest widocz- 
ny mikrofon elektretowy. Gdyby 
ktos chcial odwzorowac przed- 
stawione uklady, moze zmonto- 
wac je na plytce drukowanej do 
montazu powierzchniowego SMD 
i zastosowac do zasilania miniatu- 
rowe ogniwa 3V, np. typu CR2032 
ew. dwa ogniwa baterii R6, dajqce 
w sumie napiqcie 3V Uklad na- 
dajnika najwygodniej jest zasilic 
z sieci 12V poprzez uklad redukcji 
napiqcia. 


W miejsce anteny mozna przylu- 
towano odcinek przewodu o dlugo- 
sci okoio 17cm (prosty lub zwiniqty 
w spirale). 

Uklad zmontowany ze spraw- 
dzonych elementdw nie powinien 
wymagac jakiegokolwiek urucha- 
miania ani regulacji i powinien 
dziatac natychmiast poprawnie po 
wtqczeniu zasilania. 

Zasiqg prototypowego ukladu 
zmontowanego w redakcji wynosil 
kilka metr6w (tqczno^d w zasiqgu 
pokoju), ale nie byl testowany w ce- 
lu usprawnienia CB. 

Opis budowy malego i taniego 
odbiornika CB na kanal 19 bez czq- 
sci nadawczej sluzqcy tylko do na- 
sluchu tej popularnej czqstotliwo^ci 
na drodze zostanie zaprezentowany 
w innym miesiqcu. 

Antena KF 3,5 
na parapet/balkon 

Przeglqilujqc Internet w po- 
szukiwan i u malowym iaro- 
xoych anten znalazlem nnst$- 
pujqq/ link: zuwio.f5iyj.com/article. 

Wykonalem na tej podstawie an- 
teng, ktora spraiuuje siq dose dobrze. 
Sprawnosc nie jest najlepsza, bo jak 
zviadomo prazu fizyki nie da siq oszukac, 
ale konstrukeja jest prosta i jako antena 
„parapetowa" jest super. Moze to komui 
pomoze zu uruchomieniu siq na KF? 

Marek SP4ELF 



Prezentowana antena jest do 
nabycia jako MFJ-1624. WysokoSc 
promiennika wynosi 1,5m. Cewkq 
mozna wykonad samodzielnie po- 
przez nawiniqcie na rurze winidu- 
rowej o srednicy 65mm 32 zwoje 
drutu CuAg na dlugosci 80mm. 
W zaleznoSci od pasma mocuje siq 
odezepy za poSrednictwem zaci- 
sk6w krokodylkowych. 

Bqdziemy wdziqczni za opinie 
innych uzytkownikdw tej mabwy- 
miarowej anteny KF. 
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Jak wykorzystac 
wyswietlacze telefoniczne? 

Posiadam znacznq liczbg 
nozoych wyswietlaczy tele - 
fonicznych H1226A-LHD . 
Czy ktos wic, jnk mozna je wykorzystac 
w konstrukcjach rndiowych? 

Marian SP5ABB 

Ogiaszamy wi^c minikonkurs. 

Wszyscy Czytelnicy, ktorzy na* 
deslq pod adresem redakqi SR 
konkretny schema t ideowy ukJadu 
z wykorzystaniem powyzej poda- 
nego wyswietlacza, otrzymajq pocz- 
ta modul takiego wyswietlacza (za 
kazdq propozycj^ - jeden modul). 

Na odpowiedzi czekamy do koh- 
ca listopada br. pod adresem (ry- 
sunki moga bye odreezne): 

Redakcja Swiata Radio 
ul. Burleksa 9 
01-939 Warszawa 

e-mail: redakcja@swiatradio.com.pl 

Minitransceiver Bartek 

Jcstcm mieszkancem Kaszub 
i czytelnikiem SR, a elektro- 
ntka zajmujq siq wyiqcznie 
hobby sty cznie, poniewaz z zawodu je - 
stem stolarzem. 

Konst rukcje radionadazocze (krot- 
kofalarskie) publikawane w „Radio- 
clekironikach " interesowaly mnie od 
dawna, to znaezy od poczqtku lat 
osiemdziesiqtych (pierwszy nadaj- 
nik zbudowatem w oparciu o schema t 
autorstwa R . Kozaka). Moja wiedza 
dektroniezna jest powierzchowna, 
bowiem przez wszystkie lata moich 
zainteresoivan zmagatem sif z trud- 
nosciami np. ze zdobyciem czgsci, fi- 
nansowymi , a takze brakowalo w mo- 
im srodowisku drugiej osoby, ktora by 
mnie zainspirowala, 

Niemniej jednak co jakis czas nacho- 
dzi mnie ochota, by zbudowac chocby 
urzqdzenie iakie jak „Barlck". 




Moim pragnicniem jest nauezye $i$ 
znakozv CW i „wylapywac" je z najdal- 
szyeh zakatkoio swiata. 

Minitransceiver Bartek zvydaje mi 
si$ prostq konstrukcjq, do tego mam 
zapasy UL1242 oraz inne potrzebne 
czgsci, z ktdnjch chcialbym zrobic cos co 
mam nadzieje zadziala . 

Zwracam $i% z uprzejmq prosbq 
o opublikoumnie aktualnej wersji sche- 
mata do Bartka . 

Z powazaniem 

Jerzy Pustulka 


Radzimy odszukac w okolicy 
dziafajqcy klub krdtkof alar ski bo- 
wiem w klubie czesto mozna otrzy- 
mac pomoc w nauce telegrafii czy 
zdobyciu potrzebnych czesci radio- 
wych. Takze w klubie pod okiem 
doswiadczonych radiooperatordw 
mozna przeprowadzic pierwsze 
Iqcznosci nawet wtedy kiedy jeszcze 
nie posiadamy wlasnych upraw- 
nieh i znaku. 

Wewnqtrz numeru publikujemy 
schema! mmitransceivera „Bartek". 
Jest to wersja przystosowana do 
pasma 40m ale nic nie stoi na prze- 
szkodzie aby przystosowac to urzq- 
dzenie do pasma 80m. 


Mizuho MX21S 



MX21X. 


Pos zukujv wsze Ikich in- 
fonnaeji na temat mini- 
transceiver a QRP Mizuho 


Czy redakcja SR moglaby cos napi- 
sac. o tym sprzqcie? Maze przy okazji 
znajdzic siq ktos kto uzytkuje w SP 
takie urzqdzenie i podzieli sip wtasnymi 
spostrzezeniami najego temat . 

Michal SP2SC 


Mini transceiver Mizuho MX21S 
to starszego typu przenosne urzq- 
dzenie QRP produkcji japohskiej 
o mocy 2W pracujqce modulacjq 
SSB/CW vv zakresie 21MHz. 


Urzqdzenie jest przystosowane 
do anteny teleskopowej AH-C21, 
a we wn^trzu obudowy zawiera 
pojemnik na baterie lub akumula- 
torki R6. 

Charakteryzuje si$ bardzo sta- 
bilnym przestrajaniem (plynie 
VXO), ma mozliwosc dotqczenia 
zasilania zewn^trznego 9 V lub 
fadowarki do akumulatora, zas 
cz^sc odbioreza wykazuje dobrq 
selektywnosc. 

Transceiver posiada wbudowany 
mikrofon i giosnik oraz ma moz- 
liwosc dolqczenia zewn^trznego 
mikrofonu lub gtoSnika poprzez 
gniazda na plycte czolowej. 

Wi^cej informaeji mozna zna- 
lezc pod adresem internetowym 
http://www.mizuhoradio.com/ 
mx21s.html 

Podstawowe parametry MX-21S: 

■ Zakres cz^stotliwosci: 21,000- 
-21,450MHz 

m Modulacja: SSB/CW 

■ Moc nadajnika output: 2W 
m Zasilanie: 9,5V/DC 

■ Pobor prqdu: 68mA/RX, 600mA/ 
TX 

u Impedanqa: 500 

■ Wymiary: 66x142x39mm 

■ Waga: 645g 


Inne podobne urzqdzenia japoh- 
skiej firmy Maldol: 

■ MX-3,5S: 3,500-4,OGOMHz LSB/ 
CW 

» MX-7S: 7,000-7, 300MHz LSB/CW 
a MX-14S: 14,00044,350MHz USB/ 


CW 

i MX-18S: 18,068-18, 168MHz USB/ 
CW 

l MX-28S: 28. 000-28. 600M Hz 
USB/C W 

I MX-6S: 5O,OOO-52,O0OMHz 
SSB/CW 



. : a? ' r.ix>2is 

y o o o 

tpwctivw 



I .MMU-' * 



Minitransceiver QRP Mizuho MX21S: wiriok z gory (widoczne ele- 
menty regufacyjne), z boku i od srodka 
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za darmo 
lub potdarmo 


Jesli jeszcze nie prenumerujesz SR, sprobuj za darmo! My damy Ci bezptatn^ prenumeraty probny od grudnia 2006 do lutego 2007, Ty udokumentuj 
swoje zainteresowanie SR wptaty kwoty 75,60 zf na kolejne 9 numerow (marzec 2007 - listopad 2007), Bqdzie to cos w rodzaju zwrotnej kaucji. Jesli nie uda nam 
siy przekonac Ciy do prenumeraty i zrezygnujesz z niej przed 1 6.02.2007 r. - otrzymasz zwrot calej swojej wptaty. 


bezpfatna prenumerata prbbna 

prenumerata 9-miesi$czna 

od grudnia 2006 r. do lutego 2007 r. 

od marca 2007 r. do listopada 2007 r. 

3 x 0,00 zl = 0,00 zt 

9 x 8,40 zt = 75,60 zt 


Jesli jUZ prenumerujesz SR, nie zapomnij przedtuzyc prenumeraty! Rozpoczynajqc drug! rok nieprzerwanej prenumeraty SR nabywasz prawa do znizki. 

W przypadku prenumeraty rocznej jest to znizka w wysokosci ceny 2 numerow. Rozpoczycie trzeciego roku prenumeraty oznacza prawo do znizki o wartosci 3 nume- 
row, zas po 3 latach nieprzerwanej prenumeraty masz moztiwosc zaprenumerowania SR w cenie obnizonej o wartosc 4 numerow. Jeszcze wiycej zyskasz, decyduj^c 
siy na prenumeraty 2-letni^ - nie musisz miec zadnego stazu Prenumeratora, by otrzymac w cenie obnizonej o wartosc az 8 numerow! Wiycej - po 3 latach nieprze- 
rwanej prenumeraty upust na cenie prenumeraty 2-letniej rowny jest wartosci 1 0 numerow, a po 5 latach znizka osi^ga wartosc 1 2 numerow, tj. 50%! 


ceny prenumeraty (cena bez znizek - 100,80 za rok) 


okres dotychczasowej nieprzerwanej prenumeraty 

rok 

2 lata 

3 lata lub 4 lata 

5 i wiecej lat 

rocznej 

84,00 zt (2 numery gratis) 

75,60 zt (3 numery gratis) 

67,20 zt (4 numery gratis) 

2-letniej 

134,40 zl (8 numerow gratis) 

117,60 zt (10 numerow gratis) 

1 00,80 zl (1 2 numerow gratis) 


PAMUpTU ! TYLKO PRENUMERATORZY *>: 

■ otrzymujq gratis rownolegts prenumeraty e-wydan (patrz str. 75) 

■ maj^ bezplatny dostyp do specjalnego serwisu SR na stronie www.avt.pl/logowanie (dla pozostaiych Czytelnikow - dostyp za mikropiatnosciami SMS-ami 
www.swiatradlo.com.pl/archiwum) 

■ mogs otrzymywac co miesi^c bezptatny numer archiwalny SR! (zamawiajqc dowolne z dostypnych jeszcze wydah sprzed stycznia 2006 r. - otrzymasz je wraz 
z prenumeraty zamowienie mozesz ztozyc mailem na nasz adres prenumerata@avt.com.pi) 

■ zostaj^ cztonkami Klubu AVT i otrzymuj^ wiele przywilejow oraz rabatow 


*) nie dotyczy prenumerat zamowionych u posrednikow (RUCH, Poczta Polska i in.); nie dotyczy bezplatnych prenumerat probnych. 


CENY PRENUMERATY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ (dla Czytelnikow nie prenumerujqcych wersji papierowej; zawierajg 22% VAT) 

6 wydah: 6 x 5,80 zt - 34,80 zl 

12 wydari: 12x5,30 = 63,60 zl 

24 wydania: 24 x 4,80 = 1 1 5,20 zl 


Cztonkom Polskiego Zwigzku Krotkofaiowcow oferujemy 12-miesi?czn^ prenumerate 
ze specjalnym rabatem 40%, czyli za 60 zt 


Prenumeraty zamawiamy: 




dokonujqc wptaty 


Done adresowe 
nor^ego wydawrwctwa 


Peltry adres pocrtowy 
wraz t irrueniem, 

nazwjj lirniy iub instyTucp} 


FA'v T KORPORACJA sp. 2 0 . <x I 

|Bu r I es k a 9. 0 1- 9 3 9 Warszawa 
! j | 9 7 1 6 o7o~ r 0 6 YFolTa Q 10 3 0 3 0 sTl’s 3 

i ! || 1 P L N~ 1 10 0 ■ 8 0 I ? j 

f i s t o 2 I osicmdzteaiqt gr 

| i IV :C. i.Lfv.* t'l ? ] 

; s ) J a n Kowalski 03-540 Lodz u I. 'i ! 

” | *&>.(( N U " j 

^Kosmonautdw 0/140 l 

3 * ] 

*Roczna p r enume r at a S R od nr 

j 1 2/6 6 

"”1=^06] | 


Numor konta bankowego 
naszogo wydawaiclwo 


Kwota zaobra 
i warvnfcjrrvj 
prenumeraty 
podanymt pomyzej 


Okreileme czasu prenumeraty {roczna, 
pbtroczna. na okras od... do...}: osoby 
ptywaifie chcqce otrzyma* loMur? VAf 
prosimy o dopisanie „Pr«sz<j o FVAF 
{litmy i inslylucje proswny o podanie NIP) 


./fa 





wypetniajqc formuiarz w Internecie 

(na stronie www.swiatradio.com.pl) 

- tu mozna zapiacic kartg, 

■§►*- wysylaj^c na numer 0663 889 884 SMS-a o tresci PREN 

- oddzwonimy i przyjmiemy zamowienie (koszt SMS-a wg Twojej taryfy), 




przesylajjqc (faksem lub poczt^) wypetniony formuiarz ze strony 27 tego numeru SR, 
zamawiaftc za pomoeg telefonu, e-maila, faksu lub listu. 


Dziat Prenumeraty Wydawnictwa AVT, ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa, 

Faks: 022 568 99 00, tel.: 022 834-74-75, 568 99 22, e-mail: prenumerata@avt.com.pl 
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HAMSERVICE 

t&htipe ex/ /&S& a 

Alexander Drozdz SP9NLK 
Bielsko-Biala. ul. Babiogorska 11 ^KWfl ; - --■■ 

| tel. 0*3 4QQ 95 00. kom. 601 178 997 ^?| | V^^BSfgBH 

e-mail: sp$nlk®hamradio.c om.pl 


Kwarce 8,0659 MHz, 33,7718 MHz. Toruri, DL 1 KF. 

Tel, 0889 622161 

Poszukuj? radiotelefondw Radmor 3055. Rozlazino. 

Tel. 058 678 99 25. E-mail: sp2gpc@wp.pl 

Poszukuj? zasilaeza do R-1250. Kutno, Marian 
SP5ABB. Tel. 0607 710 973 




- profesjonaJn^ wykonanie 

© » gwarancj« 24-niiesiiice 

- wbudowany uWad ochrony przepi^ciowej 
- whudowane rnierniki pr^du oraz napi<?oi.a 
-wymiary: I5cm/11cm/31crn. maw: 7 kg 

Cena zasilaeza 460 zl 


MAnCUV'^ Radio {PC, AMIGA) -cenaSQzl 

IVIUUfclVI T iRTTY/SSTV/FAX (PG^ HamComj - cena 70 i\ 


KOMIS ■ 




CB radio w granicach 90 zf. Zielona Gora. Tel. 0605 

380 492, 06 0 0 125 178 

Kart? USCC, prosz? pisac na adres: sq 8 gkt@wp.pl 
Jacek SQ 8 GKT . Lublin. Tel. 0601 085 887. E-mail: 
sq 8 gkt@wp.pl 


METEOR 

Wroclaw, Aleja Pracy 24B 
tel. 0/71 360-16-44 

CB Radio 


SVSTEMY 


tel: 032 3302777 (wieezorem) 
SPRZ^T DLA KROTKOFALOWCOW 



SPRZEDAM 


Antena Spectrum 1600, antena jest uzywana w dob- 
rym stanie. Dane anteny: 5/8 Lambda, 25-29 MHz, 
7dB, SWR 1,2:1, max power: 2500W, 5 kg, 6,20m - 
220 zt, Markowice. Tet. 0509 061 222. E-mail: kogut- 
5336@tlen.pl 


Przetfumaczone (w j?zyku pskim) i komplelne inslrukcle 
obstugi do transceivers i skanerow takJch jak: 


ICOIVt - 07, £7. F90. 91A/91AD. V8QD0, ?200H. 207H, 28DDH, 74 Rawel 

2720KTO5H. 703, 70GMKIIG, 70U0 (nowosef), 718. 735. 746, — 1 

746PRO/74G0. R-3, R-io. R -20 Sprawne r?czne radio na 2m w granicach 200zi . Sta- 

YAESU - vx- 150 , vx-ir, vx- 2 R, vx- 5 R, vx-6R. vx-7R, ft-sgR : nisfaw Kabat 95-060 Dabrowka Duza 28. Tel. 046 874 

FT-60E, FT-90R, FT-1500M. FT-2800M. FT-7800E, FT mom. fi7 « 1 

FT- 8 900 R. FT-817, FT-B57D. FT- 8 97. FT- 920. R-20 00 <novwsci) 1 1 wreizutem 

ALAN cm 80 Uszkodzony radioodtwarzaez Delco CDR500 iub 

Pawet SQ 8 ERR tel.-. 504 42^1 491. e-mail: tfansc-instr{o?wp pi sprawny panel z tego radia. Delco. Tel. 0888 224 629 



{filrry I modyfikcje INRAO, miermki, zasilaeze, 
mikrofony, skrrynki antenowe, rozne) 


Jakub Sarna SQ8] 

t<H. 0600 Z3T 907 lob (81) 8ZO 59 71 po godx. 18 
c-moil: jokobsataipoczto.onetpl 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA 
OGtOSZEN 

w rubryce 

RYNEK i GIELDA 

1 . Bezplatnie dmkujemy ogloszenia od osbb prywatnych, 
zawieraj^ce nie wi?cej niz 150 znakow. Tresd ogloszenia moze 

dotyczyC sprzedazy, kupna Iub wymiany. Najdogodrtiej jest 
posfuzyd si? wydrukowanym obok blankietem. Blankiet 
zawiere 150 kratek. Wore nalezy wypetnic duzymi iiterami 
i zachowaniem odst?pow mi?dzy wyrazami w postaci jednej 
pustej kratki. Wypetnione blankiety nalezy przesytac na adres: 
"Swiat Radio” 01-939 Warszawa, til. Burleska 9 
Przyjmujemy tez ogloszenia przyslane do redakcji 
taksem: 022 568 99 44, 
e-mailem: swiaUadio@swialradio.com.pl 

2 . Ogloszenia i reklamy sklepow, hurtowni, importerbw, 
producentow, dealerow, itp. plalne. Ogfoszenie/reklama 

mog^ miec szerokosc jednej szpalty (58mm), dwoch 
(120mm) Iub trzech szpatt (182mm), Podstawowy modul o 
wymiarach: szer. 58mm (jedna szpalta) x wys. 1 cm kosztuje 
22 zf (plus 22% VAT). Za kazdy rozpocz?ty centymetr 
ogloszenia doheza si? kolejne 22 zl. W rubryce tej nie 
uwzgl?dnia si? rezerwacji miejsc. 

Rabaty udzieiane sq w wysokosci: 

- 10 % przy zamowieniu ogloszenia powyzej 10 cm 
- 10 % przy zamowieniu minimum 12 ogfoszeri. 
Zgtoszenia: tel. 022 568 99 60, faks 022 568 99 44 


Blankiet ogloszenia bezplatnego - Swiat Radio 1 1/2006 



□ Kupi$ □ Sprzedam □ Zamieni? □ Inne 

Blankiet nalezy wypetnic czytclnie, zachowuj^c odst?p mi?dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. 

Kontakt (do wiadomosci redakcji): 


Ulica, nr domu . 


Kod, miejscowoSc .. 



Swiat Radio lislopad 2006 
















RYNEKI GIEIDA RYNIIj^GIEfcD^^RYNEI^^IElD^^RYNEI^^IEfcDA 

CB-RADIA ANTENY AKCESORIA 


ARTURSSS 0 - 508 - 194-227 
inter-skiep www.cbradio.abc24.Dl 


Przedstawiciel firmy 
RADIAL, producenta: 

- anten (kierunkowe, dipolo we, panelowe) 

- filtrow,(zaporowe, przepusiowe, 
zaporowo-przepustowe) 

- duplekserow na bazie filtrow 

- combinerow (hubrydowe, niskoslratne) 

- urzqdzen IX, RX (izolatory, preselektory. 
wzmacniac 2 e, dzielniki...) 


MDF-6V duplekser mobilny 



CL 10 6UL-125 

combiner 

niskostratny 



CB radio Onwa 40 kanalow, 4 W - 250 zl. Zielona Go- 

ra. Tel. 0605 380 492,0600 125 178 

Cyfrowy tuner satelitamy Philips 3010 DVB, mozna 
odbierac Wizj? + Cytr$ i inne programy. Mozliwosc 
zmiany oprogramowania przez komputer - 170 zl. 
Swidwin. TbI. 0511 939 205 E-mail; zdzislaw- 

jan04@auto grat.pl ___ 

Cyfrowy tuner satelitamy Philips 6010 z pllotem 
+ karta Fun 2 Galaxy. Obecnie odbior programow 
niekodowanych, aktywny port RS do zmiany op- 
rogramowania. Sprzet jest mojs wlasnosci^ po 
Wizji iub zamieni? na CB Uncofna - 300 zl Swid- 
win. Tetelon 0511 939 205. E-mail: zdzislaw- 

jan04@aulograf.pl 

Electronic Voltmeter Eipo 4722 DC 2mV - 1 kV, 20 PA 
- 100mA, AC, wxz. lOmV - 10V, 700 MHz 0,5 - 50 
Ohm. Schemat 40 zt. Wielun. Tel. 043 841 82 31 


FNI na 2m 3011 synteza 100 kanatow - 180 zt. 91-320 
todz uL Zgierska 142/74. Tel. 042 256 40 26. E-mail: 

sp7byu@op.pl 

(com 1C-718 + DSP ITT 106. Radio jest nowe, orygi- 
nalnie zapakowane, nieuzywane. Posiada niesamowi- 
cie duzo funkcji. Pracuje od 0,030 - 30 MHz, dobra 
czutosc SSB Q,16j/V. Mozliwosc odblokowania CB! 
Cena 2550 + koszt przesylk. Rabka Zdroj. Tel. 0503 
078 197. E-mail: ee181@inteiia.pl 




Szeroki asortyment towarow, 
produkty najlepszych firm takich jak; 

PRESIDENT, ALAN, 1NTEK 

CB Radio, LPD/FRM, skanery, 
anteny samochodowe, bazowe, 
magnetyczne, przetwornice 
i redukcje napiQcia, wzmacniacze, 
mikrofony 
uchwyty 
antenowe 
i inne 
akcesoria 





0(0 Ratu/I Skiep-Serwis CB 

ul. Przemystowa 5, 10-418 Olsztyn 
tel. 089 534 26 97 , kom. 602 617 775 
e-mail: oloratuj@cbradio.olsztyn.pl 
www.cbradio.olS2tyn.pl 


CH-4V-125 

combiner 

hybrydowy 



mmamgt Au tor ynwany Denier 

AXES KENWOOD 

Mill © MOTO "° t/ ' 


AXES SYSTEM s c 

80-215 Gdansk, ul. Raciborskiego 35 
tel./faks 058 347 63 26, 
tel. 058 520 33 53, 
e-mail: axes@axes.com. pi; 

www.axes.com.pl 
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Hurtownia CB-radio 




1 RAMIX ] 

Rok zafozen/a 1992 


99-300 Kutno 
ul.Podrzeczna 5 pawilon 5 
teiyfaks: (24)355 78 88 
tel tom. 601 242 031 
e-mail: r 3 mix@ramix.c 0 m.pl 
www.ramix.com.pl 


Polecamy sprz^t 
komunikacyjny firm: 


ALAN, MIDLAND, PRESIDENT, 
UNIDEN, LEMM, SIRTEL, 
SIRIO, INTER, REX0N 



Nadajnik APRS na 2m FM spnedam lub wykonam na 
zamowienie . Rozlazino. Tel. 058 678 99 25. E-mail; 

sp2gpc@wp.pl 

Nowy, nierozpakowany zestaw gtosnikbw 2.1 Creative t-Trf- 
gue 3400, ktory zagt I miejsce w tescie KS nr 5/06. W roz- 
iiczeniu przyjme pami^ci DIMM od 256MB - 250 zt. Slaw- 
no. Tel 059 81Q39 28. E-mail: k.roman@neostrada.pl 


ZABRZE 



' ul. Mikulczycka 15 

, tel ./fan: 032 273-14-28 

^ X www.adampol.pl 

biurcxgadampol.pl 
katowlce@adampol.pl \ 


rnmpw 

PROFESJONALNE 

SYSTEMY 

RADIOKOMUNIKACJI 


Budowa, obsluga, konserwacja, 
wyposazanie sieci w sprzgt firm: 

MOTOROLA, YAESU, MIDLAND, 
KENWOOD, ICGM, SATEL OY, 
MARS, SIRTEL, SIRIO, PANDA 

radiotelefony, 
anteny, akcesoria 


TELEWtZJA l SYSTEMY 
WIZYJNE CCTy 
SYSTEMY ZABEZPIECZ 

sprz$t 

krotkofalarski, 
CB-radio 






f® 1 dfl 


Wysytka sprz?tu do firm, skiepow 
i odbiorcow indywidualnych. 


(com IC-735 (100 kHz - 30MHz) wkomptecie orygi- 
nalny mikrofon, kabel zasilaj^cy, karton. Pawei 
SQ1GYY - 1400 zt. Szczecin. Tel. 091 421 92 52. E- 

maiV. apn@op.pl 

Izolatorki ceramiczne (antenowe), wymiary 17 
x 39mm, otwory mocowania 4,5 - 5,0mm. Mielec. Tel. 

0605 649685 

Kenwood TS-870 - 4000 zi. Sieradz. Tel. 0693 626 


Lampy elektronowe, podstawki lamp, roznego typu 
trafa gtosnikowe, schematy, wszystko do budowy 
wzmacnlaczy. Wzmacniacze Hi-Fi., S.-E., H.-E. War- 

szawa. Tel. 022 847 1 1 56, 0601 342 870 

Motorola S-240, 4 szt z tadowarkami, sprawne . Ko- 
luszki. Tel. 0603 688 257 


Murzynka na 2 m 144-146 MHz, syntezer 160 kana- 
I6w, skaner, pami$ci, przemienniki, nadajnik 15 W, zasi- 
lanie 12V, doskonala czulosc odbiomika 0,1 jjV, gwa- 
rancja, zapewniam serwis. Rozlazino. Tel. 058 678 99 
25. E-mail: sp2gpc@wp.pl. www.sp2gpc.webpark.pl 


Profesjonalnie Ifumaczane inslrukeje transceivers 
z rysunkami w oprawie: 

TH-F7E, TS-50, TS-440S, TS-450S/69QS, TS-53GS, 
TS-570S/D/G, TS-790A/E, TS-820S, TS-830S, 
TS-850S, TS- 870S, TS-930S, TS-940S, TS-950S/0, 
TS-2000, TM-6707A/E, TM-241/441/541 
FT-50R, FT-100D, FT-101ZD/FT-277ZD, FT290RII, 
FT-530, FT-736R, FT-767GX, FT-840. FT-847, 
FT-857, FT-897, FT-901DM, FT-902DM, FT-920, 
FT-1000, FMOOOMP Field (100W), 
FT-1000MP MARK V (200W), FT-8100R, VL-1000 
IC-T2A/F, IC-77, IC-207H, IC-701. (IC-703), IC-706. 
IC-706MKIIG, IC-736/738, IC-746PRO/FT7400, 
1C-756PRO, (C-756PR0II. IC-821H, IC-910H, 
IC-2100H, TenTec ORION 565, Skaner ATS 909 
Serwisowe (oryginaly): FT-1000MP. FT-990 
Instrukcja do programu SuperDuper EI5DI 
(Cabrillo, ADIF) 

Ceny 50 do 300 zt, wysylka za pobraniem. rachunki. 
Zdzislaw, SP6LB, e-mail: sp6lb@vgj.pl, 
lei. /lax 1075) 755 1 4 80; GSM 0 601 701 632 


KATOWICE 

SKLEP^j 

ul. Warszawska 23 V 
tel./fax: 032 253-92-54 


1 5-206 Bialystok, ul. Wotyrtska 36. 
p. box 227. tel. 035 743 31 60, 
tel. /fakes 035 743 31 51 
e-mail: cead@cead.pdt.pl 
http://cead . pdt. pi 


MOTOROLA 

Autoryxowany dealer 


Obudowa zasilaeza UPS-Ever 1000, mog§ przesiac 
zdjecie - 12 zl. Lublin. Tel. 0601 281 213. E-mail: 

triumf@oneleu 

Odbiornik Sangen ATS-909, pasmo 150 kHz-30 MHz 
plus UKW 76-108 MHz, 306 pami^cj, cena 949 zt, no- 
wy, zapakowany. Zielona Gora. Tel. 0605 380 492, 
0600 125 178 



radia CB ® a 



0 akcesoria 





Mostki k/Suuiebodzina 

'...'-'/A.'; , \ »>' 

tel.: 06B 381 36 98 fax. 068 381 36 99 e-mail: skiepCB@port2000.pl 
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Na hosto Device 
wysyt ka gratis 


HP Vectra VL400 SF 


+ Monitor 17” LCD 


Procesor: Pentium 111 1000 MHz 


Pamiec RAM: 256 MB 


Rozmiar dysku twardego: 20 GB 


Nap?d; CD-ROM Slim 


Typ obudowy. 
MonitorDesktop Slim 
Hp 1702 17” LCD 





Cena 

999 z\ * 
z VAT 'v. s 


wych, UKW, LW, SW, nowy, zapakowany - 99 zl. Zie- 

lona Gora. TeL 0605 380 492 _____ 

Protesjonalny skaner Alinco DJ-X 20, dwie anteny, za- 
silacz, tadowarka, aku oraz instrukcja. Skaner w stanie 
b.dobrym. Dane w intemecie (Alinco DJ-X 2000 - wer- 
sja na europ?). Lepszy od ADR 8200 - 850 zt. Wroc- 
law. Tel. 0660 661 123. E-mail: zawiszyczame- 

go@neostrada.pl 

PRZEDSI^BIORSTWO H ANDtOWQ - PRODUKCYJNE 

ZAKLAO ELEKTRONICZNO- MECHANICZNY ^ ^ 

05-090 RASZYN 
ul.Wysoka 24b 

tel: (0-22)715-64-92 W| 

teWax.iO-22) 720-38-09 • ; 

e-mail:buro@buro.pl I 

http:ZAwww.buro.pl j 

Producent 


OFEHOTE ANTE IVY DOS 

* TELEWIZJI PRZEMYSLOW 

* MONfTORINGU 

* TELEFONII KOM6RKOWE. 

* TELEFONII STACJONARN! 
SIECI ALARMOWYilTSli 


SWR Alan K155. Przyrzqd posiada dwa okna odczytu. 
Cena 60 zl + wysylka. Markowice. TeL 0509 061 222. 

E-mail: kogut-5336@tlen.pl 

Skaner Maycom AR-108, prawdziwa gradka dla fandw 
lotnictwa, 198 pami^ci, modulacja, AM, NFM, pasmo 
108-174 MHz, s-meter. Nowy oryginalnie zapakowany - 
31 9 zl. Zieiona Gora. Tel. 0605 380 492, 0600 1 25 1 78 
Skaner Maycom FR-100, 150 pamigci, AM, NFM. 
WFM, pasmo 88-470 MHz, blokada kiawiatury, uklad 
oszcz^dzania baterii, s-meter, wyjScie na sluchawk? 
nowy. Mozna sluchac min. lotnictwa i radiofonii - 375 
zl. Zieiona Gora. TeL 0605 380 492 


Dell Latitude C640 

Oprogramowanie: Windows 2000 
Professional 

Procesor: Celeron 1700 MHz 
Pami^c RAM: 256 MB 
Rozmiar dysku twardego: 20 GB 
Nap$d: BRAK 
Ekran: 14.1 TFT 

Karta graficzna: 

Ati Radeon — 

7500 32 MB | 

Cena 
1687 zl 
z VAT 


Device Polska Sp zo o 


tel. 052 370 68 68 


http://www.device.pl 


Radia CB z samym FM np. do transwerterow, konwer- 
terow. SP8GH0. Lubartow. TeL 0509 629 350. E-mail: 

tukan.sp8gho@wp.pl 

"Radioelektronik 4 ’ i "Radioamator 11 zlat 1947-1987, 
zeskanowane inagrane na ptyty CD lub DVD, 90% 

kompletnosci. Strzegowa. Tel. 0888 506 504 

Radiotelefony Alan 777, zasieg 5-10 km 2 szt., tado- 
warka, nowe - 399 zl. Zieiona Gora. TeL 0605 380 492 
Rexon RL-102 (r^czniak), radio pracuje od 138- 
174,99 MHz. Radio jest w stanie dobrym - 260 zl. Mar- 
kowice. TeL 0509 061 222. E-mail: kogub 
5336@tlen.pl 



smarten 


Warszawa, ul Bystra 30 
tel. 1221 678029! 
fax. 1221 6789171 

hmro@sniartclradpl 


Autoryzowany przedstawiciel firmy KENWOOD w Polsce zaprasza 
do wspotpracy, oferujqc: 

- -slacje retransmisyjne VHF, UHF 
radiotelefony amatorskie 
£- radiotelefony profesjonalne VHP, UHF 
radiotelefony trankingowe 
radiotelefony pracujqce 
bez zezwolen i optat 
osprz?t i akcesoria 

Proponujemy takze cslkowits pomoc pray zatalwiariu wszelkicf? formalnoScI technlczno-prawnych 
wlqzanych z uzyskaniem pozwolenia i buctowq wlasnych sleci IgcznoSci radlowych. 

J age Comm sp. zo.o., 41-902 Bytom, ul. Moniuszki 26a, www.pagecomm.com.pl, 
|eL 032 787 26 06, 787 26 07, tel. 0691 457 049, e-mail: kenwood@pagecomm.com.pl 


Poszukujemy 
partner 6 w 
do wspotpracy 
handlowej 















imi 


|*Iix4iW|] 
UimltMliU?! 





Skaner radiowy Uniden UBC 69, pasmo 25-512 MHz, 80 
pami^ci, modulacja NFM, klips do paska, insiiukcja obslu- 
gi. antena, nowy - 355 zl Zielona Gora. Tel. Q6Q5 360 492 
Skaner radiowy Uniden UBC 30, prawdziwa gratka dla 
lanow lotnictwa, pasmo 87 - 174 MHz, 200 pami$ci, 
modulacje AM, NFN, WFM, nowy - 364 zt. Zielona Go- 
ra. Tel. 0605 380 492 


r a Mxrv maas 

Aidotyzoitmtv Dealer 


RADIOWA 


f 

Radiotelefony: 

- CB Radio 


- prolesjonalne 

iAnteny: 

- Dazowe i samochodowe 

1 "M *■ 

- do telefondw komdrkowych 

sAkcesoria: 

Is'''' 

- mikrofony 


. reriukcje napi^cia 


- zt^cza, uchwyty antenowe 


- przewody koncentryc2ne 

. • 

- akumulatorki R6 

! ’ v 

- literatura 

• 


Zasilacze: 

- 2-30A certyfikat CE 

5 

| Wysylka s 

na cafy kraj. 


Hurtownia zaprasza: 

Poniedziatek - Piqtek od 8 w do 17*° 

— — — i 

ALAN rihCV j MAAS 

PRESIDENT ....... A, 'MOTOROLA 

uniden 05 ;pM^onstancin-Jeziorna I alinco 
lemm \~^IuL Warszawska 60 ! SAPHm 

ONWA j , /PQi 7RR *37 on MAYCOM 

MIDLAND I -J* girl'll 1 DRAGON 

i Fax (22) 754-48-00 ^ 


MAYCOM 

DRAGON 


92-516 L6dz 

□ be! & - uL Puszkma 80 

f** lei. +48(0-42)649 28 28 

fax +48 (0-42) 677 04 71 
http ://v/ww.inRad io.pl 

..centrum rodiokomunlkocji e-mait: biuro@inRadio.pl 


Najnizsze ceny w Polsce ! 

20 lat doswiadczenia na rynku 

mm 


©lugo oczckmana NOWOSC: 
YAESU FT-2000E KF. tOOW, all mode 


i ' ~j ' 7 .'■( | - *' T~ 1 



. Zakup z PRO-FIT A SSISTANCE *' 




... ’ 5 ^ §1 

. Zakup z PRO-FIT ASSISTANCE*^ 


KENWOOD TS-480 KF/6m,200W, all mode 


NSEDQ 


ICOM IC-7400 KF/VHF.100W. all mode 



‘Urodzifem sie i mieszkam w San Diego.Ca(ffomia~USA. 
Jestem dunmy, 2e mam polskie korzenie. O statnio 
teg ulan lie bywam w Polsce... Pracuje na TS2000. 
0700, TR751 i I C756PR03. Moj znak N6QJV. a w 
Polsce - SP70DD. Lubiq robic zakupy vv PRO-FJ7 w 
Lodzi. Cieszq siq. ze jest w Polsce tak dobra firma dla 
krotkofa lo vjcovj. taka jak te najlepsze w USA ... 
Pozdrawiam kolegow- Andrew N6QJV/ USA 


To tyiho przyWadQwe urzqdzema. 
Olerujemy znacznie wi?cei! Ponad 
5000 urzadzen dost§pnych natychmiast 
z naszego cenlralnego magazynu w todzi. 
Hurt-detal - najnizsze ceny. Zapraszamy; 

www.inRadio.pl 
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RYNEKI GIEIDA RYNEK I GIEEDA RYNEKIGIEID^JIYNEI^IEID^ 

HURTOWNIA RADIOKOMUNIKACYJNA 


ZR-16 

sterowany mikroprocesorem 
zasilacz sieciowo-akumulatorowy 
12V/10A do ki!kudziesi§ciu typow 
radiotelefonow roznych firm, m.itv. 

Motorola Maxon 
loom Radmor 



Obudowa 
zasilacza 
mote byd 
przystosowana 

do radloletetonu dowolnego lypu 


• zasilacz z radiotelefonem we 
wspolnej metalowej obudowie 

0 niewielkich wymiarach 

• wbudowany akumutator 12V/7Ah 

do zasilania radiotelelonu przy braku 
napi?cia w sieci energetycznej 

• do 24 godzin pracy radiotelefonu 
z akumulalora 

• wygodna i bardzo tatwa obstuga, 
automatyczne tadowanie 
akumulalora 

• mikroprocesorowe sterowanie 
zasilacza i kontrola stanu 
akumulalora 

• akustyczna sygnalizacja braku 
napipcia w sieci energetycznej 

1 rozladowania akumulalora 

• optyczna sygnalizacja rodzaju 
zasilania, stopnia naladowania 
i rozladowania akumulalora 

• peine zabezpieczenie akumulalora 
przed przeladowaniem lub 
nadmiernym rozladowaniem 

• automatyczne wylgczenie 
radiotelefonu i zasilacza przy 
calkowitym roztadowaniu 
akumulalora 

Producent: KROKUS 
97-300 Piotrkow Try buna Iski 
ul. Wojska Polskiego 118 
fel./fax (44) 646 24 63 
krokus@kappa.com.pl 
www.ekrokus.pl 



Skaner radiowy Uniden U8C 72, pasmo 25-512 
MHz. modulacja AM, NFM, 100 pami^ci, ladowarka, 
akumulatory, nowa lunkcja Close Call RF Capture - 

549 zl. Zielona Gora. Tel. 0605 380 492 

Skaner radiowy Uniden UBC 92, pasmo 25*960 MHz, 
200 pami$ci, modulacje, NFM, AM, tadowarka, aku- 
mulatory, nowa tunkcja Close Call RF Capture * 649 zt. 

Zielona Gora. Tel. 0605 380 492 

Skaner radiowy Uniden UBC-3300 XLT Trunktracker 
3, wspolpracuje zsyslemami Motoroli, EDACS, LTR, 
r^czny, 1000 pami^ci, pasmo 25 MHz- 1,3 GHz, 
wspolpracuje z komputerem, nowy, najszybszy 300 ty 
s, duzo innych funkcji • 1299 zt. Zielona Gora. Tel. 
0605 380 492 


KENWOOD 

Listen to the Future 

Dystrybutor Kenwood 
ELEKTRIT Sp. z o.o. 


Polecamy nowy model 
radiotelefonu przeznaczony 
dla klientdw wymagafocych 
profesionainego sprzgtu w 
niskiej cenie. 


* 5 kjna*6w 

' Kompaktowa I smtilcfa 
obudowa54 (Szer.)xl22 
(WyvJx33(GJtbJmm 
*ZKNB-29N 

• Wbudowana sygna I izacja 
QT/DOT 

• 2 progrftmOYrairvt prxydski 

■ Programowany odst^p 

mlfifzyVanafowzy 

* PowfadomSenle cUfcwl^kowe 
opo^czenlu 

• Ob*Jicl« przemlennlka 

* Bfokada nadawanla r>a 
kanele zaj^tym 

• Blokada klawiatury 

* Trry kotarowy Lad 

* Oodawania i blokowante 
ska no war yeti karr. 

• Elektroniczny numer 
icryjny 


Poszukujemy dealerow na terenie Polski 

18-100 tapy, ul Sociaftska 41 A 
tel (085) 715 28 13, faks (085) 715 75 32 
e-mail: elektrit@elektrit.pl www.elektrit.pl 


Skaner samochodowy Uniden BC350C, radio jest jak 
nowe. Zakres pracy 25-54MHz, 108-1 74MHz, 406- 
512MHz, 806-956MHZ. Skaner jest bardzo czufy, co 
poprawia komfort wsiuchaniu. Posiada anten$ tele- 
skopow^ oraz samochodowy - 550 zl. Markowice. Tel. 

Q509 061 222. E-mail: kogut-5336@tlen.pl 

Sommerkamp FT-277 Niedzwiada. Telefon 081 851 

25 95 

Starsze ksiyzki: elektronika, infonnatyka, fizyka, che- 
mia, toto, moto, inne, pras$: SR, Radioamator, Mtody 
Technik, Zrob Sam, EP iwiele innych, wyslQ spis. 
Slawno, Tel, 059 810 39 28. E-mail; k,roman@neo- 
strada.pl 



* w'**;*'. 95-200 Pabianicel 


ut. Pietrusmsktego 14, www.sonar.biz.pl 


tel./faks ( 42 ) 213 01 12 , 


e-man: sonar<g>sonar.biZ-pl 


rme oa pon . do piqtkuiWQOdz. 1&J7 



Wysytka sprz?tu dla sklepow 
i instytueji. 

| Firma istnieje na rynku od 1990 r. 


Superskaner Uniden UBC-9000 XLT, najszybszy 
300 k/s, 500 pamigei, pasmo 25-1300 MHz, lieznik 
aktywnosci, automatyezny zapis cz?stotliwosci ak- 
tywnych, CTCSS dekoder, automatyczne sortowanie, 
transfer czgstotliwosci - 1199 zt. Zielona Gora. Tel. 
0605 380 492 


Transceiver Digital 2004, 50kHz-30MHz, CW/SSB, 
0,2^/V/IOW. synteza, gtosmk, mikrofon, stan b.dobry * 
900 zl. Podgorzyn. Tel. 0887 298 581 


Transceiver Icom IC-706 MK 2 G, nowy - 4199 zt 
Zielona Gora. Tel. 0605 380 492 




PROFESJONALNA APARATURA 
RADIOKOMUNIKACYJNA 
SALON SYSTEMOW LACZNOSCI 

Telefony, telefaxy: PANASONIC, 
SIEMENS, 
Cyfrowe centrale telefoniczne 
z taryfikacj3 PLATAN, 
Osprz^t GSM, DCS, 
Radiotelefony profesjonalne: 
MOTOROLA, YAESU, 
Kompleksowe wyposazenie 
RADIO-TAXI, 
Radiotelefony CB ALAN, 
PRESIDENT, 
Anteny i akcesoria. Telefony ISDN 


HURT-DETAL-RATY 

Zapewniamy instafaeje, serwis gwarancyjny 
i pogwarancyjny 

10-116 Olsztyn, Ratuszowa 7, 
tel. fax (089) 527-22-78 


I 
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niulepsze w iijimsm 
www.arc.net.pl 

Si rN>aQOWD[2M0 



rok. zai 1996 Krzysztof Chramitiski 

tukow, ul. Armii Krajowej 7 tel. 025 798 44 82 
Sledlce , uL Brzeska 134 tel . 025 644 09 20 




Transceiver Yaesu FT-857 D, nowy - 2899 zt. Zietona 

Gora. Tel. 0605380492 

Transformator toroidalny 300 W2x16 Vdrut 2mm, 
1x30 Vdrut 0,5mm - 39 zt. Lublin. Tel. 0601 281 213. 

E-mail: triumf@onet.eu 

Tuner SAT Ferguson DSR 5001, 3000 programow - 
399 zt. Zielona Gora. Tel. 0605 380 492, 0600 125 

178 

Ttumaczenia instrukcji obstugi transceiverow: (corn, 
Yaesu, Kenwood, rachunki. Z. Bierikowski. Jelenia G6- 
ra. Tetefon 075 755 14 80, 0601 701 632. E-mail: 

sp6tb@vgj.pl 

Wojskowa mapa Polskl na CD - 70 zt, Zielona Gora. 

Tel. 0605 380 492 

Wykrywacz metali aluminlowy, lekki. sonda wykona- 
na z tworzywa sztucznego, moze pracowac na ptyciz- 
nach, stuchawki - 289 2 t. Zielona Gora. Tel. 0605 380 

492. 0600 125 178 

Yaesu FT-50, stan techniczny bdb wizualny, nosi sla- 
dy uzytkowania. W komplecie nowy akumulator 
1250mAh stormatowany, pojemnik na baterie, reduk- 
cja SMA\BNC, ladowarka, antena, klips do paska ze 
smyczq. Foto na maila. Bydgoszcz. Tel. 0889 240 813. 

E-mail: fadiostacja@poczta.onet.pl 

Zasiiacz do komputera 300W ATX w 100% sprawny 
- cena 20 zt. LubNn. Telefon 0601 281 213. E-mail: 

triumf@onet.eu 

Zasiiacz stabilizowany 13,8V 10/12 A stan tech bd. 


ZAM1ENIE; 

Mam kserokopiark? Minolta CS-PR0/EP 1030 spraw- 
nq, druga na cz^sci Zamieni^ na TRX-a mobilnego 
2m Kenwood, Icom, Alinco, Yaesu w dobrym stanie 
lub inne propozycje. Marek SP5XZM. Piaseczno. E- 

mail: sp5xzm@interia.pl 

Rezonator kwarcowy 9 MHz, pilot, zamieni? na 453,5 
kHz. 91-320 Lodz, ul. Zgierska 142/74. Tel. 042 256 

40 26. E-mail: sp7byu@ op. pl 

Wzmacniacz w.cz. 3,5 i 14 {2 x Cl 34) i 5 pasm (6P15P 


INNE 

CB radia naprawiam, usprawniam solidnie, rowniez 
wysytkowo. SP8GH0. Lubartdw. Tel. 081 855 38 97. 

E-mail: tukan.serwis@ wp.pl 

Przyjm? za darmo kazdy sprz§t krotkofalarski, moze 
bye nawet niesprawny, Najlepiei zeby byt sprawny. nie 
stac mnie na nowy. Chorzow. Tel. 0886 225 813 po 

19.00 Artur 

Tabliczki ze znakiem KF 33 xllcm, ttoczone w alu- 
minium. Wzor na qrz.com SQ7HGV - 15 zl Radom. 


mogg przestac zdj^cie - 75 zt. Lublin. Tel. 0601 281 x GQE06/40) i odbiomik BC 342N za TRX fabryezny, naj- Tel. 0505 760 073. www.qrz.com 
213. E-mail: triumt@onet.eu lepiej na potprzewodnikach. Wilcztfa. Tel. 055 248 74 19 



za darmo lub potdarmo 











za pierwsze trzy miesiqce 
prenumeraty nie musisz ptacic! 


+ O O 20 











po roku prenumeraty 
dostaniesz 2 numery gratis, 
po dwoch - 3 numery... 
i w ten sposob po kilku latach 
nawet pot prenumeraty 
mozesz miec za darmo! 


tyiko dla prenumeratorow: comiesiacnumer 

archiwalny, bez limitu - dost$p do specjalnego serwisu w .y a. 
sieci, Klub AVT, rabaty, przywileje... 


m , , 

Prenumerator wydania papierowego dostajeZd ddHTIO 0 B WtfddfliO 



m 




Podr^cZNY Informator Handlowy 


Podr?czny Informator Handlowy ma za zadanie ulatwic naszym Czytelnikom orientacj? w ofercie firm ogfaszaj^cych si? w Swiecie Radio. Co miesi^c znajdziecie 
w PIH adresy firm, ktore ogtaszaiy si? w SR w przeci^gu ostatnich 6 miesiecy oraz wskazanie w ktorym numerze i na ktorej stronie pojawita si? ostatnia 
reklama.PJH opracowano na podstawie ankiet reklamodawcow. 
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ARTURSSS 

Warszawa 
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Auto radio centrum 

Ltlkdw 
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GdaiTsk 

0—58 

520-33-53 
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Raszyn 
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720-38 09 
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Cahex 

Konsiancin Jez. 
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CO MM AX PL 

Krakow 
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256-50-35 

270-5696 

11,06 
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DEVICE POLSKA 

Bydgoszcz 

0-52 

370 69 68 

370-5861 

11:06 
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ELEKTR1T 

L»py 
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EPA 
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OeS Redakcji 


Niezaleznie od siebie mialy raiejsca dwa wydarzenia zwi^zane z wypuszczeniem balonow mete- 
orologicznych, na ktorych zamontowany byi amatorski sprz^t radiowy. W pierwszym eksperymencie 
w Funce kolo Chojnic brala udziai grupa cztonkow Stowarzyszenia Copernicus Project, w drugim 
grupa, wsrod ktorych nie zabraklo radioamatorow z Studenckiego Kola Inzynierii Kosmicznej (SKIK) 
zawi^zanego na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz Studenckiego Kola Astronautyki 
(SKA) zawi^zanego na wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa. Oba balony wzniosly siq na 
wysokosc ponad 30000 metrow, a obszerna relacja z tych wydarzen wewn^trz numeru. 

Ciekawe spostrzezenia na temat anteny Windora zamieszcza kol. Andrzej SP5BTN. Moze nasi 
Czytelnicy podziel^ si^ rowniez uwagami na temat tej anteny? 

Poza tym relacje z zebran w Swi^tokrzyskim i Sl^skim OT, relacja z XIII Mistrzostw Swiata Mi^- 
dzynarodowego Zwi^zku Radioamatorow (IARU) w araatorskiej radiolokacji sportowej (ARDF) i 5. 
Mistrzostw L Regionu IARU wszybkiej telegrafii sportowej (HST). Polecam takze relacja zpracy 
stacji Babiogorskiej Grupy Krotkofalowcow z okazji „Jubileuszu 100-lecia Schroniska Zapalowicza”. 

Wazne wydarzenia z ostatniego okresu to takze Ham-Radio-Viadrina oraz oczywiscie Zjazd 
SPDXC, najwazniejsze towarzysko-sportowe spotkanie srodowiskowe. 

VY 73 


Wieslaw SQ5ABG 




Ham-Radio-Viadrina 


16.09.2006 odbylo si^ we 
Franfurkcie nad Odr% pierwsze 
Ham-Radio-Viadrina. 

Zorganizowanie tej imprezy 
bylo inicjatywq. Okr^gu Bran- 
denburg, Oddzialu Frankfurt/ 
Oder oraz DL-QRP-AG. Mysl^ 
przewodniq spotkania bylo zbli- 
zenie krotkofalowcow z rozsze- 
rzonej Unii Europejskiej. Orga- 
nizacj^ tego przedsi^wzi^cia za- 
j?li si? Peter DL2FI, DL7NIK, 
Roland DH2UAI oraz prezes 
DARC Okr?gu Brandenburg 
Wolfgang (Wowa) DL8UAA. 

PZK we Frakfurcie repre- 
zentowala wiceprezes Ewa 
SP1LOS. Serdecznie przyj^ta 


Od lewej Juergen DM2CNE, Wowa DL8UAA, Ewa SP1L0S, Marek SP3AM0, 
Marek SP1KV 

przez organizatorow, zostala 
obdarowana proporczykiem 
DARC-u e.V. Distrikt Branden- 


Wowa DL8UAA, Ewa SP1L0S, Juergen DM2CNE 


burg. Podczas spotkania rozma- 
wiano o krotkofalarstwie w Pol- 
sce i w Niemczech i o mozliwej 
przyszlej wspoipracy . 

Na Ham-Radio-Viadrina 
przybylo okolo 300 osob. Byli 
to krotkofalowcy z Niemiec 
i grupa krotkofalowcow z Pol- 
ski (z Poznania, Szczecina, 
nastr. 2 
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ze str. 1 

Zielonej Gory).W salach tar- 
gowych mozna bylo cos ku- 
pic, sprzedac, porozmawiac na 
ternary techniczne. W salach 
wykladowych wygtaszano re- 
feraty. DL7DF wyglosil refe- 
rat o wyprawach DX, wspo- 
mnial o swojej wyprawie na 
Andamany, gdzie brali udziai 
takze krotkofalowcy z Polski. 


Prezes DARC Okrqgu Brandenburg 
Wowa DL8UAA wrgcza proporcyk 
wiceprezes PZK Ewie SP1L0S 


W innej sali Peter DL2FI 
zach?cai do pracy na QRP 
- mowii o satysfakcji zro- 
bienia DX-a maiq moc^ byl 
tez wyktad nt. IOTA, ktdry 
przedstawil DL2VFR.Na tar- 
gach byl obecny takze Juergen 
DM2CNE ze Szwecji, plynnie 
mowi^cy po polsku, ktory slu- 
zyl pomoc^ kolegom z Polski. 
Przyjazna atmosfera, goscin- 
nosc gospodarzy i zapewnie- 
nie, ze to nie ostatnie targi, ze 
chc^, by nasza rodzina krot- 
kofalarska spotykala si? takze 
we Frankfurcie. Miejsce i hale 
maj^ przystosowane do zorga- 
nizowania takich targow. Po- 
nadto mozna zwiedzic pi?kne 
miasto Frankfurt. 

Ewa SP1LOS 


Jarek SP3SUS, Wowa DL8UAA, Ewa SP1L0S, Marek SP1KV 


Wiem wszystko o anfenacii Windom 


No, moze troche przesadzi- 
lem, >>Wiem wszystko” to dobra 
nazwa na teleturniej, a wlasci- 
wie na teledurniej, jak czasem 
nazywam te programy. Ale 
wracaj^c do rzeczy, wiem juz, 
jak dziaiaj^ anteny typu Win- 
dom, wyst?puj^ce takze pod 
nazw^ FD-4 lub z angielska Off 
Centre Dipole. Przeliczylem 
ich parametry w roznych wa- 
riantach przy uzyciu programu 
MMANA i przeprowadzilem 
proby praktyczne, ktorych wy- 
niki pokrywaj^ mi si? z obli- 
czeniami. Windom jest antenq 

0 tak dobranych wymiarach, 
by chodzila jednakowo zle na 
wszystkich pasmach i to jest 
najlepsze jej okreslenie. Cho- 
dzi oczywiscie o kompromis. 
Jak si? cos poprawia w jednym 
pasmie, psuje si? w innym. 
Wymiary, ktore podawane 
w ksi^zkach, sq. rzeczywiscie 
optymalne, ale tylko w takim 
sensie, ze antena w kazdym 
z pasm mozliwie malo mija 
si? z wlasciwjt cz?stotliwosci^. 
W zadnym z pasm antena nie 
jest w rezonansie, tylko tro- 
ch? obok. Ja to cwiczyiem na 
krotkiej wersji Windoma 21m, 
ale na wersji dtugiej wszystkie 
opisywane zjawiska powtorz^ 
si?, tylko 2x nizej. Antena dla 
pasma podstawowego (w moim 
przypadku 7MHz) jest troch? 
za dtuga i najlepiej chodzi po- 
nizej pasma. Za to dla pasma 
14MHz jest troch? za krotka 

1 najlepiej chodzi powyzej pa- 


sma. Jesli uznac, ze to >>troch?” 
nie jest istotne, to w zasadzie 
antena moglaby bye uznana za 
dobr^, ale na wszystkich pa- 
smach operuje si? na sporych 
WFS-ach i reaktancjach. W do- 
bie nadajnikow lampowych 
z filtrem PI na wyjsciu, efekt 
ten mogl specjalnie nie prze- 
szkadzac. Obecnie albo uzy- 
skuje si? kiepskie dopasowanie, 
albo trzeba stosowac skrzynk? 
antenow^. 

Probuj%c uzyskac lepsze re- 
zultaty, mozna eksperymento- 
wac z wymiarami anteny. Jesli 
anten? skroci si? na tyle, by 
dobrze pracowala w pasmie 
7MHz, pasmo 14MHz idzie 
kompletnie w maliny i niezym 
nie da si? go dostroic. Pasmo 
28MHz jest na tyle szerokie, 
ze zawsze jakos tarn chodzi, 
bo rezonans miesci si? w jego 
obr?bie, ale tez nigdy nie uzy- 
skuje si? dobrego dopasowania. 
Czyli po dostrojeniu (skracanie 
krotszego ramienia) do 7MHz 
otrzymuje si? bardzo dobry di- 
pol jednopasmowy, ale to nie 
jest zadna sztuka. Mozna si? 
tez optymalnie dostroic do 
14MHz, ale wtedy „siodemka” 
jest nie do uzyeia, czyli jest to 
ci^gle antena jednopasmowa. 
Moze czasami wygodniej jest 
rozwieszac tak^ anten?, bo fee- 
der nie wychodzi z jej srodka, 
tylko z boku, ale innych zalet 
to ona nie ma. No i na koniec 
impedaneja - nigdy w zyciu nie 
wynosi ona 300 omow i to na 


dowolnym z pasm. Nie wiem, 
sk^d si? to wzi?lo, ale te same 
niesprawdzone informaeje 
powtarzaj^ si? we wszystkich 
dost?pnych mi publikacjach. 
Czyzby ktos raz podal tak^ 
informacj? i teraz wszyscy j^ 
bezmyslnie powielaj^? A gdzie 
elementarna chocby rzetelnosc 
autorska? Ogolnie wiadomo, ze 
jezeli dipol jest doprowadzony 
do rezonansu, to przesuwanie 
punktu zasilania z jego srodka 
ku koncowi nie wtr^ca zad- 
nej reaktaneji, a tylko zmienia 
cz?sc rzeczywist^ impedaneji 
wejsciowej. Wartosc ta rosnie 
w miar? oddalania si? od srod- 
ka dipola. Tq odleglosci^ mozna 
dowolnie zonglowac, uzysku- 
jqc rozne wartosci impedaneji. 
W skrajnym przypadku uzy- 
skujemy end-fed dipole, albo 
jak kto woli, J-beam lub tak 
zwanego Zeppelina. Za kaz- 
dym razem mamy do czynienia 
z tym samym typem anteny 
- z dipolem z przesuni?tym 
punktem zasilania. W przypad- 
ku anten FD4 miejsce podl^- 
czenia feedera zostalo dobrane 
tak, by w kilku pasmach uzy- 
skac podobn^ wartosc rezystan- 
cji. Ale jak si? to poliezy za 
pomoc^ programu MMANA, 
to w pasmie podstawowym wy- 
chodzi cos koto 110... 120 omow, 
w pasmie 2x wychodzi cos kolo 
140... 160 omow, a w pasmie 4x 
cos kolo 180. ..200 omow. Ja 
to sprawdzilem praktyeznie, 
przewijaj^c ten sam balun na 


rozne przekladnie i to si? po- 
twierdza. Poza tym impedaneja 
wejsciowa baaaaardzo zalezy 
od wysokosci zawieszenia an- 
teny oraz od lokalnych warun- 
kow instalacyjnych, wi?c nie 
ma mowy o zadnym uniwer- 
salnym rozwi^zaniu. W takim 
kontekscie fabryezna antena 
kupiona w sklepie, z notatk^, 
ze jest „idealnie dostrojona”, 
to zwykla bzdura i oszustwo, 
czyli tak zwany marketing. 
Ostatecznie, po dwoch tygo- 
dniach eksperymentow dosze- 
dlem do kohcowych wnioskow. 
Nawinqlem na rdzeniu 4c65 
najprostszy autotransformator 
1:2,4 (ll+6zwojow), za kto- 
rym (od strony kabla) doda- 
lem na osobnym rdzeniu kla- 
syezny symetryzator pr^dowy 
1:1 i skracaj^c krotsze rami? 
Windoma 21m, uzyskalem re- 
zonans na 7,05MHz. Antena 
ma wymiary 6,0m... 14,0m, czy- 
li jest krotsza od klasycznego 
Windoma o 70cm. Wisi ona na 
wysokosci 12,8m (zmierzylem) 
mi?dzy kominem na moim da- 
chu a drzewem rosnqcym obok 
dorau. Impedaneja dopasowa- 
nia wynosi 120 omow a nie 300 
omow, jak podaj^ publikaeje. 
Antena z bardzo dobrym WFS 
pokrywa cale pasmo, od 7,0 do 
7,2 MHz, ale w zadnym wypad- 
ku nie nadaje si? do pracy na 
14MHz ani w zadnym innym 
pasmie. I tyle s^ warte wszyst- 
kie Windomy. 

Andrzej SPSBTN 
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Zjazd SMC czyii Stowarzyszenia Hifosnikow Balekosi?ztiycIi 
Radiowych, Jaszkow®, 7-8 pazdziernika 2008 


Czas po obiedzie oraz w dru- 
gim dniu zjazdu wypeiniiy pre- 
zentacje techniczne oraz DX-pe- 
dycyjne. Szczegolnymi wydarze- 
niami byiy pokaz filmu z cxpe- 
dycji na Wysp? Piotra I 3Y0X, 
prezentowany przez jej uczest- 
nika Roberta SPSXVY.oraz pre- 
zentacja Leszka SP3DOI dot. 
polsko-niemieckiego zespoiu 
z Andamanow. 


t^CZOOSCi 


Zjazd byi znakomicie lo- 
gistycznie zorganizowany, 
a to giownie staraniem Piotra 
SP3HYP i Bogdana SP3IQ. Do- 
jazd do osrodka byi dobrze ozna- 
kowany, byiy tez stacje pilotuj^ce 
z okolic Sremu. To wszystko oraz 
wspaniaie warunki, w jakich si? 
odbywai, sprawiio, ze uczestnicy 
zjazdu czuli si? znakomicie. 

Info SP2JMR 




Witek SP9MR0, gtowny animator wspotpracy z MS, nareszcie si? usmiecha 


skiwania trudno osi^galnych 
kart QSL, a takze wielu innych 
waznych tematow, takich jak 
problemy antenowe czy sprawy 
organizacyjne SPDXC i PZK. 
Naprawd? wiele nurtuj^cych 
nas krotkofalowcow problemow 
mozna rozwiqzac podczas kon- 
sultacji z kolegami. Zacz^iera 
od strony nie oficjalnej zjazdu. 
Oficjalna to specyficzna formu- 
ia wprowadzona przez Tomka 
SP5UAF Prezesa SPDXC. For- 
mula, ktora pozwala wszystkim 
czuc si? na sali obrad rownie 
dobrze. Tomek prowadzi zjazdy 
swobodnie, przekazuj^c zwi?zle 
wszystkie potrzebne informa- 
cje. Taki sposob prowadzenia 
obrad skraca czas oraz powo- 
duje maksymaln^ przejrzystosc 
tresci. 

W pierwszym dniu na Zjez- 
dzie Stowarzyszenia SPDXC 
zostaiy ogioszone wyniki SP 
DX Contest 2006 oraz Inter- 
contest HF za rok 2004. Jeszcze 
w sobot? przed poiudniem Pan 
Antoni Chiapowski, gospodarz 
osrodka, w ktorym odbywai si? 
zjazd, udzielii wszystkim ch?t- 
nym lekcji psychologii konia. 


Zjazd swoim charakterem 
nie odbiegai od wielu poprzed- 
nich. Jak zwykle nurt towa- 
rzyski byi najwazniejszym wy- 
znacznikiem dla specyfiki tej 
imprezy. Na zjazdy SPDXC 
przyjezdzaj? koledzy z SP, Nie- 
miec, Ukrainy. Tym, ktorzy nig- 
dy na zjazdach SPDXC nie byli 
mog? tylko powiedziec, ze wie- 
le trac^. Rozmowy prowadzone 
podczas zjazdu dotycz?, tego, co 
w krotkofalarstwie najwazniej- 
sze tzn. zaplecza techniczne- 
go, pracy w zawodach, DX-ow, 
oprogramowania oraz pozy- 


Zjazd to rdwniez okazja do wymiany 
kart QSL, nie zawsze w detalu 



No tak, trzeba przyjqc ten puchar 



Wazne rozmowy miedzynarodowe, od lewej Zora UY5XE, Wanda SP5IWA oraz 
Bogdan SP3IQ 


Waflsie Zebraiiie Sl^skseg® 01 PZK w Katowicach 


W dniu 1 pazdziernika 2006 
r., w niedziel?, o godzinie 10.30 
(w drugim terminie) odbyio si? 
Walne Sprawozdawczo-wybor- 
cze Zebranie Slqskiego Oddzia- 
iu Terenowego PZK w Katowi- 
cach. Zebranie to byio okazjjt do 
spotkania czionkow oddzialu, 
wysluchania sprawozdania ust?^ 
pujqcego zarz^du oraz wybo- 
ru nowych wladz. GKR repre- 


zentowalikol. Maciej SP9DQY 
oraz kol. Bogdan SP9VJ. Walne 
zebranie byio rowniez okazj? 
do odznaczenia Klubu Krotko- 
falowcow SP9KDU z Tarnow- 
skich Gor Odznak^ Honoro- 
w^ PZK, ktor% wr?czali prezes 
PZK Piotr SP2JMR i ust?pu- 
j^cy prezes Sl^skiego OT PZK 
Tadeusz SP9HQJ. 

Sklad nowego Zarz^du Sl^- 


skiego OT PZK: 

1. Prezes - Jacek Kawa SP9JCN, 

2. Wiceprezes ds. kontaktow 
z administracj? panstwowg. 
-Jan Kus SP9IFV 

3. Wiceprezes ds. finansowych, 
skarbnik - Henryk Jegia 
SP9FHZ 

4. Wiceprezes ds. sportowych, 
sekretarz - Kazimierz Mal- 
czyk SP9GFI 


5. Wiceprezes d/s QSL - Artur 
Sluzaiek SQ9BDB 
Skiad Oddzialowej Komisji 

Rewizyjnej: 

1. Przewodnicz^cy - Robert 
Prorok SQ9FMU 

2. Czionekowie - Jozef Gaw- 
iowski SP9CAT, Marek Ro- 
zycki SP90HL 

Prezes Slqskiego OT PZK 
Jacek Kawa SP9JCN 


1 1/2008 ST" 




Zebranie SwiQtokrzyskiego Oddziatu Terenewege PZK 


W dniach 30 wrzesnia i 1 
pazdziernika odbyto si? zebranie 
Oddziatu Swi?tokrzyskiego OT 
PZK nr 03. Zebranie odbyto si? 
w Podzamczu Ch?cimskim na 
terenie Technikum Rolniczego. 
Na zebranie przybylo 40 osob, 
w tym 26 cztonkow Oddziatu 
Swi?tokrzyskiego PZK. 

Zebranie prowadzita prezes 
Zarz^du Oddziatu Maigorzata 
SP7WQM. Matgosia SP7WQM 
przedstawita szczegotowe spra- 
vvozdanie zarz^du OT PZK, 
nast?pnie swoje sprawozdania 
przedstawiali kolejno: wicepre- 
zes ds. Sportowych i Organi- 
zacyjnych Artur SQ5TA, QSL 
Manager Jerzy SP7CVW oraz 
prezes Klubu SP7PIA. Po spra- 


wozdaniach zarz^du, aktualnq 
sytuacj? w PZK przedstawil 
sekretarz generalny Bogdan 
SP3IQ. Najwazniejszy temat 
dotyczyt aktualnego stanu pro* 
cesow legislacyjnych, zwtaszcza 
aktow prawnych zwi^zanych 
z ochron^ srodowiska oraz roz- 
wi^zania organizacyjne pomo- 
cy dla cztonkow PZK, w celu 
przygotowania dokumentdw do 
zgtoszenia anten do eksploata- 
cji, Nast?pnie odbyla si? dysku- 
sja na temat spraw organizacyj- 
nych Oddziatu Swi?tokrzyskie- 
go PZK. Przyj?to odpowiednie 
uchwaty. Po obradach odbyto 
si? kolezehskie spotkanie przy 
ognisku, ktore trwato do poz- 
nych godzin nocnych. 


XSli Mistrzostwa Swiata Migdzynarodowego Zwi^zku Radioamatorow (IARU) 
w amatorskiej radiolokacji sportowe] (ARDF) oraz 5. lilstrzostwa 1. Regionu 
IARU w szybkie] telegrafii sportowe] (HST) 


Mistrzostwa zarowno ARDF, 
jak i HST odbywaty si? 
w dniach 12-24 wrzesnia 2006 
r. w Buigarii, w nadmorskiej 
miejscowosci wypoczynkowej 
Primorsko. Organizatorem byta 
Butgarska Federacja Radioama- 
torow (BFRA), ktora perfekcyj- 
nie przygotowata i przeprowa- 
dzita obie imprezy sportowe. 
Calosc nadzorowat cztonek 
Komitetu Wykonawczego 1. 
Regionu IARU Panayot Danev 
LZ1US. 

W odbywaj^cych si? 
w pierwszym tygodniu Mistrzo- 


stwach Swiata ARDF uczestni- 
czyto 30 krajow z wszystkich 
trzech regionow IARU, licz- 
ba zawodnikow wyniosla bli- 
sko 350 osob. Zawody w obu 
pasmach amatorskich (144 
MHz i 3,5 MHz) odbywaty si? 
w trudnym, gorzystym, zalesio- 
nym terenie, niemal catkowicie 
pozbawionym drog. 

Zgodnie z regulaminem, 
zawodnicy startowali w 9 ka- 
tegoriach wiekowych, w tym 
w 4 kategoriach dla kobiet i 5 
kategoriach dla m?zczyzn. 
Reprezentacja Polski przygo- 


towana przez Klub Radiolo- 
kacji Sportowej PZK wystq- 
pita w sktadzie: Aleksandra 
Czerwinska SQ2GP, Agnieszka 
Deptulska SP3TLG, Ryszard 
Bykowski (klub SP9KAT), Ja- 
cek Czerwiriski SP2LQC, To- 
masz Deptulski SP2RIP, Adam 
Dyrka SP2EDA, Michat Dyrka 
SQ2NI, Zbigniew M^drzyn- 
ski SP2JNK, Wtadystaw Pie- 
trzykowski SP9GNM, Andrzej 
Wilczynski (klub SP2KRS). 

Sukces odniosta druzyna 
polska w kategorii M60 w pa- 
smie 144 MHz w sktadzie: Ry- 


szard Bykowski i Wtadystaw 
Pietrzykowski, zajmuj^c trzecie 
miejsce i zdobywaj^c br^zowe 
medale. W kategorii tej skla- 
syfikowano 16 druzyn. Indy- 
widualnie Ryszard Bykowski 
zaj^t w tej kategorii 4. miejsce, 
ust?puj^c zdobywcy br^zowego 
medalu tylko o 73 sekundy. Po- 
zostali zawodnicy polscy upla- 
sowali si? poza strefq medalo- 
w^, jednak wyst?p naszej ekipy 
zostat dobrze oceniony przez 
organ izatorow i konkurentow, 
liczy si? rowniez doswiadczenie 
zdobyte w tak trudnej i pre- 
stizowej imprezie mi?dzyna- 
rodowej ARDF. Mistrzostwa 
s?dziowata mi?dzynarodowa 
komisja s?dziowska powolana 
przez Grup? Robocz^ ARDF 1 . 
Regionu IARU. W komisji tej 
uczestniczyl jako s?dzia star- 
towy Krzysztof Stomczynski 
SP5HS. 

Rownolegle z mistrzostwa- 
mi ARDF odbyto si? plenar- 
ne posiedzenie stalej Grupy 
Roboczej ARDF 1. Regionu 
IARU, pod kierownictwcm 
jej przewodnicz^cego Rainera 
Floessera DL5NBZ. Posiedze- 
nie przyj?to sprawozdanie za 
poprzedni okres dziatalnosci 
ARDF w 1. Regionie, zatwier- 
dzilo dwoch nowych s?dziow 
mi?dzynarodowych ARDF (ze 
Szwecji), przyj?lo informacj? 
PZK o przygotowaniach do ko- 
lejnvch Mistrzostw ARDF 1. 
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Regionu IARU, ktore odb?d^ 
si? w Bydgoszczy we wrzesniu 
2007 r. Ustalono rowniez ka- 
lendarz Mistrzostw 1. Regio- 
nu (w tyra rowniez mistrzostw 
mlodziezowych) na kolejne 
lata. 

Obecny na posiedzeniu prze- 
wodnicz^cy 3. Regionu IARU 
Park HL1IFM poinformowal. 


ze kolejne, 14. Mistrzostwa 
Swiata ARDF IARU odb?d^ 
si? w roku 2008 w Republice 
Korei. 

Bezposrednio po mistrzo- 
stwach ARDF odbyly si? 
w Primorsku 5. Mistrzostwa 
1. Regionu IARU w szybkiej 
telegrafii (HST). Uczestniczyio 


w nich 1 1 kra jow, druzyny na- 
rodowe wystawily w wi?kszosci 
stowarzyszenia krotkofalowcow 
b?d^ce cztonkami IARU, jedy- 
nie reprezentacja Bialorusi wy- 
stapila w barwach dobrze nam 
znanej z dawnych lat organiza- 
cji DOSAAF, zas reprezentacja 
Federacji Rosyjskiej w barwach 
organizacji techniczno-obron- 
nej ROSTO. 

Mistrzostwa 
odby waly si? 
w czterech kon- 
kurencjach: od- 
bior i nadawanie 
grup literowych, 
cyfrowych i mie- 
szanych, odbior 
znakow wywo- 
lawczych w sy- 
mulowanych wa- 
runkach szumow 
i zaktocen oraz 
odbior wyraiany 
znakow i rapor- 
tow w symulowa- 
nych zawodach 
DX-owych. 

O wysokim 
poziomie uczest- 
nikow swiadcz^ 


uzyskane tempa rz?du 300 zna- 
kow na minut? przy odbiorze 
i 250 znakow na minut? przy 
nadawaniu. Druzynowo pierw- 
sze miejsce zaj?la reprezentacja 
Bialorusi, medale srebrne przy- 
padly reprezentacji Federacji 
Rosyjskiej, zas medale br^zowe 
reprezentacji Rumunskiej Fe- 
deracji Radioamatorow (FRR). 

W mi?dzynarodowej komisji 
s?dziowskiej mistrzostw HST 
piacowai rowniez przedsta- 
wiciel PZK, Krzysztof Slom- 
czynski SP5HS. Organizatorzy 
i uczestnicy mistrzostw wyrazi- 
li wielki zal, ze w imprezie nie 
uczestniczyla reprezentacja SP, 
dysponuj^cego wszak znako- 
mitymi operatorami-telegrafi- 
stami. Nalezy miec nadziej?, ze 
polski klub szybkiej telegrafii 
i polski klub milosnikow l^cz- 
nosci dalekosi?znych (SPDXC) 
postarajq si? wspolnie, aby 
w przyszlorocznych mistrzo- 
stwach swiata HST odbywaj^- 
cych si? w Serbii uczestniczyla 
reprezentacja Polskiego Zwi^z- 
ku Krotkofalowcow. 

SP5HS&SP2LQC 



Spotkanie siIqhRow i sympatykow Praskiego 01 PZK 


Zgodnie z zapowiedzig. 23 
wrzesnia br. na terenie WOR 
przy Wale Miedzyszynskim 
381 w Warszawie odbylo si? 
coroczne spotkanie krotkofa- 
lowcow czionkow oraz sym- 
patykow OT 37 i ich rodzin. 
Pocz%tek to godzina 13.30. 
W cz?sci oficjalnej Wieslaw 
SQ5ABG prezes POT PZK 
wr?czyl uroczyscie w imieniu 
Zarz^du Gtownego PZK dy- 
plomy z podzi?kowaniera Ire- 
nie Pilatowskiej, redaktorowi 


naczelnemu Studia Reportazu 
i Dokumentu Polskiego Radia 
za propagowanie krotkofalar- 
stwa oraz Ew f ie Michatowskiej 
SP5-37-014 za cykl reportazy 
o krotkofalarstwie, nadanvch 
w Polskim Radiu. 

W dalszym ci^gu cz?- 
sci oficjalnej mialo miejsce 
podsumowanie oraz wr?cze- 
nie pucharow i dyplomow 
uczestnikom trzech edycji za- 
wodow, a mianowicie „0 pu- 
char Syrenki Warszawskiej” , 



Prezes ZG PZK Piotr SP2JMR wr?cza puchar i dyplom Ewie SP5-37-014 



IVIarek SQ5GLB podsumowuje zawody Zamki w Polsce 2006 


„Zamki Polskie” oraz „Nufi”, 
czyli Stowarzyszenia Hodow- 
cow Psow Ratowniczych. We 
wszystkich tych uroczystych 
chwilach mialem przyjemnosc 
asystowac Wieslawowi. Byta 
tez okazja do podzi?kowania 
Wieslawowi SQ5ABG za po- 
nadroczn^ prac? spoleczn^ 
w charakterze redaktora na- 
czelnego Krotkofalowca Pol- 
skiego, ktorego nr 500 ukazal 
si? we wrzesniu br. 


Po blisko dwugodzinnej cz?- 
sci oficjalnej byl czas na kole- 
zenskie rozmowy przy ogni- 
sku. Wspaniaia letnia pogoda 
sprawila, ze na spotkaniu bylo 
obecnych ponad 80 uczest- 
nikow. Nie zabrakto rowniez 
Sylwestra SP5XOL Okr?go- 
wego Menagera QSL SP5 wraz 
z raalzonkq. 

Info SP2JMR 
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Badlostacfe terenowe BaiiiogdrskieJ Srupy Krtitkofalowcow 
z okazp „ Jubileuszu 100-lecia Schroniska Zapaiowicza” 


Klub L^cznosci BGK 
SP9PGB w Makowie Podha- 
lanskim i jego czionkowie 
oraz sympatycy, pragn^c wzi^c 
aktywny udzial w obchodach 
jubileuszu pierwszego pol- 
skiego, gorskiego schroniska 
w Beskidach Zachodnich, zor- 
ganizowali aktywnosci stacji 
klubu i swoich stacji na tere- 
nie babiogorskim. 

Praca tych stacji, razem 
ze stacja okolicznosciow^ 
SN100SZ, wchodziia w sklad 
jubileuszowej akcji dyplo- 
mowej. Przyznawano punkty 
QSO do okolicznosciowego 
dyplomu „Jubileusz 100-le- 
cia Schroniska Zapaiowicza” 
oraz do dyplomu „Babia Gora 
Award”. Aktywnosci te rozpo- 
cz^l 1 lipca Szczepan SP9VRJ, 
prowadz^c i^cznosci ze schro- 
niska w czasie swoich dyzu- 
row GOPR na Markowych 
Szczawinach. 

Po okresie przygotowan, 
polegajqcym na uzyskaniu 
zgody i zezwolen na zainsta- 
lowanie stacji na terenie BPN 
i schroniska oraz skansenu 
w Zawoi Markowej, rozpocz?- 
to ustalanie terminow pracy 
stacji, ich skladu i wyposaze- 
nia sprz?towego. 

Po 7 km marszu z Przei?czy 
Lipniskiej-Krowiarki do Mar- 
kowych Szczawin w dniach 
26 i 27.08.06r. pracowala ra- 
diostacja SP9PGB/p/9 z te- 
renu Schroniska PTTK im 
H. Zapaiowicza na wysokosci 
1180m n.p.m. Prowadzone 
byly rowniez l^cznosci pod 
znakami indywidualnymi: 
SP9MRY/9 i SP9DF/9. 

Zostalismy mile i serdecz- 
nie przyj?ci przez kierownika 
obiektu Edwarda Hudziaka. 

Stacja zostala zainstalowa- 
na w samym schronisku obok 
wejscia do dalszych pomiesz- 
czen. Kazdy z odwiedzaj^- 
cych schronisko turystow 
mogi odwiedzic stanowiska 
radiostacji i zapoznac si? 
z jej prac$. Z naszej strony 
wszystkim ch?tnym byty wr?- 
czane karty QSL SN100SZ 
z okolicznosciow^ piecz?ci^. 
Pracowalismy na pasmach 
KF: 3,5, 7 i 10MHz i UKF: 
145 MHz. Wyposazenie sta- 
cji stanowil zestaw terenowy 
BGK-IC706 oraz antena sto- 


per na KF i antena typu „L” 
na UKF. 

W dniu 15.09.06 r. przcd- 
stawiciele BGK i MSK OT 
PZK Krakow byli obecni 
i brali udzial w glownych ob- 
chodach 100-lecia Schroniska 
Zapaiowicza, ktore odbyiy si? 
na Markowych Szczawinach. 
Przed rozpocz?ciem uroczy- 
stosci pracowaia stacja SP9M- 
RY/p i SN100SZ w pasmie 
2m. 

Jednym z ksi?zy bior^cych 
udziai w uroczystej mszy sw. 
celebrowanej przez ks. bisku- 
pa J. Szkodonia byl nasz ko- 
lega ks. Szczepan SP9VRJ, or- 
ganizator corocznych spotkan 
krotkofalowcow w Gliczaro- 
wie Gornym, ratownik GOPR 
na Markowych Szczawinach. 

Dzi?ki przychylnosci i zgo- 
dzie prezesa PTTK Oddziaiu 
„Ziemi Babiogorskiej” Sucha 
Beskidzka Wojciecha Zaka 
praca naszych radiostacji mo- 
gia odbyc si? z terenu Skan- 
senu PTTK im. Jozefa Zaka 
w Zawoi Markowej w dniach 
16 i 17.09.06 r. 

Radiostacja BGK(praca 
pod znakami indywidualny- 
mi i SN100SZ) oraz SP9PKZ 
byla zainstalowana w jednej 
z chat babiogorskich z XIX 
wieku, w ktorej miesci si? 
Muzeum Turystyki Gorskiej. 
Stacja zostala zainstalowana 
w godzinach rannych i pra- 
cowaia przez noc do dnia na- 
st?pnego. W dniu 16.09.06 r. 
w skansenie odbywalo si? se- 
minarium z okazji 100-lecia 
Schroniska Zapaiowicza, a je- 
go tematyk^ byio: „Schroni- 


ska gorskie w Beskidzie Wy- 
sokim”. Ze skansenu roztacza 
si? pi?kny widok na grzbiel 
Babiej Gory i w tym dniu na 
tie tego widoku pojawily si? 
nasze anteny. 

Pracowalismy na zestawie 
terenowym BGK-IC706, TRX- 
-ie K2 i IC-718 zainstalowa- 
nym w samochodzie. Anteny 
na maszcie 6 m postawionym 
przed wejsciem do chaty z an- 
ten$ LPDA na UKF i ante- 
nami typu stoper i LW-40m 
na KF. 

Pomieszczenie muzeum, 
gdzie znajdowaia si? giowna 
radiostacja, bylo cz?sto w tym 
dniu odwiedzane przez gosci 
seminarium i zwiedzaj^cych 
skansen turystow. Stalismy 
si? z koniecznosci nie tylko 
przewodnikami po ekspona- 
tach muzeum, ale przekazali- 
smy rowniez wiele informa- 
cji o krotkofalarstwie i pracy 
naszej stacji. Podobnie jak 
w schronisku na Marko- 
wych Szczawinach \vr?czane 
byiy karty okolicznosciowe 
SN100SZ i SP9PGB. Odwie- 
dzaj%cych bylo tak wielu, ze 
zabraklo kart przeznaczonych 
do rozdawania. 

Praca terenowych radio- 
stacji stala si? doskonal^ oka- 
zj^ do podkreslenia udzialu 
KL Babiogorskiej Grupy 
Krotkofalowcow z Makowa 
Podhalanskiego i Malopol- 
skiego Stowarzyszenia Krot- 
kofalowcow w Krakowie 
w obchodach 100-lecia tego 
pierwszego polskiego schroni- 
ska w Beskidach Zachodnich. 
Byia tez okazji do wspolnego 


spotkania si? krotkofalowcow 
w pi?knym terenie babiogor- 
skim i przedstawienia naszego 
hobby: prezesom PTTK, re- 
daktorom pism regionalnych 
w tym „Tygodnika Podhalan- 
skiego” i przedstawicielom 
wiadz lokalnych. Obylo si? tez 
wiele spotkan i serdecznych 
rozmow z dzialaczami PTTK 
i seniorami turystyki babio- 
gorskiej. L^czy nas przeciez 
wspolna pasja umilowania na- 
szego rejonu Babiej Gory. 

W pracy stacji terenowych 
i w obchodach jubileuszu 
wzi?io udziai 17 krotkofalow- 
cow z MSK i BGK: SP9MAT, 
SP9MAX, SP9IKN, SP9VRJ, 
SP9ADV, SP9KJ z xyl, 
SP9BWJ z xyl, SP9XUM 
SP9MRY z xyl, SP9DST z xyl, 
SQ9BDB, SQ9GL, SP9SVD, 
SQ9JTO, SQ9LOD, SQ9IVL, 
SP9QZS z xyl. 

Przykro bylo si? rozstawac 
w dniu 17.09.06r. , dopisywala 
pogoda, a atmosfera byla mila 
i serdeczna. Wrazenia z po- 
bytu w skansenie, a zwiasz- 
cza pi?knej gwiezdzistej nocy 
nad grzbietem babiogorskim 
w Zawoi Markowej, nie do 
zapomnienia. 

Jako organizator pracy 
stacji terenowych i spotkania 
w skansenie pragn? serdecznie 
podziekowac wszystkim, kto- 
rzy przyjechali, mimo trud- 
nej drogi, byli na glownych 
obchodach jubileuszowych 
i brali udzial w realizacji l^cz- 
nosci. 

Szczegolnie chcialem po- 
dzi?kowac Panu Wojciecho- 
wi Zakowi, Prezesowi Oddz. 
PTTK w Suchej Beskidzkiej, 
oraz kierownikowi schroniska 
PTTK im. H. Zapaiowicza 
PanuEdwardowi Hudziakowi. 
Bez ich przychylnosci i zgody 
nie bylaby mozliwa praca na- 
szych radiostacji. 

W pazdzierniku KL BGK 
SP9PGB planuje kolejn^ eks- 
pedycj? do schroniska, na 
przel?cz Brona i jesli pogoda 
b?dzie przyst?pna, na szczyt 
Malej Babiej - Cyl. 

Do uslyszenia z rejonu Ba- 
biej Gory! 

Prezes KL BGK-SP9PGB 
Stanislav) Zadora SP9MRY 
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Studencka misja balonowa 


24 wrzesnia z inicjatywy 
grupy studentow Politechniki 
Warszawskiej, wjablonnej pod 
Warszawa wystartowai szcze- 
golny balon meteorologiczny. 
Nie byloby w tym nic nadzwy- 
czajnego (balony takie re- 
gularnie wypuszczane przez 
stacje meteorologiczne w Pol- 
sce) 3 gdyby nie fakt, ze do ba- 
lonu doczepiona byla gondola 
z umieszczonym w niej nadaj- 
nikiem pracuj^cym na amator- 
skirn pasmie 70cm. Transmisja 
telegraficzna z pokladu balo- 
nu trwala nieustannie przez 
caly czas trwania lotu, prze- 
kazuj^c informacje o biez^cej 
temperaturze oraz napi?ciach 
panuj^cych na zaciskach bate- 
rii paliwowej. Pomimo malej 
mocy nadawczej (okolo lOmW) 
sygnaly telemetryczne byly od- 
bierane przez caly czas trwania 
lotu, i to nie tylko w zaimpro- 
wizowanej stacji naziemnej, 
lecz takze w wielu innych miej- 
scach. Raporty o slyszalnosci 
nadchodzily z roznych podwar- 
szawskich miejscowosci, a na- 
wet z Bialegostoku. Nic dziw- 
nego - balon wzniosi si? na 
wysokosc okolo 35 kilometrow. 

Nie obylo si? niestety bez 
przykrych niespodzianek. 
W gondoli balonowej miala zo- 
stac nmieszczona kamera, ktorej 
zadaniem byloby przekazywa- 
nie obrazu „na zywo” w pasmie 
2,4GHz. Dodatkowo mial zostac 
przetestowany modul APRS, 
skonstruowany przez Andrzeja 
Cichockiego, umozliwiaj^cy sle- 
dzenie balonu w tym systemie, 
a takze stuz^cy jako digipeater. 
Zostalo nawet przygotowane 
specjalne oprogramowanie, 
stworzone przez Kasi? D^brow- 
skj* i Marcina Nowakowskiego, 
ktore mialo wspomagac zbie- 
ranie telemetrii od wielu stacji 
odbiorczych. Jcdnakze podczas 
naziemnych testow systemow 
komunikacji miala miejsce po- 


wazna awaria zasilania, ktora 
zniszczyla oba te moduly. Dla- 
tego tez jedynym urzqdzeniem, 
ktore odbylo balonowg podroz 
i zakonczylo swoj^ misj? suk- 
cesem, by! nadajnik telegraficz- 
no-telemetryczny „Swierszcz 
2” skonstruowany przez Mar- 
cina SQ5FNQ. Oprogramo- 
wanie do urz^dzenia powstalo 
wc wspolpracy z Mariuszem 
K?dzierawskim. 

Studenci, ktorzy brali udzial 
w tym niecodziennym wyda- 
rzeniu, to czlonkowie dwoch 
kol naukowych: Studenckiego 
Kota Inzynierii Kosmicznej 
(SKIK) zawi^zanego na wy- 
dziale Elektroniki i Technik 
Informacyjnych oraz Studenc- 
kiego Kola Astronautyki (SKA) 
zawi^zanego na Wydziale Me- 
chanicznym Energetyki i Lot- 
nictwa. Wsrod nich w wydarze- 
niu brali takze udzial Grzegorz 
SQ5FG - konstruktor gondoli 
balonowej i Andrzej SP5ISS, 
ktory przygotowal prezentacj? 
wprowadzaj^cq. Obecni byli 
takze dwaj koledzy swiezo po 
egzaminie jednak jeszcze bez 
znakow - Cezary Jezierski oraz 
Lukasz Rymaszewski. Dzi?ki 
nim wlasnie mozliwy byl ci$- 
gly odbior sygnatow z balonu, 
poniewaz na zmian? dzielnie 
pelnili role „organicznego ro- 
tora antenowego”. Nad zapew- 
nieniem relacji fotograficznej 
czuwala Ania SQ5MBN. Nie 
zabraklo takze opiekuna kola 
SKIK - dr. Krzysztofa Kurka, 
ktory poswi?cil wiele wieczo- 
row, aby czuwac nad testami 
laboratoryjnymi. 

„Tak naprawd? misja BO- 
BAS-a (bo tak balon zostal na- 
zwany, od angielskiego Built 
Ocassionally Balloon-Attached 
Satellite) miala dostarczyc 
platform? do testowania pod- 
zespotow komunikacyjnych 
pierwszego polskiego satelity 
studenckiego PWSat.”, mowi 



Praca stacji 
naziemnej 
wzbudzata duze 
zainteresowa- 
nie. Na zdjeciu 
Marcin SQ5FNQ 
jako operator 



Start balonu. Na zdjeciu jeden z pracownikow IMGW, ktorzy dostarczyli balon 
i czuwali nad prawidlowym przygotowaniem go do lotu 


Marcin Stolarski SQ5FNQ, ko- 
ordynator projektu. „W zwi^z- 
ku z awari^ zasilania nie bylo 
mozliwe wykorzystanie wszyst- 
kich zaplanowanych systemow 
jednak dzi?ki temu ekspery- 
mentowi udalo si? nam w re- 
alnych warunkach sprawdzic 
sposob komunikacji zodlegly- 
mi obiektami b?d^cymi w ru- 
chu podczas ciqgiej widzial- 
nosci optycznej (tzw. LOS od 
angielskiego Line Of Sight)”. 
Kazdy nast?pny eksperyment 
tego typu pozwala blizej poznac 
i przetestowac realia systemow 
i rozwi^zan stosowanych w in- 
zynierii kosmicznej. Mi?dzy 
innymi ciekawym zjawiskiem 
byl fakt zmiany cz?stotliwo- 
sci nadajnika umieszczonego 
w gondoli balonu wraz ze zmie- 
niaj^cq, si? temperature Odczy- 
ty tej temperatury mozna bylo 
caly czas observvowac, poniewaz 
byly umieszczone w danych 
telemetrycznych nadawanych 
(.degrade W koricowej fazie 
wznoszenia balonu osi^gn?ta 
ona wartosc okolo -50°C. 

Po osi^gni?ciu wysokosci 
krytycznej, ktora wynosi okolo 
35 km, balon p?kl, a gondola 
zacz?la opadac w kierunku zie- 
mi na spadochronie. Zostaly 
zorganizowane poszukiwania 
(gondola wyposazona zostala 
w dodatkowe zasilanie bateryj- 


ne umozliwiajqce dzialanie na- 
dajnika po wyczerpaniu zasila- 
nia glownego) z uzyciem radio- 
namierzania, niestety jednak 
BOBAS nie zostal znaleziony. 

Misja BOBAS-a jest juz 
drugim takim eksperymentem 
organizowanym przez studen- 
tow Politechniki Warszawskiej. 
W niedalekiej przysztosci s^ 
planowane nast?pne tego typu 
wydarzenia. Tym razem jed- 
nak b?dq dolozone wszelkie 
starania, aby podzespoly, ktore 
zawiodly w Jabionnej, spelnily 
oczekiwania i pracowaly po- 
prawnie. Dodatkowo, piano- 
wane jest takze wyposazenie 
balonu w kilka dodatkowych, 
bardziej zaawansowanych sys- 
temow. 

Przedstawiciele kol nauko- 
wych SKIK i SKA chcieliby 
zaprosic wszystkich ch?tnych 
i zainteresowanych tego typu 
eksperymentami do wspolpra- 
cy i wspolnej zabawy. 

Wi?cej informacji na Lemat 
misji balonowej BOBAS mozna 
znalezc pod adresem: http:// 
www.ire.pw.edu.pl/skik/index. 
php?lang=pl&page=project_ 
bobas, zas na stronie http:// 
www.pw-sat.pl znajduje si? opis 
pierwszego polskiego satelity 
studenckiego, o ktorym byla 
mowa w artykule. 

Grzegorz Wozniak SQSFG 
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Przemiennik cross band 30 tys. metrow nad naszymi gfswams 


powietrza Borow Tucholskich 
oraz rejsu statkiem po jeziorze. 

Wszystkim stacjom pra- 
cuj^cym przez przemiennik 
w czasie sobotniej aktywnosci 
serdecznie dzi^kujemy za pro- 
by. Stacje choice otrzymac pa- 
mi^tkowe potwierdzenie prosi- 


my o przesytanie informacji 
o godzinie i^cznosci i znaku 
korespondenta na adres: ma- 
cie j @ copernicus -pro j ect.org. 

Wi^cej informacji jak row- 
niez galerie zdj^c na stronie 
www.copernicus-project.org 
Maciej Jakimiec SP2SGF 


Ostatnie przygotowania kapsut przed startem 


Chwila przed startem 

W czasie corocznego spotka- 
nia czionkow oraz sympatykow 
Stowarzyszenie Copernicus 
Project w Funce koio Chojnic 
wypuszczony zostal baton me- 
teorologiczny zawieraj^cy dwie 
kapsuty: 

1. przemiennik cross band, 
tracker APRS 

2. aparat cyfrowy, kamera ATV, 
opentracker 

Baton przeleciat blisko 60 
kilometrow a przez przemien- 


nik pracowaiy stacje z caiej 
Polski oraz krajow s^siedzkich. 
To pierwszy taki eksperyment 
w Polsce. Nast^pne loty piano- 
wane sg. na wiosn^ 2007 roku. 

Oprocz lotu balonu na tra- 
dycj'jnej „Szkolce Technicznej” 
nie moglo zabrakngc dyskusji 
na tematy zwigzane z naszym 
hobby. Uczestnicy spotkania 
oraz ich rodziny korzystaiy 
z atrakcji osrodka: przepysznej 
kuchni harcerskiej, swiezego 


Maciej SP2SGF udziela wyczerpujgcych informacji przygl^dajgcym sig uczriom 


Baton i dwie kapsuty w petnej okazatosci 


Dotaduj telefon na kart^ 


Oypioin „750 lal Lwowa” 


ZG Polskiego Zwigzku 
Krotkofalowcow zawart umow? 
z UNIKUPON S.A. w Kiel- 
each o umieszczeniu na por- 
talu PZK banera kierujgcego 
do dotadowywania kont klicn- 
tow tub telefonow komorko- 
wych. W mysl tej umowy firma 
UNIKUPON w Kielcach jest 
sponsorem Polskiego Zwigzku 
Krotkofalowcow. Otrzymywa- 
ne z tego tytulu kwoty b^dg 
wynikaly z naliczenia 5, 4 lub 
1% kwoty doladowania, jesli 
iniejaeja zostata skierowana 
ze strony portalu PZK. Prosi- 


my wi^c Kolezanki i Kolegow 
o korzystanie z dotadowywania 
swych kont lub telefonow ko- 
morkowych tg wlasnie drogg. 
Pozyskana kwota z tego tytulu 
(1-5% z kazdego doladowania) 
b^dzie zwi^kszata przyehody 
Polskiego Zwigzku Krotkofa- 
lowcow. Doladowanie dziala 
dla wszystkich krajowych ope- 
ratorow telefonow komorko- 
wych. Zapraszamy do korzysta- 
nia z tych uslug. 

Info. ZG PZK 


Wydawcg dyplomu jest 
Lwowski Klub Krotkofalow- 
cow (LKK). 

Warunki zdobycia: w okre- 
sie od 1 do 31 pazdziernika 
2006 r. nalczy zdobyc 750 pkt. 
za QSOs/HRDs. 

Za QSO z: 

- EM750W - 100 pkt.; 

- z cztonkami LKK (wlgcznie 
z honorowymi) ) - 50 pkt.; 

- pozostale stacje ze Lwowa 
dajg 25 pkt. 

QSO/HRD mozna powta- 
rzac na innych pasmach i inny- 
mi emisjami. 


Zgloszenia (wycigg z dzien- 
nika stacyjnego) przesiac na- 
lezy do SP przez SP8AUP/ 
UR8WA. 

Oplata za dyplom - 8zl. 
Dla czionkow LKK (wlgcznie 
z czlonakmi honorowymi) dy- 
plom jest bezplatny. Uwagi: 
Obecne czlonkostwo trzeba za- 
znaczac podezas QSO. 
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KROTKOFALOWIEC 

POLSKI 


Swiat Radio mozesz czytac na monitorze swego komputera 
w postaci identycznej z wydaniem papierowym! 



E-prenumerate mozna zamawiac (na www.swiatradio.pl/eprenumerata 
lub www.avt.pl/eprenumerata) na 6, 1 2 lub 24 wydania w cenie 
odpowiednio 5,80 zt, 5,30 zt i 4,80 zt za wydanie (patrz str. 58) 


i 
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Prenumeratorzy wydania papierowego 
otrzymuja za darmo rowniez e-prenumerat§ 

Jedno okazowe e-wydanie archiwalne 
mozna zamowic za darmo tytutem proby 



PBEstmeni: 

ELECTRONICS POLAND 

tel. 034 36.5,19 82, 365 19 97, 324 69 82 

www.president.com.pl 

e-mail: president@president.com.pl 
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Mikrofalowe wzmacniacze scalone Mini-Circuits i Avantek 


Odpowiednikt 


Typ 

Odpowiedniki 

- . — ! 

Oznaczenie 

Mini-circuits 

MAR/MAV 

Avantek 

skrbcone ( kolor I 

MAR-1 

MAV-1 

MSA0185 ■ A01 j br^zowy j 

MAR-2 

MAV-2 

MSA0285 A02 j czerwory j 

MAR-3 

MAV-3 

MS A3 85 

A03 

pomarart- 

czowy 

MAR-4 

MAV-4 

MSA0485 

A04 

z6tty 

MAR-6 


MSA0685 

A06 

bialy 

MAR-7 



A07 

fvoletowy 



MSA0735 



MAR-8 


MSA0885 

A08 

niebieski 



MSA 083 5 



MAV-1 

MAR-1 

MS A0 104 

1 

- 

MAV-2 

MAR-2 

MSA0204 

2 

- 

MAV-3 

MAR-3 

MS AO 304 

3 

- 

W1AV-4 

MAR-4 

MSA0404 

4 

- 

j 


MSA0504 

5 

- 



MSA0604 

6 

- 



MSA0704 

7 

- 



MSA0804 

8 

- 

MAV-1 1 


MSA01104 

A 

- 

ERA-1 



El 

i 

ERA-2 



E2 


ERA-3 



E3 


ERA-4 



E4 


ERA-5 



E5 


ERA-6 



E6 

i 


Schema! 



Zastosowania 


Szefokie pasmo przenoszenia 

ERA-1 pracujedolOGHz 

Wzmacniacze niskoszumne 

MAR-6/MAR-8/MAV-11 

Sredni poziom szumbw 

ERA-3/ERA-5 

Szeroki zakres dynamiki 

MAV-1 1 

Wysokie wzmocnienie i stabHnosC 

MAR- 1 /ERA-3 

Srednia moc wyjSciowa 

MAV-1 1/MAR-3/MAR-4 

Duza moc wyjSciowa 

MAV-1 1/ERA-4/ERA-5 

Powielacze 

ERA-3 (niska zawartoSC harmonicznych) 


Uwagi do tabeli ponizej: 

1) Maksymalna moc wyjSciowa Pwy dla czQStotliwoSci 1 GHz w punkcie kompresji 1 dB 
(punkcie, w ktorym charakterystyka wzmocnienia odchyla si$ od linii prostej o 1 dB). 

2} MAR-8 jest potencjalnie niestabilny. zalecane jest stosowanie wzmacniacza ERA-3. 

3) tmaks dla spartku wzmocnienia o 3 dB. 

4) IP3 dla czQstotliwosci 1 GHz o ile nie podano inaczej. 

5) Ni'euwzgI$dnione w tabeli obwody z dodatkowym oznaczeniem SM {MAR-ISM - MAR- 
-8SM; ERA-ISM - ERA8SM) rdzni^ siQ typem obudowy, pozostate parametry nie ulegajs 
zmianie. Jedynie dla wzmacniaczy z serii ERA podawane jest wzmocnienie nizsze o jednq do 
kriku dziesr^tych dB w porownaniu z typem standardowym (rdznica rosnie w miare wzrostu 
czQstotiiwo^ci). 


Parametry wzmacniaczy 


Typ 

tmaks 

Typ, wzmocnienie dla czest. 

GHz) 

Pwy 

Fsz 

IP3 


[GHz) 

0,1 

0,5 

1 

2 

3 

4 

6 

8 

maks. [dBm] 

[dB] 

[dBm] 

MAR-1 

1 

18,5 

17,3 

15,5 

- 

- 

- 

- 

- 

+ 1,5 

5,5 

+ 14,0 

MAR-2 

2 

12,5 

12,3 

12,0 

11,0 

- 

- 

- 

- 

+4,5 

6,5 

+ 17,0 

MAR-3 

2 

12,5 

12,2 

12.0 

11,5 

- 

- 

- 

- 

+10,0 

6,0 

+ 23,0 

MAR-4 

1 

8,3 

8,2 

8,0 

- 

- 

- 

- 

- 

+12,5 

6.5 

+25,5 

MAR-6 

2 

20,0 

18,5 

16,0 

11,0 

- 

- 

- 

- 

+2,0 

3,0 

+ 14,5 

MAR-7 

2 

13,5 

13,1 

12,5 

11,0 

- 

- 

- 

- 

+5,5 

5,0 

+19,0 

MAR-8 

1 

32,5 

28,0 

22,5 

- 

- 

- 

- 

- 

+ 12,5 

3,3 

+27,0 

MAR-8A 

1 

31,5 

- 

25 

- 

* 

- 

- 

- 

+12,5 

3.1 

+25,0 

MAV-1 

1 

18,5 

17 

15 

- 

- 

- 

- 

- 

+ 1,5 

5.5 

+ 14,0 

MAV-2 

1,5 

12,5 

12,0 

11,6 

10,0 

- 

- 

- 

- 

+4,5 

6,5 

+ 17,0 

MAV-3 

1,5 

12,5 

12,0 

11.0 

10,0 

- 

- 

- 

- 

+ 10,0 

6,0 

+23,0 

MAV-4 

1 

8,3 

8,0 

7,5 

- 

- 



- 

+ 11,5 

7,0 

+24,0 

MAV-1 1 

1 

12,7 

12,0 

10,5 

- 

- 

- 

- 

- 

+17,5 

3,6 

+30,0 

MAV-1 1 A 

2 

12,5 

- 

11,5 

10,2 

- 


u . " 

- 

+ 18,5 

4,8 

+35,0 

MAV-1 1BSM 

2 

12,7 ! 

- 

11,3 

10,2 

- 



i 

+ 18,0 

4.4 j 

+34.0 

MAV-1 ISM 

2 

12,7 

- 

10,5 

9,5 

- 

- 

- 

- 

+ 17,5 

3,6 i 

+ 30,0 

ERA-1 

8 

- 

- 

- 

11,6 

11,2 

- 

10,5 

9,6 

+13,0 (2 GHz) 

7,0 

+26,0 

ERA-2 

6 

16,0 

- 

- 

14,9 

13,9 

- 

11,8 

- 

+14 (2 GHz) 

6,0 

+27,0 

ERA-21SM 

8 

i 4 y 

- 

13,9 

13,2 

12,2 

10,8 

8,7 

8,9 

+ 12,6 

4,7 

26,0 

ERA-3 

3 

22,2 

- 

J 

20.2 

18,2 

- 

* 

- 

+ 11.0(2 GHz) 

4,5 

+ 23,0 

ERA-33SM 

3 

19,3 

- 

18.7 

17,4 

15,9 

- 

- 

- 

+ 13,5 

3,9 

+ 28,5 

ERA-4 

4 

13.8 

- 

14,0 

13,9 

_ 13,9 

13,4 

- 

- 

+19,1 

5,2 

+36,0 

! ERA-4XSM 

4 “ 

14,7 

- 

14,2 

13,5 

H 12 

11.8 

- 

- 

+ 17,0 

4,2 

+35,0 (2 GHz) 

ERA-5 

4 

20,4 

- 

20,0 

19,0 

17,6 

15,8 

- 

- 

+ 19,6 

4,0 

+36,0 

ERA-5XSM 

4 

20,5 

- 

19,5 

17,6 

15.5 

13,7 

- 

- 

+17,8 

3,5 

+33,0 

ERA-50SM 

1,5 

20,7 

- 

19,4 

18.3 

- 

- 

- 

- 

+ 17,2 

3,5 

+32,5 (2 GHz) 

ERA-51 SM 

4 

18,0 

- 

17,4 

16.1 

14,8 

” 12,5 

- 

- 

+ 18,1 

aJ 

+33,0 (2 GHz) 

ERA-6 

4 

11,1 

- 

11,1 

11.3 

11,5 

11,3 

- 

- 

+ 18,5 

8.4 

+ 36,5 


C3 


£ 


Wl 
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Inne zalecane wartosci 


Zasilanie 


Zalecane wartosci kondensatorow sprz^gaj^cych Cl i C2 w zaleznosci 
od doinej granicy przenoszonego pasma: 


100 MHz 

400 MHz 

1,2 GHZ | 2,5 GHz ! 10 GHz 

1 nF 

100 pF 

10 pF j 5 pF j 1 — 2 pF 


Dodatkowy dlawik w obwodzie zasilania pozwaia na odseparowanie 
opornika zasilafecego od obwodu w.cz. i zminimalizowanie jego wpiy- 
wu na warunki dopasowania w obwodzie wyjsciowym. Impedancja 
szerogowego obwodu zlozonego z dtawika i opornika zasilafacego nie 
powinna bye dla dolnef czgstotliwosci pracy nizsza od 500£1 


100 MHz 

10/jH 

400 MHz 

3 2 w. przewodu DNE 0,3 mm na peretce ferrytowej 
FX1112 

1,2 GHz 

powietrzny; 6 zw. przewodu 0,3 mm na srednicy 
3 mm, 

>2 GHz ' 

dwiercfalowy, drukowany 


Kondensator biokuj^cy Cb w purkeie pof^czenia dtawika z opornikiem: 


100 MHz 

! 1 nF 


400 MHz 

i 100 pF 


1,2 GHz 

i lOpF 


> 2,5 GHz 

| drukowany 



Napiqcie zasilania wzmacniacza Vcc powinno byC zablokowane za 
pomocs 3 fbwnolegie pol^czonych kondensatorow; tantalowego 1 /uF, 
0,1 iJ? 1 1 nF. 


Obudowy 


ERA-1 - ERA-6 

W105 

MAR-1 - MAR -8(A) 

W105 

MAV-1 - MAV-1 1 

BBB1Z3 

MAV-11A 

DH820 

MAV-1 ISM, MAV-1 18SM 

RRR137 

ERA-1 SM-ERA-6SM 

WW1Q7 

ERA-21 SM - ERA-51 SM 

WW107 

ERA-4XSM, ERA5XSM 

WW107 

MAR-1 SM-MAR-8SM 

WW107 


Parametry zasilania 

Zalecane wartoSci opornosci Rz 
dla napiQcia zasilania Vcc [n 

as 

Typ 

imaks 

[mA] 

Ityp 

[mA] 

Vd [V] 

+ 5 V 

+9 V 

+12 V 

+13,8 V 

Pslr [W] i 
(+12 V) 

MAR-1 

40 

17 

5,00 

- 

220 

470 

560 

0,119 ! 

MAR-2 

60 

25 

5,00 

- 

150 

270 

390 

0,175 

MAR-3 

70 

35 

5,00 

- 

120 

200 

270 

0,245 

MAR-4 

85 

50 

5,25 

- 

75 

150 

180 

0.338 1 

MAR-6 

50 

16 

3,50 

100 

390 

560 

680 

0,136 

MAR-7 

60 

22 

4,00 

47 

220 

390 

470 

0,176 

MAR-8 (A) 

65 

36 

7.80 

- 

33 

120 

180 

0,151 

MAV-1 

40 

17 

5,00 

- 

220 

470 

560 

0,119 ; 

MAV-2 

60 

25 

5,00 

- 

150 

270 

390 

0,175 j 

MAV-3 
MAV-4 

70 

35 

5,00 

- 

120 

200 

270 

0,245 ! 

85 

50 

5,25 

- 

75 

150 

180 

0,338 

MAV-1 1 

80 

60 

5,60 

- 

56 

120 

150 

0,390 | 

MAV-1 1 A 

80 

60 

5,50 





| 

MAV-1 1BSM 

80 

60 

5,50 




MAV-1 ISM 

80 

60 

5,50 






ERA-1 

75 

40 

3,60 

35 

130 

220 

255 

0,336 j 

ERA-2 

75 

40 

""3,60 

" 35 

130 

"""" 220 

255 

0,336 j 

ERA-21 SM 

75 

40 

3,00 






ERA-3 

75 

35 

3,50 

43 

157 

243 

300 

0,298 

ERA-33SM 

75 

40 

4,30 






ERA-4 

120 

65 

5,00 

- 

62 

109 

130 

0,462 

ERA-4XSM 

100 

65 

4,50 






ERA-5 

120 

65 

4,90 

- 

62 

109 

130 

0,462 

ERA-50SM 

120 

60 | 4,40 






ERA-5XSM 

120 

65 

4,90 






ERA-51 SM 

120 

65 

4,50 j 



136 


ERA-6 

120 

70 

5,50 | - 

50 

93 

0,455 | 



Vcc - napiQcie zasilania 

Vd - napi^cie na elektrodzie wyjsciowej wzmacniacza 

Uwagi; Moc strat w opomiku zasiiajacym 
Rzas = (Vcc - Vd) / Izas 



AF190 

2,04 mm 


masa JJi EL wej&cie 


'AyjScie M 


0,84 

mm 


1,35 mm 
_ J 


-0,46 mm 


0,89 
mm , 



M 

n m 

r 


_J L-i 

3,06 mm 


- , ir 0, 762 mm 


wejscie 


a 


mesa 

2,54 mm \ \ 3,69 mm 


L 


wyj§cie 


L 


f t 
1,02 
mm 


12,4 mm 


BBB123 


r~0,76 mm 


wej&cie / \ wyjScie 



masa LJ 3,56 mm 


L 


2,80 mm 




3,68 mm 


-*l r— 0,76 mm 


ir 



h e rr j °£ 

f mm 


DH820 


r~0,51 mm 


wejscie J-L \vyj$cie 

'=0===* 


1,52 mm 

1 


2, 16 mm 


0,51 

mm 


6,35 mm 


3 mm 



3 mm 


0,66 mm 


J 


0,89 J |, 0,3 mm o,2 

mm * mm 

DQ849 

— I f-0,89 mm 



o 


o 


2 


MMM168 


RRR137 


W105 


WW107 











swiaf • • f « 

radio wazne mformacj 

!• 

■ 35 B E3 553 m 4-i jMHMM M \VM 33 EMgggSi 


Polowe tranzystory zlqczowe (FET) BF244 -247, BF256 z kanalem N 

Parametry graniczne 


Symbol 

Parametr 

BF244 

BF245 

BF246 

8F247 

BF256 

Jedn. 

V K 

Napiqcie dren-bramka 

30 

30 

25 

25 

30 

V 

v GS 

NapiQCie bramka-zrMo 

-30 

-30 

-25 

-25 

-30 

V 

J, 

Pr$d drenu 

50 

25 100 

100 

100 

mA 

'« 

Prad bramki 

10 

10 10 

10 

10 

mA 

P » 1 

Moc strat 

350 | 

300 360 

360 

360 

mW 


BF244, BF245 i BF2S6 BF246 i BF247 

S 3 to tranzystory polowe z kanalem N przeznaczone do pracy we wzmacniaozach i mie- Sato polowe tranzystory przetacznikowe z kanalem N. 
szaczach w zakresach VHF i UHF. 


Parametry robocze BF244, BF245 i BF256 w temp. 2SX Parametry robocze BF246 i BF247 w temp. 25‘C 

o 


o 


o 


! 


Symbol 

V 

v {Bft)GSS 

Parametr 

Warunki pom. 

Min. 

Typ. 

Maks. 

Jedn. 

Napiqcie przebicia 
bramka-zrodlo 

i c = 1kA 
v 1K = ov 

30 



V 

U$ 

Prad uplywu bramki 

V ra = -20V 

v„ 5 = ov 



5 

nA 

v 

v GSS(aB) 

Mapiqcie odcl$cia 
(bramka-zrodlo) 

v„«isv 

\ a = 10 nA 
BF244/245 
BF256 

-0,5 

-0,5 


-8,0 

-7,5 

V 

^GS 

Napi^cie bramka- 
-Srddlo 

V 0S = 15V 
l 0 - 200 pk 
BF244A/245A 
BF244B/245B 
BF244C/245Q 

-0,4 

-1,6 

-3,2 


-2,2 

-3,8 

-7,5 

V 

Us 

Pr^d drenu dia 
zerowego napiqcia 
bramki 

Vcs-0V 

8F244A/245A 

8F244B/245B 

BF244C/245C 

BF256A 

BF256B 

8F256C 

2 

6 

12 

3 

6 

11 


6,5 

15 

25 

7 

13 

18 

mA 

y21s 

Nachylenie charakte- 
rystykl wzmocnienia 

V ds -15V 

v 6$ -ov 

t = 1 kHz 
8F2 44/245 
BF256 

f = 200 MHz 
BF244 

3,0 

4,5 

5,0 

5,6 

6.5 

nWV 

C„ s 

PojemnoSC wej- 
sciowa 

V ds = 20V 
V K = -1,0V 
BF244 
BF245 


3.0 

1.1 


PF 


Pojemnosc wyj- 
Sciowa 

V M -20V 
V tt «-1.0V 
f = 1 MHz 
BF244 
BF245 
V bs = 20V 
V««0V 
f - 1 MHz 
BF256 


0,9 

1,6 

1 


PF 

F 

WspOfczynnik 

szumbw 

V ds = 15V 

v gs = o.R g = 
Ik f = 100 

MHz 

BF244 

v^iov 

R g = 47 t « 
800 MHz 
BF256 


1.5 

7.5 


dB 

U 

Cz?stotliwosc 

graniczna 

V„s = 15V 
V GS = 0 
BF244/245 
BF256 


700 

1000 


MHz 

G p 

Wzmocnlenie mocy 

V 0S = 15V 
R 6 =47 f = 
800 MHz 
BF256 


! 

11 


dB 


Symbol 

Parametr 

Waninki pom, 

Min. 

iVp 

Maks. 

Jedn. 

^(BR)GSS 

Napi$cie przebicia 

l G = 1 /zA 

25 



V 


bramka-2r6dlo 

v K = ov 

i 



v K 

Napi$cie bramka- 

V m = 15V 




V 


-zrddio 

! 0 = 200 pA 







BF246A/247A 

-1.5 


-4,0 




BF246B/247B 

-3,0 


-7,0 




BF246C/247C 

-5,5 


-12,0 



NapiQcie odciQcia 

V os = 15 V 

-0,6 


-14,5 

V 


(bramka-zrodlo) 

l D - 10 nA 





Us 

Pr^d uplywu 

V« = -20V 



5 

nA 


bramki 

v K = ov 





Us 

Pr^d drenu dla 

V M = 15 V 




mA 


zerowego napiQCia 

V.S-0V 






bramki 

BF246A/247A 

30 


80 




8F2468/247B 

60 


140 




BF246C/247C 

110 


250 


y21s 

Nachylenie 

V*s=15V 

8 

23 


mA/V 


charakterystyki 

1 D » 10 mA 






wzmocnienia 

f - 1 kHz 





C „s 

Pojcmno6c 

Vos -15 V 


6 


PF 


wejSdowa 

l D = 1 0 mA 







f = 1 MHz 





C*. 

PojemnoSC 

V fi$ = 20V 


5 

i 

pF 


wyjsciowa 

l D - 10 mA 






f ™ 1 MHz 





Czgstotliwosd 

Vos = 15 V 

! 

450 


MHz 


graniczna 

V B = 0 


1 





TO-92 




Oznaczenia elektrod na schematach 

Z - zrodfo - ang. source (s) 

B - bramka - ang. gate (g, gl , g2) 

D - dren -ang. drain (d) 
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Tranzystory z izolowanq bramkq (MOS) BF960-961, BF966, BF981 


Parametry graniczne 


Symbol 

Parametr 

BF960 

BF961 

BF966 

BF981 

Jedn. 


Napigcie 2rodto-dren 

20 

20 

20 


V 

'o 

Pr^d drenu 

30 

30 

30 

20 

mA 

Wesy 

Szczytowy prad bramkal/2-zrodio j 

10 : 

10 

10 


mA 

P ra 

Moc strat 

200 I 

200 

200 

225 

mW 


Dwubramkowe tranzystory (tetrody) BF960 przeznaczone do pracy w stopniach 
wejsciowych i mieszaczach odbiorczych gtowic telewizyjnych w zakresie do 900 
MHz, BF961 - w stopniach wejSciowych i mieszaczach odbiornikow radiowych i 
telewizyjnych w zakresie do 300 MHz, BF966 - w stopniach wejSciowych i miesza- 
czach gtowic w zakresie UHR a BF981 - w gtowicach odbiomikdw telewizyjnych, 
radiowych i profesjonalnym specie radiokomunikacyjnym w zakresie do 300 MHz. 
Bramki tranzystorow sa zabezpieczone przed nadmiernymi napigciami wejsciowymi 
za pomoca scalonych z nimi przeciwsobnych diod. 


Parametry robocze BF960, BF961, BF966 w temp. 25‘C 


vi“ i 


Parametr 

Warunki pom. 

Min. 

Typ. 

Maks. 

Napigcie przebicia 
dren-zrddto 

Ij = 10 /jA 
V„.«V« = -4V 

20 



Napigcie przebicia 
bramkal-zrbdto 

U = 10 mA 

v«-v„ = o 

BF960/961 

6 


20 


BF966 

8 


14 

Napigcie przebicia 
bramka2 zrodto 

! KS = l0mA 
V 6 ,s = v M = ° 
BF960/961 

6 


20 i 


BF966 

8 


14 i 

Pr^d uplywu 
bramki 1 

V il5 = 5V 
BF960/BF966 



50 


BF961 



100 

Pr^d uptywu 
bramki 2 

V«s = 5V 

^GtS — ^DS _ 0 

BF960/BF966 



50 


BF961 



100 

Pr^d drenu 

V m = 15V 





v«-o u 

V KS = ‘> V 

8F960 

2 


20 


BF961A 

4 


10 


BF961B 

10 


20 


BF966S 

4 


18 


BF966SA 

4 


10,5 


BF966SB 

9,5 


18 

Napigcie odeigeia 
bramki 1 

V ns =15V 
V S » = 4V 
l 0 = 

BF960 



*2,7 


BF961 



~3 f 5 


BF966 



-2,5 

Napigcie odeigeia 
bramki 2 

V D5 =15V 
V g1s = 4V 





l 0 = 20 j/A 
BF960 



■2,7 


BF961 



*3,5 


BF966 



*2,0 

Nachylenie 

charakterystyki 

V ds - 15V 
l 0 = 7 mA 




przenoszenia 

V 62S -4V 
f = 1 MHz 





BF960 

10 

13 



BF961 

12 

15 



BF966(l„ - 10 mA} 

15 

18,5 


PojemnoSC wej- 
sciowa bramki 1 

j. w. 
BF960 


i i,8 



BF961 


1 3,6 



BF966 (l n = 1 0 mA) 

[ 

2,2 

2,6 

Pojemnosc wej- 
sciowa bramki 2 

v 6 „ = o 

V 6? s = 4V 
BF960 

1 

i 

1,0 



BF961 

1 

1,6 



BF966 


1 1 ' 1 


PojemnoSd wyj- 

V 0S = 15V 




sciowa 

t D - 7 mA 
V fi2S = 4 V 
f - 1 MHz 



i 


BF960 


0.8 



BF961 


1,6 

i 

i 


BF966O, = 10mA) 


0.8 

1,2 ! 

Wzmocnienie mocy 
BF960 

V 3S = 15V 
L = 7 mA 





V = 4 V 

v 62 i ^ v 

R g = 500 
R«=200 
t = 200 MHz 


23 



R»c = 1000 
1 — 800 MHz 


16,5 



Symbol Parametr Warunk i pom. 

G f Wzmocnienie mocy V DS ~ 1 5 V 

BF96t V M -0 

R c = 500 
R otsc = 2000 

f = 200 MHz 

G p Wzmocnienie mocy V os = 15 V 

BF966 V G1S - 0 

R 6 - 500 
R 0Br - 2000 
f = 200 MHz 
R g = 300 

Roue = 1000 

i f = 800 MHz 


Min. Typ. Maks. | Jedn. 

I dB 


wsp. szumdw 
BF960 


wsp. szumbw 
BF961 


wsp. szumow 
BF966 


Vos - 15 V 
l D = 7 mA 
V 4V 

V G?S 

v cts = 0 

t - 800 MHz 
R g - 500 
Vrjs - 15 V 

V G 1 S = 0 

t - 200 MHz 
R ft = 500 
V k -15V 

V GIS 5=5 0 

f = 200 MHz 
R g = 500 
R oac - 2000 
R g = 300 
R 03C - 1000 
f = 800 MHz 



1,8 ! 2,5 : dB 


Parametry robocze BF981 w temp. 2S C 


Symbol 

Parametr 

Warunki pom. 

Min. 

Typ. 

Maks. 

Jedn. 

y21s 

Nachylenie 

charakterystyki 

przenoszenia 

V =10V 
l D » 1 0 mA 

V = 4V 

V C2S 

f ^ 1 kHz 


14 


mA/V 


Pojemnosc wej- 
sciowa bramki 1 

{. w. 


2 t 1 


PF 

F 

wsp. szumow 

j-w. 

f - 200 MHz 


0,7 


dB 


BP 960. BPSS1. BF966, BF3B1 



wyfirrtwAd2*r»ia 

1 - dren, 2 - zrodta 

3 - bi <4hik4 1 , A - br <n i ik j 2 



Opracowat 
Krzysztof Dqbrowski 
OE1KDA 





